
Kúpna zmluva č. Z20225813_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Mesto Nové Zámky 
Sídlo: Hlavné námestie 10, 94035 Nové Zámky , Slovenská republika
IČO: 00309150
DIČ: 2021060756
IČ DPH: nie sme platcam
Bankové spojenie: IBAN: SK25 0200 0000 0001 7482 0172
Telefón: 0356921718

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: ONYX s.r.o
Sídlo: Viničná 1, 94001 Nové Zámky, Slovenská republika
IČO: 31444067
DIČ: 2020413901
IČ DPH: SK2020413901
Telefón: 0356426291

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Betónová zmes
Kľúčové slová: betónová zmes
CPV: 44114000-2 - Betón; 44114100-3 - Hotový/surový betón; 60000000-8 - Dopravné služby 

(bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Betónová zmes

Funkcia

Betónová zmes na betonárske práce.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Betónová zmes C20/25 m3 1 555

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Betónové zmesi v zmysle normy STN EN 206-1

Pevnostná trieda v tlaku C 20/25

Stupeň vplyvu prostredia XC1

Stupeň konzistencie S1-S3

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy a vykládky na miesto plnenia.

Možný minimálny odber betónovej zmesi 35 m3 za 1 hodinu.
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Vzdialenosť betonárky do 5 km od sídla objednávateľa.

Množstvo a čas dodania betónovej zmesi bude upresňovaný 1 hodinu pred dodaním na  základe telefonickej výzvy alebo 
e-mailovej objednávky vystavenej objednávateľom.

Dodávateľ predloží certifikáty kvality betónu a vyhlásenie o zhode na betónové zmesi v lehote do 5 pracovných dní od 
uzavretia kúpnej zmluvy.

Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia objednávateľovi.

Dodávky budú vykonávané v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 15:00 hod.

Cena je vrátane všetkých nákladov dodávateľa spojených s plnením predmetu zákazky.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Nitriansky
Okres: Nové Zámky
Obec: Nové Zámky
Ulica: Hlavné námestie 10

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

30.11.2022 12:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: m3
Požadované množstvo: 555,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy 
verzia 1.1, účinná odo dňa 14.4.2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 41 625,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 49 950,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle 
Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných 
podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto 
zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, 
jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno 
bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
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5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/
                    
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20225813

V Bratislave, dňa 15.06.2022 11:38:01

Objednávateľ:
Mesto Nové Zámky 
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
ONYX s.r.o
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z20225813


Zákazka


Identifikátor Z20225813


Názov zákazky Betónová zmes


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/324911


Dodávateľ


Obchodný názov ONYX s.r.o


IČO 31444067


Sídlo Viničná 1, Nové Zámky, 94001, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 6.6.2022 7:55:13


Hash obsahu návrhu plnenia z9a0UQw+hJdbM+rdW5NLpG65QQNOt3HYxxipuJEPQI0=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:
Betónové zmesi v zmysle normy STN EN 206-1
Pevnostná trieda v tlaku C 20/25
Stupeň vplyvu prostredia XC1
Stupeň konzistencie S1-S3


Prílohy:
vyhlasenie o zhode.pdf (vyhlasenie o zhode)
Certifikáty betóny 20172.jpg (Certifikát)
Certifikáty betóny 20171.jpg (Certifikát)
Certifikáty betóny 2017.jpg (Certifikát)
















                                                  SK    VYHLÁSENIE   O PARAMETROCH 



                                                           č.  1/2021 



 
 



Dolupodpísaný  zástupca  výrobcu: ONYX s.r.o. 



                                                Viničná č. 1,  940 01 Nové Zámky 



 



Výrobňa betónu : CB Nové Zámky týmto vyhlasuje zhodu parametrov výrobku: 



 
Betóny podľa STN EN 206     s maximálnym časom prepravy 30 minút: 



Betón STN EN 206   C 12/15-X0{SK}-Cl 0,4-D max 22-S3 



Betón STN EN 206   C 16/20-X0{SK}-Cl 0,4-D max 16-S3 



Betón STN EN 206   C 20/25-XC1{SK}-Cl 0,4-D max 16-S3 



Betón STN EN 206   C 25/30-XC2{SK}-Cl 0,4-D max 16-S3 



Betón STN EN 206   C 16/20-X0,XA1{SK}-Cl 0,4-D max 16-S3 



           -max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 



Betón STN EN 206   C 25/30-XC2,XA3{SK}-Cl 0,4-D max 16-S3 



            -max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 



Betón STN EN 206    C 8/10-X0{SK}-Cl 0,4-D max 22-S3 



Betón STN EN 206    C 30/37-XD2{SK}-Cl 0,1-D max 16-S3 



 
Betóny podľa STN EN 206    s maximálnym časom prepravy 45 minút: 



Betón STN EN 206   C 20/25-XC1{SK}-Cl 0,4-D max 16-S3 



           -max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 



 
Betóny podľa STN EN 206   s maximálnym časom prepravy 60 minút: 



Betón STN EN 206   C 8/10-X0{SK}-Cl 0,4-D max 22-S3 



Betón STN EN 206   C 12/15-X0{SK}-CI 0,4-D max 22-S3 



Betón STN EN 206   C 16/20-XC1{SK}-Cl 0,4-D max 16-S3 



Betón STN EN 206   C 20/25-XC2{SK}-Cl 0,4-D max 16-S3 



Betón STN EN 206   C 25/30-XC3{SK}-Cl 0,4-D max 16-S3 



Betón STN EN 206   C 30/37-XC4,XD2{SK}-Cl 0,4-D max 16-S3 



Betón STN EN 206   C 35/45-XC4,XD3{SK}-Cl 0,4-D max 16-S3 



 
Betóny podľa STN EN 12390-8, s maximálnym časom prepravy 60 minút /s pridaním popolčeka/: 



Betón STN EN 206   C 8/10-X0{SK}-Cl 0,4-D max 22-S3 



Betón STN EN 206   C 12/15-X0{SK}-Cl 0,4-D max 22-S3 



Betón STN EN 206   C 16/20-X0{SK}-Cl 0,4-D max 16-S3 



Betón STN EN 206   C 20/25-XC1{SK}-Cl 0,4-D max 16-S3 



Betón STN EN 206   C 25/30-XC3{SK}-Cl 0,4-D max 16-S3 



Betón STN EN 206   C 30/37-XC4,XD2{SK}-Cl 0,1-D max 16-S3 



Betón STN EN 206   C 35/45-XC4,XD3{SK}-Cl 0,4-D max 16-S3 



Betón STN EN 206   C 16/20-XC1,XA1{SK}-Cl 0,4-D max 16-S3 



          -max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 



Betón STN EN 206   C 20/25-XC2{SK}-Cl 0,4-D max 4-S3 



Betón STN EN 206   C 20/25-XC2{SK}-Cl 0,4-D max 8-S3 



 Betón STN EN 206   C 20/25-XC2{SK}-Cl 0,4-D max 16-S3 



           -max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 



Betón STN EN 206  C 25/30-XC3,XF2,XA2{SK}-Cl 0,4-D max 16-S3 



           -max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 



           -bez odolnosti proti síranovej agresivite 











Betón STN EN 206  C 30/37-XC4,XD2,XF3, XA3{SK}-Cl 0,2-D max 16-S3 



           -max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 



Betón STN EN 206   C 35/45-XC4,XD3,XF3,XA3{SK}-Cl 0,4-D max 16-S3 



           -max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 



           -odolnosti proti síranovej agresivite podzemnej vody do 1500 mg/l 



 



 



V rámci počiatočných skúšok sa overili parametre: 



 
Vlastnosti Deklarovaná trieda Deklarovaná hodnota Č. protokolu o         



skúške 



 
 
 
 
 
 
 
Pevnosť betónu v 
tlaku 
 
 
 
 
 
 
 



C 8/10 
C 12/15 
C 16/20 
C 20/25 
C 25/30 
C 30/37 
C 35/45 
 
C 16/20 
-max. priesak 50mm podľa STN EN 
12390-8 
C 20/25 
-max. priesak 50mm podľa STN EN 
12390-8 
C 25/30 
-max. priesak 50mm podľa STN EN 
12390-8 
-bez odolnosti proti síranovej agresii 
C 30/37 
-max. priesak 50mm podľa STN EN 
12390-8 
 



min 10 MPa 
min. 15 MPa 
min. 20 MPa 
min. 25 MPa 
min. 30 MPa 
min. 37 MPa 
min. 45 MPa 
 
min. 20 MPa 
 
min. 25 MPa 
 
min. 30 MPa 
 
 
min. 37 MPa 



Protokol 
o počiatočnej 
skúške 
 BB 
2011/0072 
 
Protokol 
o počiatočnej 
skúške 
BB 
2011/0075 
 
Protokol 
o počiatočnej 
skúške 
BB 
2011/0074 
 



Konzistencia 
v čase dodania 



                          S 3           / 100 až 150 / mm  



Obsah chloridov v 
betóne 



                 CI 0,1  /  CI  0,4             Max  0,4 %  



Maximálna hĺbka 
priesaku 



             Maximálny priesak Hĺbka priesaku max. 50 mm  



Mrazuvzdornosť Prostredie XF 2  až XF4 Koeficient mrazuvzdornosti    
0,85 



 



Odolnosť povrchu 
betónu proti 
pôsobeniu vody 
a chem. 



Prostredie XF2 
 
Prostredie XF3 



Max. st. porušenia 2 
Max. st. porušenia 2  /100 
cyklov / 
Resp. 3 / 150 cyklov / 



Protokol 
o počiatočnej 
skúške 
BB 
2011/0092 
BB 
2011/0093 



Nasiakavosť                      Prostredie XA                 Max. 6 %  



Max. rozmer 
použitého kamenia 



                D max 4  /  D max 22      Max. 4 mm  / max.  22 
mm 



Protokol 
o počiatočnej 
skúške 
BB 
2011/0095 



Max. čas dopravy    --------------------------------------                    60 minút  



Hmotnostná 
aktivita 226 RA 



   --------------------------------------              Max.  120 Bq.kg -1 Pozri 
poznámku 



Index hmot.  
aktivity 



   --------------------------------------                  1 Pozri 
poznámku 



 











Poznámka: hmotnostná aktivita 226 Ra ekvivalentná aktivita rádia neboli merané priamo na výrobkoch 
v zmysle Nariadenia vlády 
SR č. 350/2006, pretože tieto vlastnosti boli deklarované na vstupných surovinách. V rámci predbežných 
inšpekcií sa bude sledovať 
Aktuálnosť meraní hmotnostných aktív prírodných rádionuklidov. 
 
 



OPIS  VÝROBKU: 



Betón je v zhode s ustanoveniami zákona č. 90/1998 Z.z o stavebných výrobkoch v znení 



neskorších predpisov, ak je zabudovaný v súlade s STN EN 206: 2015,STN EN 206:01/2015, 



STN EN 206/NA:2015, Betón: Špecifikácia, vlastnosti, výroba a zhoda /732403/ , číslo cert. 



SK 04-ZSV-0048, vydaný Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o. Studená č.3,Bratislava. 



Betón podľa STN EN 206 sa používa pre konštrukcie betónované na stavbe, montované konštrukcie 



a pre prefabrikované konštrukčné dielce pozemných  a inžinierskych stavieb z betónu podľa 



platných noriem navrhovania bet. staviteľstva. Výrobok spĺňa kritériá pre transportbetón. 



 
NÁZOV A ADRESA AUTORIZOVANEJ OSOBY: 



TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n.o., pobočka Nitra, Braneckého č. 2., 94901 NITRA 
 
CERTIFIKÁT VNÚTROPODNIKOVEJ KONTROLY: 



SK04 – ZSV – 0048 
 
NÁZVY A ADRESY LABORATÓRIÍ, KTORÉ SKÚŠKY VYKONYLI: 



Skúšobné laboratórium TSÚS, n.o., pobočka NITRA,  Braneckého č. 2., 949 01 Nitra, 
akreditované SNAS 
na skúšanie V 016/2012 
 
 
 
 
 
 
 
Meno:   Pásztor Ľudovít        Dátum:  17.01.2021 
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