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L E G E N D A  M I E S T N O S T I
M.C. NÁZOV MIESTNOSTI

PODLAHA PLOCHA
M2 STENY STROPYSOKEL, LISTA

201 SCHODISKO SCHODISKO PRÍRODNÝ KAMEŇ
22,48 MAĽBA PRIMALEX 

OLED. NÁTER V.1500MM
MAĽBA PRIMALEX

SOKEL Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA

202 CHODBA PRÍRODNÝ KAMEŇ
20,94 MAĽBA PRIMALEX 

OLED. NÁTER V.1500MM
FEAL PODHĽAD

SOKEL Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA

203 VÝŤAH DESTV.PVC
8,75 DESTV .PLECH .OBKLAD DESTV .PLECH .OBKLAD

204 AMBULANCIA PVC
11,47 MAĽBA PRIMALEX 

KERAM .OBKLAD V.1500MM
MAĽBA PRIMALEX

KERAMICKÝ SOKLlK

205 PRIPRAVOVŇA KERAMIČKA DLAŽBA
5,60 KERAM .OBKLAD V.3050MM

MAĽBA PRIMALEX
KERAMICKÝ SOKLlK

206 WC PREDSIEŇ KERAMIČKA DLAŽBA
3,74 MAĽBA PRIMALEX 

KERAM .OBKLAD V.2000MM
MAĽBA PRIMALEX

KERAMICKÝ SOKLlK

207 UPRATOVAČKA KERAMIČKA DLAŽBA
1,63 MAĽBA PRIMALEX 

KERAM .OBKLAD V .2000MM
MAĽBA PRIMALEX

KERAMICKÝ SOKLlK

208 WC PACIEN TI KERAMIČKA DLAŽBA
1,31 MAĽBA PRIMALEX 

KERAM .OBKLAD V .2000MM
MAĽBA PRIMALEX

KERAMICKÝ SOKLlK

209 SKLAD KERAMIČKA DLAŽBA
3,02 MAĽBA PRIMALEX 

KERAM .OBKLAD V.2000MM
MAĽBA PRIMALEX

KERAMICKÝ SOKLlK

210 SPRCHA PERSONÁL KERAMIČKA DLAŽBA
3,50 MAĽBA PRIMALEX 

KERAM .OBKLAD V.2000MM
MAĽBA PRIMALEX

KERAMICKÝ SOKLlK

211 WC PERSONÁL KERAMIČKA DLAŽBA
1,77 MAĽBA PRIMALEX 

KERAM .OBKLAD V .2000MM
MAĽBA PRIMALEX

KERAMICKÝ SOKLlK

212 KUCHYNKA KERAMIČKA DLAŽBA
5,81 MAĽBA PRIMALEX 

KERAM .OBKLAD V.1500MM
MAĽBA PRIMALEX

KERAMICKÝ SOKLlK

213 DENNÁ MIESTNOSŤ KERAMIČKA DLAŽBA
20,39 MAĽBA PRIMALEX 

KERAM .OBKLAD V.600MM
MAĽBA PRIMALEX

KERAMICKÝ SOKLlK

214 VRCHNÁ SESTRA PVC
11,39 MAĽBA PRIMALEX 

KERAM .OBKLAD V.1500MM
MAĽBA PRIMALEX

KERAMICKÝ SOKLlK

215 SKLAD PVC
11,44 MAĽBA PRIMALEX 

KERAM .OBKLAD V.1500MM
MAĽBA PRIMALEX

KERAMICKÝ SOKLlK

216 CHODBA KERAMIČKA DLAŽBA
24,66 MAĽBA PRIMALEX 

OLED. NÁTER V.1500MM
FEAL PODHĽAD

KERAMICKÝ SOKLlK

217 HEMODIALYZACNA SÁLA PVC
21,35 MAĽBA PRIMALEX 

KERAM .OBKLAD V .3050MM
MAĽBA PRIMALEX

KERAMICKÝ SOKLlK

218 h e m o d ia l y z a Cná s á l a
PVC

46,27 KERAM .OBKLAD V .3050MM
MAĽBA PRIMALEX

KERAMICKÝ SOKLlK

219 STANOVISKO SESTIER PVC
17,06 MAĽBA PRIMALEX MAĽBA PRIMALEX

KERAMICKÝ SOKLlK

220 HEMODIALYZACNA SÁLA PVC
20,53 KERAM .OBKLAD V.3050MM

MAĽBA PRIMALEX
KERAMICKÝ SOKLlK

221 CHODBA PVC
24,84 MAĽBA PRIMALEX 

OLED. NÁTER V.1500MM
FEAL PODHĽAD

KERAMICKÝ SOKLlK

222 LEKÁR PVC
16,43 MAĽBA PRIMALEX MAĽBA PRIMALEX

KERAMICKÝ SOKLlK

223 SPRCHA + KUCHYNKA KERAMIČKA DLAŽBA
4,07 MAĽBA PRIMALEX 

KERAM .OBKLAD V.2000MM
MAĽBA PRIMALEX

KERAMICKÝ SOKLlK

224 CHODBA PVC
4,60 MAĽBA PRIMALEX MAĽBA PRIMALEX

KERAMICKÝ SOKLlK

225 ŠATŇA MU2I PVC
6,99 MAĽBA PRIMALEX MAĽBA PRIMALEX

KERAMICKÝ SOKLlK

226 ŠATŇA ŽENY PVC
5,47 MAĽBA PRIMALEX MAĽBA PRIMALEX

KERAMICKÝ SOKLlK

227 KÚPEĽŇA KERAMIČKA DLAŽBA
2,64 MAĽBA PRIMALEX 

KERAM .OBKLAD V .2000MM
MAĽBA PRIMALEX

KERAMICKÝ SOKLlK

228 CHODBA PVC
16,32 MAĽBA PRIMALEX 

OLED. NÁTER V.1500MM
FEAL PODHĽAD

KERAMICKÝ SOKLlK

229 PRIMÁR PVC
15,92 MAĽBA PRIMALEX MAĽBA PRIMALEX

KERAMICKÝ SOKLlK

230 KÚPEĽŇA KERAMIČKA DLAŽBA
3,81 MAĽBA PRIMALEX 

KERAM .OBKLAD V.2000MM
MAĽBA PRIMALEX

KERAMICKÝ SOKLlK

231 CHODBA PVC
19,80 MAĽBA PRIMALEX FEAL PODHĽAD

KERAMICKÝ SOKLlK

232 CHODBA PVC
9,04 MAĽBA PRIMALEX MAĽBA PRIMALEX

KERAMICKÝ SOKLlK

233 L0ZKOVA IZBA PVC
12,32 MAĽBA PRIMALEX MAĽBA PRIMALEX

KERAMICKÝ SOKLlK

234 KÚPEĽŇA KERAMIČKA DLAŽBA
3,08 MAĽBA PRIMALEX 

KERAM .OBKLAD V .2000MM
MAĽBA PRIMALEX

KERAMICKÝ SOKLlK

235 L0ZKOVA IZBA PVC
12,39 MAĽBA PRIMALEX MAĽBA PRIMALEX

KERAMICKÝ SOKLlK

236 KÚPEĽŇA KERAMIČKA DLAŽBA
3,01 MAĽBA PRIMALEX 

KERAM .OBKLAD V.2000MM
MAĽBA PRIMALEX

KERAMICKÝ SOKLlK

237 LOZKOVA IZBA PVC
21,03 MAĽBA PRIMALEX 

KERAM .OBKLAD V.1500MM
MAĽBA PRIMALEX

KERAMICKÝ SOKLlK

238 L0ZKOVA IZBA PVC
20,69 MAĽBA PRIMALEX 

KERAM .OBKLAD V.1500MM
MAĽBA PRIMALEX

KERAMICKÝ SOKLlK

239 LOZKOVA IZBA PVC
42,75 MAĽBA PRIMALEX 

KERAM .OBKLAD V.3050MM
MAĽBA PRIMALEX

KERAMICKÝ SOKLlK

240 L0ZKOVÁ IZBA PVC
42,36 MAĽBA PRIMALEX 

KERAM .OBKLAD V.3050MM
MAĽBA PRIMALEX

KERAMICKÝ SOKLlK

241 CHODBA PVC
46,26 MAĽBA PRIMALEX FEAL PODHĽAD

KERAMICKÝ SOKLlK

242 AMBULANCIA PVC
11,31 MAĽBA PRIMALEX 

KERAM .OBKLAD V.1500MM
MAĽBA PRIMALEX

KERAMICKÝ SOKLlK

243 SPRCHA KERAMIČKA DLAŽBA
11,47 MAĽBA PRIMALEX 

KERAM .OBKLAD V.2000MM
MAĽBA PRIMALEX

KERAMICKÝ SOKLlK

244 DENNÁ MIESTNOSŤ PAC IEN TI PVC
21,83 MAĽBA PRIMALEX 

KERAM .OBKLAD V .900MM
FEAL PODHĽAD

KERAMICKÝ SOKLlK

245 WC PACIEN TI KERAMIČKA DLAŽBA
8,36 MAĽBA PRIMALEX 

KERAM .OBKLAD V.2000MM
MAĽBA PRIMALEX

KERAMICKÝ SOKLlK

246 UPRATOVAČKA KERAMIČKA DLAŽBA
1,51 MAĽBA PRIMALEX 

KERAM .OBKLAD V.2000MM
MAĽBA PRIMALEX

KERAMICKÝ SOKLlK

M.C. NÁZOV MIESTNOSTI
PODLAHA PLOCHA

M2 STENY STROPYSOKEL, LISTA

247 SESTRA PVC
5,76 MAĽBA PRIMALEX 

KERAM .OBKLAD V.1500MM
MAĽBA PRIMALEX

KERAMICKÝ SOKLlK

248 SKLAD PVC
5,00 MAĽBA PRIMALEX 

KERAM .OBKLAD V.1500MM
MAĽBA PRIMALEX

KERAMICKÝ SOKLlK

249 AMBULANCIA PVC
11,49 MAĽBA PRIMALEX 

KERAM .OBKLAD V.1500MM
MAĽBA PRIMALEX

KERAMICKÝ SOKLlK

250 KUCHYNKA PVC
5,45 MAĽBA PRIMALEX 

KERAM .OBKLAD V.1500MM
MAĽBA PRIMALEX

KERAMICKÝ SOKLlK

251 EO ROZVODŇA PVC
11,126 MAĽBA PRIMALEX MAĽBA PRIMALEX

KERAMICKÝ SOKLlK

252 BALKÓN KERAMIČKA DLAŽBA
3,24 — —

KERAMICKÝ SOKLlK

253 BALKÓN KERAMIČKA DLAŽBA
3,24 — —

KERAMICKÝ SOKLlK
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L E G E N D A  M I E S T N O S T I
M.C. NÁZOV MIESTNOSTI

PODLAHA PLOCHA
M2 STENY STROPYSOKEL, LISTA

201 SCHODISKO SCHODISKO PRÍRODNÝ KAMEŇ
22,48 MAÉBA PRIMALEX 

OLED. NÁTER V.1500MM
MAÉBA PRIMAÉEX

SOKEL Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA

202 CHODBA PRÍRODNÝ KAMEŇ
20,94 MAÉBA PRIMALEX 

OLED. NÁTER V.1500MM
FEAÉ PODHÉAD

SOKEL Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA

203 VÝŤAH DESTV.PVC
8,75 DESTV .PLECH .OBKLAD DESTV .PÉECH .OBKÉAD

204 AMBULANCIA PVC
11,47 MAÉBA PRIMAÉEX 

KERAM .OBKÉAD V.1500MM
MAÉBA PRIMAÉEX

KERAMICKÝ SOKLlK

205 PR ÍPRAVOVŇA KERAMIČKA DLA2BA
5,60 KERAM .OBKÉAD V.3050MM

MAÉBA PRIMAÉEX
KERAMICKÝ SOKLlK

206 WC PREDSIEŇ KERAMIČKA DLAŽBA
3,74 MAÉBA PRIMAÉEX 

KERAM .OBKÉAD V.2000MM
MAÉBA PRIMAÉEX

KERAMICKÝ SOKLlK

207 UPRATOVAČKA KERAMIČKA DLAŽBA
1,63 MAÉBA PRIMAÉEX 

KERAM .OBKÉAD V .2000MM
MAÉBA PRIMAÉEX

KERAMICKÝ SOKLlK

208 WC PACIENTI KERAMIČKA DLAŽBA
1,31 MAÉBA PRIMAÉEX 

KERAM .OBKÉAD V.2000MM
MAÉBA PRIMAÉEX

KERAMICKÝ SOKLlK

209 SKLAD KERAMIČKA DLAŽBA
3,02 MAÉBA PRIMAÉEX 

KERAM .OBKÉAD V.2000MM
MAÉBA PRIMAÉEX

KERAMICKÝ SOKLlK

210 SPRCHA PERSONÁL KERAMIČKA DLAŽBA
3,50 MAÉBA PRIMAÉEX 

KERAM .OBKÉAD V .2000MM
MAÉBA PRIMAÉEX

KERAMICKÝ SOKLlK

211 WC PERSONÁL KERAMIČKA DLAŽBA
1,77 MAÉBA PRIMAÉEX 

KERAM .OBKÉAD V .2000MM
MAÉBA PRIMAÉEX

KERAMICKÝ SOKLlK

212 KUCHYNKA KERAMIČKA DLAŽBA
5,81 MAÉBA PRIMAÉEX 

KERAM .OBKÉAD V.1500MM
MAÉBA PRIMAÉEX

KERAMICKÝ SOKLlK

213 DENNÁ MIESTNOSŤ KERAMIČKA DLAŽBA
20,39 MAÉBA PRIMAÉEX 

KERAM .OBKÉAD V.600MM
MAÉBA PRIMAÉEX

KERAMICKÝ SOKLlK

214 VRCHNÁ SESTRA PVC
11,39 MAÉBA PRIMAÉEX 

KERAM .OBKÉAD V.1500MM
MAÉBA PRIMAÉEX

KERAMICKÝ SOKLlK

215 SKLAD PVC
11,44 MAÉBA PRIMAÉEX 

KERAM .OBKÉAD V.1500MM
MAÉBA PRIMAÉEX

KERAMICKÝ SOKLlK

216 CHODBA KERAMIČKA DLAŽBA
24,66 MAÉBA PRIMAÉEX 

OÉED. NÁTER V.1500MM
FEAÉ PODHÉAD

KERAMICKÝ SOKLlK

217 HEMODIALYZACNÁ SALA PVC
21,35 MAÉBA PRIMAÉEX 

KERAM .OBKÉAD V .3050MM
MAÉBA PRIMAÉEX

KERAMICKÝ SOKLlK

218 HEMODIALYZACNÁ SALA PVC
46,27 KERAM .OBKÉAD V.3050MM

MAÉBA PRIMAÉEX
KERAMICKÝ SOKLlK

219 STANOVISKO S EST IER PVC
17,06 MAÉBA PRIMAÉEX MAÉBA PRIMAÉEX

KERAMICKÝ SOKLlK

220 HEMODIALYZACNÁ SALA PVC
20,53 KERAM .OBKÉAD V .3050MM

MAÉBA PRIMAÉEX
KERAMICKÝ SOKLlK

221 CHODBA PVC
24,84 MAÉBA PRIMAÉEX 

OÉED. NÁTER V.1500MM
FEAÉ PODHÉAD

KERAMICKÝ SOKLlK

222 LEKÁR PVC
16,43 MAÉBA PRIMAÉEX MAÉBA PRIMAÉEX

KERAMICKÝ SOKLlK

223 SPRCHA + KUCHYNKA KERAMIČKA DLAŽBA
4,07 MAÉBA PRIMAÉEX 

KERAM .OBKÉAD V.2000MM
MAÉBA PRIMAÉEX

KERAMICKÝ SOKLlK

224 CHODBA PVC
4,60 MAÉBA PRIMAÉEX MAÉBA PRIMAÉEX

KERAMICKÝ SOKLlK

225 ŠATŇA MUZl PVC
6,99 MAÉBA PRIMAÉEX MAÉBA PRIMAÉEX

KERAMICKÝ SOKLlK

226 ŠATŇA ŽENY PVC
5,47 MAÉBA PRIMAÉEX MAÉBA PRIMAÉEX

KERAMICKÝ SOKLlK

227 KÚPEĽŇA KERAMIČKA DLAŽBA
2,64 MAÉBA PRIMAÉEX 

KERAM .OBKÉAD V .2000MM
MAÉBA PRIMAÉEX

KERAMICKÝ SOKLlK

228 CHODBA PVC
16,32 MAÉBA PRIMAÉEX 

OÉED. NÁTER V.1500MM
FEAÉ PODHÉAD

KERAMICKÝ SOKLlK

229 PRIMÁR PVC
15,92 MAÉBA PRIMAÉEX MAÉBA PRIMAÉEX

KERAMICKÝ SOKLlK

230 KÚPEĽŇA KERAMIČKA DLAŽBA
3,81 MAÉBA PRIMAÉEX 

KERAM .OBKÉAD V .2000MM
MAÉBA PRIMAÉEX

KERAMICKÝ SOKLlK

231 CHODBA PVC
19,80 MAÉBA PRIMAÉEX FEAÉ PODHÉAD

KERAMICKÝ SOKLlK

232 CHODBA PVC
9,04 MAÉBA PRIMAÉEX MAÉBA PRIMAÉEX

KERAMICKÝ SOKLlK

233 L0ZKOVA IZBA PVC
12,32 MAÉBA PRIMAÉEX MAÉBA PRIMAÉEX

KERAMICKÝ SOKLlK

234 KÚPEĽŇA KERAMIČKA DLAŽBA
3,08 MAÉBA PRIMAÉEX 

KERAM .OBKÉAD V .2000MM
MAÉBA PRIMAÉEX

KERAMICKÝ SOKLlK

235 L0ZKOVÁ IZBA PVC
12,39 MAÉBA PRIMAÉEX MAÉBA PRIMAÉEX

KERAMICKÝ SOKLlK

236 KÚPEĽŇA KERAMIČKA DLAŽBA
3,01 MAÉBA PRIMAÉEX 

KERAM .OBKÉAD V.2000MM
MAÉBA PRIMAÉEX

KERAMICKÝ SOKLlK

237 LOZKOVA IZBA PVC
21,03 MAÉBA PRIMAÉEX 

KERAM .OBKÉAD V.1500MM
MAÉBA PRIMAÉEX

KERAMICKÝ SOKLlK

238 L0ZKOVÁ IZBA PVC
20,69 MAÉBA PRIMAÉEX 

KERAM .OBKÉAD V.1500MM
MAÉBA PRIMAÉEX

KERAMICKÝ SOKLlK

239 L0ZKOVÁ IZBA PVC
42,75 MAÉBA PRIMAÉEX 

KERAM .OBKÉAD V.3050MM
MAÉBA PRIMAÉEX

KERAMICKÝ SOKLlK

240 LOZKOVA IZBA PVC
42,36 MAÉBA PRIMAÉEX 

KERAM .OBKÉAD V .3050MM
MAÉBA PRIMAÉEX

KERAMICKÝ SOKLlK

241 CHODBA PVC
46,26 MAÉBA PRIMAÉEX FEAÉ PODHÉAD

KERAMICKÝ SOKLlK

242 AMBULANCIA PVC
11,31 MAÉBA PRIMAÉEX 

KERAM .OBKÉAD V.1500MM
MAÉBA PRIMAÉEX

KERAMICKÝ SOKLlK

243 SPRCHA KERAMIČKA DLAŽBA
11,47 MAÉBA PRIMAÉEX 

KERAM .OBKÉAD V.2000MM
MAÉBA PRIMAÉEX

KERAMICKÝ SOKLlK

244 DENNÁ MIESTNOSŤ PACIENTI PVC
21,83 MAÉBA PRIMAÉEX 

KERAM .OBKÉAD V .900MM
FEAÉ PODHÉAD

KERAMICKÝ SOKLlK

245 WC PACIENTI KERAMIČKA DLAŽBA
8,36 MAÉBA PRIMAÉEX 

KERAM .OBKÉAD V.2000MM
MAÉBA PRIMAÉEX

KERAMICKÝ SOKLlK

246 UPRATOVAČKA KERAMIČKA DLAŽBA
1,51 MAÉBA PRIMAÉEX 

KERAM .OBKÉAD V.2000MM
MAÉBA PRIMAÉEX

KERAMICKÝ SOKLlK

Mi. NÁZOV MIESTNOSTI
PODLAHA PLOCHA

M2 STENY STROPYSOKEL, LISTA
247 SESTRA PVC

5,76 MAÉBA PRIMAÉEX 
KERAM .OBKÉAD V.1500MM

MAÉBA PRIMAÉEX
KERAMICKÝ SOKÉlK

248 SKLAD PVC
5,00 MAÉBA PRIMAÉEX 

KERAM .OBKÉAD V.1500MM
MAÉBA PRIMAÉEX

KERAMICKÝ SOKÉlK

249 AMBULANCIA PVC
11,49 MAÉBA PRIMAÉEX 

KERAM .OBKÉAD V.1500MM
MAÉBA PRIMAÉEX

KERAMICKÝ SOKÉlK

250 KUCHYNKA PVC
5,45 MAÉBA PRIMAÉEX 

KERAM .OBKÉAD V.1500MM
MAÉBA PRIMAÉEX

KERAMICKÝ SOKÉlK

251 EO ROZVODŇA PVC
11,126 MAÉBA PRIMAÉEX MAÉBA PRIMAÉEX

KERAMICKÝ SOKÉlK

252 BALKÓN KERAMICKÁ DÉA2BA
3,24 — —

KERAMICKÝ SOKÉlK

253 BALKÓN KERAMIČKA DÉAZBA
3,24 — —

KERAMICKÝ SOKÉlK

B Ú R A C I E  P R A C E
-  V M .C .204/205-215,217-220/223/227,230/237-239,240-247,249/250 VYBÚRAŤ KERAMICKÝ OBKLAD -  

VÝŠKY PODĽA LEGENDY MIESTNOSTI -  (400 M2)
-  VO VŠETKÝCH MIESTNOSTIACH VYBÚRAŤ KERAMICKÝ SOKEL -  (730 M)
-  PRIEČKA MEDZI M.C .218,220 - PREVEDIE SA OSEKANIE OMIETOK NA DESTVUDÚCE MURIVO -  (38,75 M2)
-  VO VŠETKÝCH MIESTNOSTIACH SA PREVEDIE PACOKOVANIE NA DESTVUDÚCE MURIVO,

PREVIESŤ PRED PREVEDENÍM NOVED STIERKY -  (588  M2)
-  VYBÚRAŤ PRIERAZ V STENE DN100, PRE Z T I ,  ÚK,SL,MP,E0, K S-70
-  NA FASÁDE VYBÚRAŤ VETRACIU MRIEŽKU, PO VYBÚRANÍ D0MUR0VAT OTVOR R .150X150 HR .500, KS-5
-  V M.C .204,214,215,217-222,224-226,228,229,231-233,235,237-242,244,247-251 STRHNÚT

DESTVUDÚCU PODLAHOVINU Z PVC HR .4 MM -  (505,81 M2) _
-  V M.C .205-213,215,216,223,227,230,233-4,89M2,234,236,238-4,89M2,243,245,246 VYBÚRAŤ _

DESTVUDÚCU PODLAHOVINU Z PROSTÉHO BETÓNU A KERAMICKED DLAŽBY HR.150MM -  (130,05 M2)
- V M.C .234,236 VYBÚRAŤ DESTVUDÚCU PODLAHU Z PROSTÉHO BETÓNU HR.200MM - ( 0 2 )
- V M.C .243 VYBÚRAŤ DESTVUDÚCU PODLAHU Z PROSTÉHO BETÓNU HR.225MM - (12 M2)
-  V M.C .219 VYBÚRAŤ DESTVUDÚCU ZDV0DENÚ PODLAHU HR. 450MM
-  V M.C .202,216,221,228,231,241,244 VYBÚRAŤ PODHĽAD FEAL S POD KONŠTRUKCIOU -  (175 M2)
-  POD N0V0NAVRH0VANYMI PRIEČKAMI VYBÚRAŤ PODLAHU HR.150MM -  CELKOVÁ DĽZKA (125 M)
-  VYBÚRAŤ OBLOŽENIE STÚPAČIEK HR.75,100MM -  CCA (65  M2)
-  VYBÚRAŤ PRIERAZ CEZ OBVODOVÚ STENU R.100X100MM, KS:3
-  VYBÚRAŤ PRIERAZ V STENE R.100X100MM, KS:40
-  VYBÚRAŤ PRIERAZ CEZ STROP R.100X100MM, KS:2
- PRE ZAÚSTENIE ZTI DO DESTV. STÚPAČIEK VYSEKAŤ PRIERAZY CEZ STENU 400X400 HR.150,KS-14- PO REALIZÁCII DOMUROVAT
-  PRE Z T I ,  SL, E0 -  VYSEKAŤ- VYFREZ0VAT RYHU V STENÁCH 50X50X D L .540 BM KS-1
-  PRE _iCOi—ii—N EO, VZT - VYSEKAŤ PRIERAZY CEZ STENU

P R I E R A Z Y V Z T
VZT1 - PRIERAZ DN 150 OS 2675 OD PODLAHY KS- 14
VZT2 - PRIERAZ DN 175 os 2925 OD PODLAHY KS- 3
VZT3 - PRIERAZ DN 210 os 2675 OD PODLAHY KS- 3
VZT4 - PRIERAZ DN 250 os 2675 OD PODLAHY KS- 2
VZT5 - PRIERAZ DN 275 os 2650 OD PODLAHY KS- 2
VZT6 - PRIERAZ DN 150 os 2925 OD PODLAHY KS- 4
VZT7 - PRIERAZ DN 210 os 2925 OD PODLAHY KS- 1

V Ý K A Z  P R E K L A D O V  P 0 R 0 T H E R M
@  PREKLAD P0R0THERM R . 1000X120X65 K S- 3 

(B) PREKLAD POROTHERM R . 1250X120X65 K S- 6 

( c )  PREKLAD POROTHERM R . 1500X120X65 K S- 13

PODĽA VYHLÁŠKY M2P SR č . 284/2001 Z . z .  VZNIKNÚ PRI BÚRACÍCH PRÁCACH NASLEDOVNÉ ODPADY:
17 01 01 BETÚN - 8,5t 
17 01 02 TEHLY - 44t 
17 01 03 OBKLADAČKY - 7,5t 
17 02 01 DREVO - 1,7t 
17 02 02 SKLO - 2,5t 
17 04 05 Že l e z o  a oceľ - it
17 09 04 ZMIEŠANÉ ODPADY ZO STAVIEB A DEMOLÁCII INÉ AKO UVEDENÉ V 17 09 01, 17 09 02, A 17 09 03 - 3,8t

L E G E N D A  H M Ô T
DESTVUDÚCE MURIVO

BÚRACIE PRACE

S I T U A Č N Á  S C H É M A

AUTOR INE.ŠUTY VYPRACOVAL ING.CSONKA j h J L .
Z0DP.PR03. INE.ŠUTY \ ----- r KONTROLA ING.SUTY
KRAD PREŠOVSKÝ * MIESTO PREŠOV
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P R I E R A Z Y  V Z T
PRIERAZY VZT SU ROZPÍSANÉ VO VÝKRESE BÚRACÍCH PRÁC 
VZT 1 -  PRIERAZ DN 150 OS 2675 OD PODLAHY K S- 9 
VZT2 -  PRIERAZ DN 175 OS 2925 OD PODLAHY K S- 2

V Ý K A Z  N 0 B A S I L U  H R . 20 MM
VŠETKY PRESTUPY RÚR VZT,ZTI, CEZ STENY A STROPY OBLOZlT-OBALlT N0BASIL0M M 
HR.20 MM- ABY SA NEPRENÁŠALO CHVENIE DO RÚR - 2,0M2 KS-1, HR .20 MM

L E G E N D A  M I E S T N O S T I
M.C. NÁZOV MIESTNOSTI

PODLAHA PLOCHA
M2 STENY STROPYSOKEL, LISTA

201 SCHODISKO DESTV .PRÍRODNÝ KAMEŇ
22,24 UMÝVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL UMÝV. NÁTER MISTRAL

3ESTV. SOKEL PRÍRODNÝ KAMEŇ

202 CHODBA DESTV .PRÍRODNÝ KAMEŇ
20,52 UMÝVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL PODHĽAD OWA COSMOS 68 

600X6003ESTV. SOKEL PRÍRODNÝ KAMEŇ

203 VÝŤAHY DESTV .PVC
8,75 DESTV .PLECH .OBKLAD DESTV .PLECH .OBKLAD

—

204 SKLAD PVC GERFLOR MIPOLAM ELEGANCE
5,14 UMÝVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL PODHĽAD OWA COSMOS 68 

600X600PVC VYVEDENÁ 100 MM NA PODLAHU

205 LEKÁRI PVC GERFLOR MIPOLAM ELEGANCE
12,02 UMÝVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL 

KERAM. OBKLAD V .2000
UMÝV. NÁTER MISTRAL

PVC VYVEDENÁ 100 MM NA PODLAHU

206 ČISTIACA MIESTNOST+UPRATOVACKA PVC GERFLOR MIPOLAM ELEGANCE
8,30 UMÝVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL 

KERAM. OBKLAD V .2000
PODHĽAD OWA COSMOS 68 
600X600PVC VYVEDENÁ 100 MM NA PODLAHU

207 WC ZAMESTNANCI PVC GERFLOR MIPOLAM ELEGANCE
2,23 UMÝVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL 

KERAM. OBKLAD V .2000
PODHĽAD OWA COSMOS 68 
600X600PVC VYVEDENÁ 100 MM NA PODLAHU

208 DENNÁ MIESTNOSŤ PVC GERFLOR MIPOLAM ELEGANCE
11,04 UMÝVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL PODHĽAD OWA COSMOS 68 

600X600PVC VYVEDENÁ 100 MM NA PODLAHU

209 SESTRY PVC GERFLOR MIPOLAM ELEGANCE
21,75 UMÝVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL PODHĽAD OWA COSMOS 68 

600X600PVC VYVEDENÁ 100 MM NA PODLAHU

210 KUCHYNKA PVC GERFLOR MIPOLAM ELEGANCE
11,39 UMÝVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL UMÝV. NÁTER MISTRAL

PVC VYVEDENÁ 100 MM NA PODLAHU

211 KÚPEĽŇA PAC. PVC GERFLOR TARASAFE ULTRA
1,80 UMÝVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL 

KERAM. OBKLAD V .2700
PODHĽAD ZO SÁDROKARTONU 
DO VLHKÉHO PROSTREDIAPVC VYVEDENÁ 100 MM NA PODLAHU

212 KÚPEĽŇA PAC. PVC GERFLOR TARASAFE ULTRA
9,41 UMÝVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL 

KERAM. OBKLAD V .2700
PODHĽAD ZO SÁDROKARTONU 
DO VLHKÉHO PROSTREDIAPVC VYVEDENÁ 100 MM NA PODLAHU

213 CHODBA PVC GERFLOR MIPOLAM ELEGANCE
66,18 UMÝVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL PODHĽAD OWA COSMOS 68 

600X600PVC VYVEDENÁ 100 MM NA PODLAHU

214 WC PAC. PVC GERFLOR MIPOLAM ELEGANCE
2,22 UMÝVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL 

KERAM. OBKLAD V .2000
PODHĽAD OWA COSMOS 68 
600X600PVC VYVEDENÁ 100 MM NA PODLAHU

215 IZBA P A C .-  2 LOZKOVA PVC GERFLOR MIPOLAM ELEGANCE
18,07 UMÝVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL UMÝV. NÁTER MISTRAL 

PODHĽAD ZO SÁDROKARTONUPVC VYVEDENÁ 100 MM NA PODLAHU

216 IZBA P A C .-  2 LOZKOVA PVC GERFLOR MIPOLAM ELEGANCE
17,88 UMÝVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL UMÝV. NÁTER MISTRAL

PVC VYVEDENÁ 100 MM NA PODLAHU

217 WC PAC. PVC GERFLOR MIPOLAM ELEGANCE
2,22 UMÝVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL 

KERAM. OBKLAD V .2000
PODHĽAD OWA COSMOS 68 
600X600PVC VYVEDENÁ 100 MM NA PODLAHU

218 WC PAC. PVC GERFLOR MIPOLAM ELEGANCE
2,22 UMÝVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL 

KERAM. OBKLAD V .2000
PODHĽAD OWA COSMOS 68 
600X600PVC VYVEDENÁ 100 MM NA PODLAHU

219 IZBA P A C .-  2 LOZKOVA PVC GERFLOR MIPOLAM ELEGANCE
18,18 UMÝVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL UMÝV. NÁTER MISTRAL

PVC VYVEDENÁ 100 MM NA PODLAHU

220 IZBA P A C .-  2 LOZKOVA PVC GERFLOR MIPOLAM ELEGANCE
18,52 UMÝVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL UMÝV. NÁTER MISTRAL

PVC VYVEDENÁ 100 MM NA PODLAHU

221 WC PAC. PVC GERFLOR MIPOLAM ELEGANCE
2,22 UMÝVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL 

KERAM. OBKLAD V .2000
PODHĽAD OWA COSMOS 68 
600X600PVC VYVEDENÁ 100 MM NA PODLAHU

222 WC PAC. PVC GERFLOR MIPOLAM ELEGANCE
2,22 UMÝVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL 

KERAM. OBKLAD V .2000
PODHĽAD OWA COSMOS 68 
600X600PVC VYVEDENÁ 100 MM NA PODLAHU

223 IZBA P A C .-  2 LOZKOVA PVC GERFLOR MIPOLAM ELEGANCE
17,86 UMÝVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL UMÝV. NÁTER MISTRAL

PVC VYVEDENÁ 100 MM NA PODLAHU

224 IZBA P A C .-  2 LOZKOVA PVC GERFLOR MIPOLAM ELEGANCE
18,33 UMÝVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL UMÝV. NÁTER MISTRAL

PVC VYVEDENÁ 100 MM NA PODLAHU

225 WC PAC. PVC GERFLOR MIPOLAM ELEGANCE
2,22 UMÝVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL 

KERAM. OBKLAD V .2000
PODHĽAD OWA COSMOS 68 
600X600PVC VYVEDENÁ 100 MM NA PODLAHU

226 WC PAC. PVC GERFLOR MIPOLAM ELEGANCE
2,22 UMÝVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL 

KERAM. OBKLAD V .2000
PODHĽAD OWA COSMOS 68 
600X600PVC VYVEDENÁ 100 MM NA PODLAHU

227 IZBA P A C .-  2 LOZKOVA PVC GERFLOR MIPOLAM ELEGANCE
18,33 UMÝVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL UMÝV. NÁTER MISTRAL

PVC VYVEDENÁ 100 MM NA PODLAHU

228 IZBA P A C .-  1 LOZKOVA PVC GERFLOR MIPOLAM ELEGANCE
15,63 UMÝVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL UMÝV. NÁTER MISTRAL

PVC VYVEDENÁ 100 MM NA PODLAHU

229 KÚPEĽŇA PAC. PVC GERFLOR TARASAFE ULTRA
3,58 UMÝVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL 

KERAM. OBKLAD V .2700
PODHĽAD ZO SÁDROKARTONU 
DO VLHKÉHO PROSTREDIAPVC VYVEDENÁ 100 MM NA PODLAHU

230 KÚPEĽŇA ZAM. PVC GERFLOR TARASAFE ULTRA
4,29 UMÝVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL 

KERAM. OBKLAD V .2700
PODHĽAD ZO SÁDROKARTONU 
DO VLHKÉHO PROSTREDIAPVC VYVEDENÁ 100 MM NA PODLAHU

231 PRACOVŇA LEKÁROV PVC GERFLOR MIPOLAM ELEGANCE
37,26 UMÝVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL UMÝV. NÁTER MISTRAL

PVC VYVEDENÁ 100 MM NA PODLAHU

232 PRACOVŇA LEKÁROV PVC GERFLOR MIPOLAM ELEGANCE
37,86 UMÝVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL UMÝV. NÁTER MISTRAL

PVC VYVEDENÁ 100 MM NA PODLAHU

233 KÚPEĽŇA ZAM. PVC GERFLOR TARASAFE ULTRA
4,19 UMÝVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL 

KERAM. OBKLAD V .2700
PODHĽAD ZO SÁDROKARTONU 
DO VLHKÉHO PROSTREDIAPVC VYVEDENÁ 100 MM NA PODLAHU

234 SPOLOČENSKÁ MIESTNOSŤ PAC. PVC GERFLOR MIPOLAM ELEGANCE
158,05 UMÝVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL PODHĽAD OWA COSMOS 68 

600X600PVC VYVEDENÁ 100 MM NA PODLAHU

235 PREDSIEŇ WC MúZl PAC. PVC GERFLOR MIPOLAM ELEGANCE
5,46 UMÝVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL 

KERAM. OBKLAD V .2000
PODHĽAD OWA COSMOS 68 
600X600PVC VYVEDENÁ 100 MM NA PODLAHU

236 WC PAC . MúZl PVC GERFLOR MIPOLAM ELEGANCE
1,47 UMÝVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL 

KERAM. OBKLAD V .2000
PODHĽAD OWA COSMOS 68 
600X600PVC VYVEDENÁ 100 MM NA PODLAHU

237 WC PAC . MUŽI PVC GERFLOR MIPOLAM ELEGANCE
1,44 UMÝVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL 

KERAM. OBKLAD V .2000
PODHĽAD OWA COSMOS 68 
600X600PVC VYVEDENÁ 100 MM NA PODLAHU

238 WC PAC . ŽENY PVC GERFLOR MIPOLAM ELEGANCE
1,55 UMÝVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL 

KERAM. OBKLAD V .2000
PODHĽAD OWA COSMOS 68 
600X600PVC VYVEDENÁ 100 MM NA PODLAHU

239 WC PAC . ŽENY PVC GERFLOR MIPOLAM ELEGANCE
1,55 UMÝVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL 

KERAM. OBKLAD V .2000
PODHĽAD OWA COSMOS 68 
600X600PVC VYVEDENÁ 100 MM NA PODLAHU

240 PREDSIEŇ WC PAC. ŽENY PVC GERFLOR MIPOLAM ELEGANCE
5,16 UMÝVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL 

KERAM. OBKLAD V .2000
PODHĽAD OWA COSMOS 68 
600X600PVC VYVEDENÁ 100 MM NA PODLAHU

241 WC ZAMESTNANCI PVC GERFLOR MIPOLAM ELEGANCE
2,59 UMÝVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL 

KERAM. OBKLAD V .2000
PODHĽAD OWA COSMOS 68 
600X600PVC VYVEDENÁ 100 MM NA PODLAHU

242 UPRATOVAČKA PVC GERFLOR MIPOLAM ELEGANCE
1,51 UMÝVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL 

KERAM. OBKLAD V .2000
PODHĽAD OWA COSMOS 68 
600X600PVC VYVEDENÁ 100 MM NA PODLAHU

243 VYŠETROVŇA PVC GERFLOR MIPOLAM ELEGANCE
17,54 UMÝVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL 

KERAM. OBKLAD V .2000
UMÝV. NÁTER MISTRAL

PVC VYVEDENÁ 100 MM NA PODLAHU

244 LEKÁRI PVC GERFLOR MIPOLAM ELEGANCE
11,14 UMÝVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL 

KERAM. OBKLAD V .2000
PODHĽAD OWA COSMOS 68 
600X600PVC VYVEDENÁ 100 MM NA PODLAHU

245 CHODBA PRÍRODNÝ KAMEŇ
37,32 UMÝVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL PODHĽAD OWA COSMOS 68 

600X600SOKEL Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA

246 BALKÓN -2X DESTV.
6,48 — —DESTV. SOKLÍK

H R U B Á  O M I E T K A  C E M I X  -  7 6 2 M 2
- P0 BÚRACÍCH PRÁCACH SA PREVEDIE VYSPRAVENIE VO VŠETKÝCH MIESTNOSTIACH NA CCA 30% V ZLOZENÍ: 

CEMENTOVÝ SPR IC  + HRUBÁ OMIETKA CEMIX

S A D R O V Á  S T I E R K A  R I G I P S  -  S T E N Y + S T R O P  -  2 5 2 4 M 2
- NA MURIVO YT0NG SA PREVEDIE = PENETRÁCIA + SIEŤKA + STIERKA SÁDR0VA RIGIPS HR .5 MM
- NA UESTVUDÚCE MURIVO SA PREVEDIE: PENETRÁCIA+ SIETKA+ STIERKA SÁDR0VA RIGIPS HR.5 MM

U M Ý V A T E Ľ N Ý  N Á T E R  M I S T R A L  -  S T E N Y + S T R O P  -  1 8 2 7 M 2
UMÝVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL SA PREVED IE 3X NA STENY VO VŠETKÝCH MIESTNOSTIACH
-  PODLÁ LEGENDY MIESTNOSTI

N Á T E R  A C T I N O M  -  8 0 M 2
NÁTER NA STENY BEZFAREBNÝM LAKOM ACTIN PRE ZDRAVOTNÍCTVO. NÁTEROM SA STENA M02E 
UMÝVAŤ DEZINFEKČNÝMI PROSTREDKIAMI. NÁTER SA PREVEDIE V M.C.204,243, - v .3050 MM

V Ý K A Z  R O H O V Ý C H  H L I N Í K O V Ý C H  L I S T  P O D  S T I E R K U
-  ROHOVÉ HLINÍKOVÉ L IS T Y  POD VŠETKY S T IER K Y  DL.450M , KS-1

V Ý K A Z  T A R K E T T  L I S T Y  -  S T E N Y
HLINÍKOVÁ LISTA TARKETT SET-IN C0RNERS -  50X50, DL.3,0 bm, KS-13 - M.C. -  VŠETKY IZBY PACIENTOV 
HLINÍKOVÁ LISTA TARKETT SET-IN C0RNERS -  50X50, DL.3,0 bm, KS-20 - M .C . - 234

V Ý K A Z  P R V K O V  -  K Ú P E Ľ Ň A ,  S P R C H A ,  WC
OCEĽOVÉ MADL0 NA WC - SKLOPNÉ, PARBA BIELA, KS:2x10, m .č .214,217,218,221,222,225,226,229,236,239 SPOLU: 20KS
OCEĽOVÉ MADL0 KU SPRCHE, FARBA BIELA, KS:1x4, m .č .211/2KS/, 212, 229. SPOLU: 4KS
SKLOPNÉ PLASTOVÉ SEDADLO SPRCHOVÉ, PRE IMOBILNÝCH, FARBA BIELA, NOSNOSŤ 130 KG, KSUx3, m.č. 211,212,229 SPOLU: 3KS 
DRŽIAK NA MYDLO KOVOVÉ, FARBA BIELA, KS: 1x17 - WC+KÚPELŇA SPOLU: 17KS
0CEL0VY VEŠIAK NA UTERÁK, FARBA BIELA, KS:1x6, m .č .211,212,229,230,233 SPOLU: 6KS

V Ý K A Z  L I S T Y  P R O T I  V O D E  -  G E R F L 0 R
LISTA PODLAHOVÁ PROTI VODE V MIESTE DVERNÉH0 PRAHU - GERFL0R PVC SH0WER THRESH0LD PROFILE,
V M .C .211 DLZKA 0 ,8bm, KS = 1
V M .C .229 DLZKA 0,9bm , KS = 1
V M .C .212 DLZKA 1,1bm, KS = 1

S I E Ť K Y  P R O T I  H M Y Z U
NA OKNÁ OPATRIŤ SIEŤKU PROTI HMYZU, R .1200X1750 KS-1, R .1350X1750 KS-6 , R .1500X1750 KS-6

V Ý K A Z  P R EK LA D O V  P0R0TH ERM  NAD N 0 V 0 N A V R H 0 V A N YM I P R IE Č K A M I
@ P R EK LA D  P0R0THERM R . 1250X120X65 KS-1

V Ý K A Z  P R E K L A D O V  V P R I E Č K A C H  H R . 1 0 0 M M
NAD DVERAMI Š.600,800,900mm OSADIŤ 20V12 (0,89kg/m), DĹŽKY 1250mm, KS-12x2=24, HMOTNOSŤ- 26,7kg

ZVODIDLO GERFLOR IMPACT 200-0CHRANA PROTI POSTEĽ IAM M .C .202/213/245 ALEBO A LT.
ZVODIDLO IMPACT 200 -  OCHRANA PROTI POSTELIAM VRATANE KOTVIACICH, ROHOVÝCH A UK0NC0VAC1CH 
PRVKOV, DL.80 bm, KS-1

ZVODIDLO GERFLOR IMPACT 200-0CHRANA PROTI POSTELIAM/ I .N P / III .N P / IV .N P
ZVODIDLO IMPACT 200 -  OCHRANA PROTI POSTELIAM VRATANE KOTVIACICH, ROHOVÝCH A UKONCOVAClCH 
PRVKOV, DL .297 bm, KS-1

ZVODIDLO GERFLOR IMPACT 200-0CHRANA PROTI POSTELIAM V OBJEKTE DENNÝ STACIONÁR
ZVODIDLO IMPACT 200 -  OCHRANA PROTI POSTELIAM VRATANE KOTVIACICH, ROHOVÝCH A UKONCOVAClCH 
PRVKOV, DL.58 bm, KS-1

L E G E N D A  H M Ô T
UESTVUDÚCE MURIVO

MURIVO Z TEHÁL YTONG, B IELY

P O Z N Á M K A

S I T U A Č N Á  S C H É M A

-  SKLADBY PODLÁH PRE UEDNOTLIVÉ M IESTNOSTI SÚ PODROBNE ROZPÍSANÉ NA AS-8
-  VÝKAZ OBKLADOV POZRI AS-8
-  VÝKAZ OKIEN , DVERÍ POZRI AS-8
-  VÝKAZ KUCHYNSKÝCH L IN IEK  AS-8
-  FAREBNÉ R IE Š E N IE  IN TERIÉRU STIEN  A PODLÁH SA UPRESNl NA STAVBE S INVESTOROM

AUTOR ING.SUTY ^ — / VYPRACOVAL ING.CSDNKA D O M IN O  P R O JE K T
ING.JURAJ ŠUTY

AUTORIZOVANÝ S TA V EBN Ý  INŽINIER 
B ER LÍN SK A  19, KO ŠIC E

T E L . 0905 406 874 
mail: suty@iol.sk

ZODP .PROU. ING.SUTY \ I KONTROLA ING.SUTY
KRAD PREŠO VSKÝ « MIESTO PREŠOV
INVESTOR FAKULTNÁ NEMOCNICA U.A.REIMANA PREŠOV, HOLLÉHO 14, PREŠOV

STAVBA REKONŠTRUKCIA INTERNÉHO PAVILÓNU - STAVEBNÉ ÚPRAVY II.NP 
- ODDELENIE RADIAČNEJ ONKOLÚGIE FNSP U.A.REIMANA, HOLLÉHO 14, PREŠOV ZAK.C. 100220 19

ClS .P.S./OBU. 

□  1

NÁZOV P.S./OBU.

STAVEBNÉ ÚPRAVY INTERNÉHO PAVILÓNU II.NP
STUPEŇ PROJEKT
FORMÁT 18A4
DÁTUM 11.2019

PROFESIA

A S
V Y K R E Š

PODORYS II .N P  -  NOVY STAV
MIERKA

1:50

CISLO VÝKRESU

A S  —5

mailto:suty@iol.sk


R E Z  A - A N O V Y  S T A V

LEGENDA HMÔT
OESTVUOÚCE MURIVO

AUTOR ING.SUTY r l -
VYPRACOVAL ING.CSONKA | / y D O M IN O  P R O JE K T

ING.JURAJ ŠUTY
AUTORIZOVANÝ STA V EBN Ý  INŽINIER 

B ER LÍN SK A  19, KO ŠIC E 
T E L . 0905 406 874 

mail: suty@iol.sk

ZO D P .P R O D . ING.SUT Y \ l KONTROLA ING.SUTY
KRAO PRESOVSK? MIESTO PREŠOV
INVESTOR FAKULTNÁ NEMOCNICA C.A.REIMANA PREŠOV, HOLLÉHO 14, PREŠOV

STAVBA
REKONŠTRUKCIA INTERNÉHO PAVILÓNU - STAVEBNÉ ÚPRAVY II.NP 
- ODDELENIE RADIACNEO ONKOLÚGIE FNSP C.A.REIMANA, HOLLÉHO 14, PREŠOV Z A K .C . 100220 19

C ls .P .S ,/ O B D . 

□  1
NÁZOV P .S ./ O B D .

STAVEBNÉ ÚPRAVY INTERNÉHO PAVILÓNU II.NP
STUPEŇ PROJEKT
FORMÁT 2 A 4
DÁTUM 11.2019

PRO FESIA

A S
y ? K R E S

REZ A-A -  NOVÝ STAV
MIERKA

1:50

C IŠLO VÝKRESU

A S  —6

mailto:suty@iol.sk


P O D O R Y S  I I . N P  -  P O D H Ľ A D Y
R E Z  1 - 1 R E Z  2 - 2

PODHĽAD

ŕ“ ?

i  r

p *n

T T TT

PODHĽAD
OWA

VÝKAZ PODHĽADU ZO SADROKARTÚNU
PODHĽAD ZO SADROKARTÓNU S PODKONŠTRUKCIOU RIG IPS - 36M2

VÝKAZ PODHĽADU ZO SADROKARTÚNU DO VLHKÉHO PROSTREDIA
PODHĽAD ZO SADROKARTÓNU DO VLHKÉHO PROSTREDIA S PODKONŠTRUKCIOU RIG IPS - 75M2

VÝKAZ PODHĽADU OWA 600X600
PODHĽAD OWA S PODKONŠTRUKCIOU RIG IPS - 465M2

U  VÝŠKOVÉ OSADENIE PODHĽADOV
V M.C.207,211,214,217,218,221,222,225,226,228,229,230,233,241,242,245 - SPODNÁ HRANA OD PODLAHY 2550MM
V M.Č.204,206,208,209,211,212,235-240 - SPODNÁ HRANA OD PODLAHY 2800MM
V M.Č.234 - SPODNÁ HRANA OD PODLAHY 2500,2550,2800MM
V M.Č.215 - SPODNÁ HRANA OD PODLAHY 2500 MM
V M.Č.202,213 - SPODNÁ HRANA OD PODLAHY 2550,2800 MM

L E G E N D A  HMÚT
UESTVUDÚCE MURIVO 

MURIVO Z TEHÁL YTONG, B IELY

S I T U A Č N Á  S C H É M A

AUTOR INQ.SUT Y
r  r

VYPRACOVAL ING.CSONKA | / v ^ L —
Z 0D P .P R00. ING.SUT Y \ i KONTROLA ING.SUTY
KRAU p r e So v s k ? ^ MIESTO PREŠOV
INVESTOR FAKULTNÁ NEMOCNICA C.A.REIMANA PREŠOV, HOLLÉHO 14, PREŠOV

STAVBA
REKONŠTRUKCIA INTERNÉHO PAVILÓNU - STAVEBNÉ ÚPRAVY II.NP 
- ODDELENIE RADIACNEO ONKOLÚGIE FNSP C.A.REIMANA, HOLLÉHO 14, PREŠOV

C IS .P  .S ,/ O B D . 

0 1
NÁZOV P . S . / 0B3 .

STAVEBNÉ ÚPRAVY INTERNÉHO PAVILÓNU II.NP
PRO FESIA

A S
V Ý K R E S

PODORYS I I . NP -  PODHĽADY

D O M IN O  P R O JE K T
ING.JURAJ ŠUTY

AUTORIZOVANÝ S TA V EBN Ý  INŽINIER 
B ER LÍN SK A  19, KO ŠIC E

T E L . 0905 406 874 
mail: suty@iol.sk

Z AK X . 100220 19
STUPEŇ PROJEKT
FORMÁT 16 A 4
DÁTUM 11.2019

MIERKA C IŠLO VÝKRESU

1:50 A S  —7

mailto:suty@iol.sk


POZNÁMKY:

Výkazy: Výkaz dverí
Výkaz zasklených stien 
Výkaz kuchynských liniek 
Výkaz zámočníckych prác 
Skladby podláh

- VŠETKY STAVEBNÉ PRÁCE REALIZOVAŤ V SÚLADE S PLATNOU STN EN NORMOU 
A TECHNOLOGICKÝCH PREDPISOV JEDNOTLIVÝCH VÝROBCOV

- VŠETKY KLAMPIARSKE, ZÁMOČNÍCKE A STOLÁRSKE PRÁCE SÚ VRÁTANE NEŠPECIFIKOVANÉHO 
KOTVIACEHO, SPOJOVACIEHO, TESNIACEHO MATERIÁLU

- GEOMETRIU A PRESNÉ ROZMERY JE  POTREBNÉ SI ZAMERAŤ PRED REALIZÁCIOU NA STAVBE.

AS - 8
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ZASKLENÁ STENA HLINÍKOVÁ 
S DVERAMI R. 1100x1970 
RÁMOVÉ ZASKLENIÉ 
DVOJSKLO
NADSVETLÍK A BOČNÉ SVETLÍKY 
PEVNE ZASKLENÉ 
V MIESTE PRAHU PRECHODOVÁ 
PODLAHOVÁ LIŠTA HLINÍKOVÁ

KOVANIE:
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S DVERAMI R. 1100X1970 
RÁMOVÉ ZASKLENIÉ 
DVOJSKLO
NADSVETLÍK A BOČNÉ SVETLÍKY 
PEVNE ZASKLENÉ 
V MIESTE PRAHU PRECHODOVÁ 
PODLAHOVÁ LIŠTA HLINÍKOVÁ
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DOMINO PROJEKT VÝKAZ ZASKLENÝCH STIEN
LIST C.
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V Ý K A Z  K U C H Y N S K Ý C H  L I N I E K  -  I I . N P
KUCHYNSKÁ LINKA R .2850+3065X600/ NE RE ZO V Ý  D REZ  S ODKLADANÍM/ K S - 1  
V M.C .234
CAST L IN KY  D L .2 8 5 0  S VRCHNOU ČASTOU A CAST L IN KY  DL.3065MM BEZ  VRCHNEU Č A S T I  S BAROVÝM PULTOM 
SPODNÁ C A S T  L IN K Y  H L . 6 0 0 ,  VRCHNÁ C A S T  L IN K Y  H L . 4 0 0
PRACOVNÁ DOSKA HR . 2 8  MM S PO STFO RM IN G O VO U  POVRCHOVOU Ú P R A V O U , S K R I N K Y  H LA D K É  PLN É  
KORPUS-DTD, DVIERKA MDF, TESNIACA LISTA, ÚCHYTKY NEREZOVÉ, NOHY REKTIFIKACNÉ, SOKEL-NASÚVACl HLINÍK.NATURAL 
ZADNÁ STENA KUCH. LINKY Z MDF DOSKY S POVRCHOVOU ÚPRAVOU AKO PRACOVŇA DOSKA 
-  N E R E Z O V Ý  O VOUD REZ S OD KLAD AN ÍM , UMÝVADLO -  DODÁVKA Z D R A V O T E C H N IK Y

__□
ZD O

KUCHYNSKÁ LINKA R . 3100X600,  NE R E ZO V Ý  DVOUDREZ S ODKLADANÍM, UMÝVADLO, K S - 1  
V M.C .210
SPODNÁ C A S T  L IN K Y  H L . 6 0 0 ,  VRCHNÁ C A S T  L IN K Y  H L . 4 0 0
PRACOVNÁ DOSKA HR . 2 8  MM S PO STFO RM IN G O VO U  POVRCHOVOU Ú P R A V O U , S K R I N K Y  H LA D K É  PLN É  
KORPUS-DTD, DVIERKA MDF, TESNIACA LISTA, ÚCHYTKY NEREZOVÉ, NOHY REKTIFIKACNÉ, SOKEL-NASÚVACl HLINÍK.NATURAL 
ZADNÁ STENA KUCH. LINKY Z MDF DOSKY S POVRCHOVOU ÚPRAVOU AKO PRACOVŇA DOSKA 
-  N E R E Z O V Ý  DVO U D REZ  S OD KLAD AN ÍM , UMÝVADLO -  DODÁVKA Z D R A V O T E C H N IK Y

3100 -i1-
o

KUCHYNSKÁ LI N K A  R . 2 5 5 0 X 60 0 ,  K S - 1  
V M.C .210
SPODNÁ C A S T  L IN K Y  H L . 6 0 0 ,  VRCHNÁ C A S T  L IN K Y  H L . 4 0 0
PRACOVNÁ DOSKA HR . 2 8  MM S PO STFO RM IN G O VO U  POVRCHOVOU Ú P R A V O U , S K R I N K Y  H LA D K É  PLN É  
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ZADNÁ STENA KUCH. LINKY Z MDF DOSKY S POVRCHOVOU ÚPRAVOU AKO PRACOVŇA DOSKA
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KUCHYNSKÁ LINKA R . 1500X600, NE R E ZO V Ý  DREZ S ODKLADANÍM, UMÝVADLO, K S - 1  
V M.C .209
SPODNÁ C A S T  L IN K Y  H L . 6 0 0 ,  VRCHNÁ C A S T  L IN K Y  H L . 4 0 0
PRACOVŇA DOSKA HR . 2 8  MM S PO STFO RM IN G O VO U  POVRCHOVOU Ú P R A V O U , S K R I N K Y  H LA D K É  PLN É  
KORPUS-DTD, DVIERKA MDF, TESNIACA LISTA, ÚCHYTKY NEREZOVÉ, NOHY REKTIFIKACNÉ, SOKEL-NASÚVACl HLINÍK.NATURAL 
ZADNÁ STENA KUCH. LINKY Z MDF DOSKY S POVRCHOVOU ÚPRAVOU AKO PRACOVŇA DOSKA 
-  N E R E Z O V Ý  DVO U D REZ  S OD KLAD AN ÍM , UMÝVADLO -  DODÄVKA Z D R A V O T E C H N IK Y
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O
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KUCHYNSKÁ LI N K A  R . 1500X600,  N E R E Z O V Ý  D R E Z  S ODKLADANÍM,  K S - 1  
V M.C .208
SPODNÁ C A S T  L IN K Y  H L . 6 0 0 ,  VRCHNÁ C A S T  L IN K Y  H L . 4 0 0
PRACOVNÁ DOSKA HR . 2 8  MM S PO STFO RM IN G O VO U  POVRCHOVOU Ú P R A V O U , S K R I N K Y  H LA D K É  PLN É  
KORPUS-DTD, DVIERKA MDF, TESNIACA LISTA, ÚCHYTKY NEREZOVÉ, NOHY REKTIFIKACNÉ, SOKEL-NASÚVACl HLINÍK.NATURAL 
ZADNÁ STENA KUCH. LINKY Z MDF DOSKY S POVRCHOVOU ÚPRAVOU AKO PRACOVNÁ DOSKA 
-  N E R E Z O V Ý  DVO U D REZ  S ODKLADANÍM -  DODÁVKA Z D RA V O TEC H N  IK Y

Jf 1500 i

P R E S N É  R O Z M E R Y  JE P O T R E B N É  SI Z A M E R A Ť  PR ED  R E A LIZ Á C IO U  N A S TAVBE.

DOMINO PROJEKT VÝKAZ KUCHYNSKÝCH LINIEK
LIST C. 

1 AS - 8
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ODDEĽOVACIA STIENKA 
ODDEĽOVACIA STIENKA Z DTD 
DOSKY V HLINÍKOVOM PROFILE S ABS 
HRANOU S KOTVENÍM NA STENU A NA 
PODLAHU POMOCOU NOŽIČKY 
R. 600X1200X28 - CROSSLINE 004

1

P R E S N É  R O Z M E R Y  JE P O T R E B N É  SI Z A M E R A Ť  PR ED  R E A LIZ Á C IO U  N A STAVBE.

D O M IN O  P R O J E K T VÝKAZ ZÁMOČNÍCKYCH PRÁC
LIST CISL0 

1 AS - 8



SKLADBY PODLÁH

II.NP

Podlaha v m.č.201,202, - z prírodného kameňa jestvujúca

Podlaha z prírodného kameňa hr. 150 mm - (37,32m2 x 1,2 = 44,79 m2)
m. č. 245

- prírodný kameň (mramorová dlažba 400x400x20) + sokel prírodný kameň hr. 20 mm
- baukleber hr. 6 mm
- elastický samonivelizujúci poter vystužený PP vláknami hr. 4 mm
- penetrácia
- bet.mazanina B20, vystužená sieťovinou KH 08 - 4,5 kg/m2 hr. 58 mm
- izolácia: OXAL DS FLEX 4 kg/m2 hr. 2 mm
- roofmate SL hr. 60 mm
- jestvujúca stropná konštrukcia

Sokel - prírodný kameň (m.č.245 chodba) - (24 bm x 1,2 = 28,8 bm )
m. č. 245

Podlaha PVC Gerflor TARASAFE ULTRA hr. 150 mm - (23,27 x 1,2 = 27,93m2)
m. č. 211, 212, 229, 230, 233

- podlahovina z PVC Gerflor TARASAFE ULTRA
vyvedená 100 mm nad podlahu ako soklík PVC hr. 2 mm

- elastický samonivelizujúci poter vystužený PP vláknami hr. 4 mm
- penetrácia
- bet.mazanina B20, vystužená sieťovinou KH 08 - 4,5 kg/m2 hr. 62 mm
- izolácia: OXAL DS FLEX 4 kg/m2 hr. 2 mm
- roofmate SL hr. 80 mm
- jestvujúca stropná konštrukcia

Podlaha PVC Gerflor MIPOLAM Elegance hr. 150 mm - (115,96x1,2=139,16m2)
m. č. 205-5,6 m2, 206-209, 213-24,66 m2, 224-1,36 m2, 225, 226, 227-0,8 m2, 231-8,0 m2 , 
234-17,9 m2 , 235-237, 242,

- podlahovina z PVC Gerflor MIPOLAM Elegance
vyvedená 100 mm nad podlahu ako soklík PVC hr. 2 mm

- elastický samonivelizujúci poter vystužený PP vláknami hr. 4 mm
- penetrácia
- bet.mazanina B20, vystužená sieťovinou KH 08 - 4,5 kg/m2 hr. 62 mm
- izolácia: OXAL DS FLEX 4 kg/m2 hr. 2 mm
- roofmate SL hr. 80 mm
- jestvujúca stropná konštrukcia



Podlaha PVC Gerflor MIPOLAM Elegance hr. 6 mm - (477,91m2 x 1,2 = 573,50m2)
m. č. 204, 205-6,42 m2, 210, 213-41,52 m2, 214-223, 224-16,97 m2, 227-17,53 m2, 228, 
231-29,26 m2, 232, 234-140,15 m2,238-241, 243, 244

- podlahovina z PVC Gerflor MIPOLAM Elegance
vyvedená 100 mm nad podlahu ako soklík PVC hr. 2 mm

- elastický samonivelizujúci poter vystužený PP vláknami hr. 4 mm
- penetrácia
- jestvujúca stropná konštrukcia



OBKLADY

II.NP

Obklad keramický za umývadlom, r.1200x2000mm
m.č. 205,243,244 -  7,2x1,2=8,64m2

Obklad keramický v.2000mm
m.č. 206,207,214,217,218,221,222,225,226,235-241 -  213x1,2=255,6m2

Obklad keramický v.2700mm
m.č. 211,212,229,230,233 -  117x1,2=140,4m2

SPOLU -  obklad keramický - (404,64 m2)

Pod keramický obklad previesť hydroizolačnú hmotu SANIFLEX -  (404,64 m2)

SANIFLEX sa aplikuje štetcami na pripravený pevný a nosný podklad. Spotreba 1kg/m2. Po 
vytvrdnutí je možné lepiť na SANIFLEX dlažbu alebo obklad.



Stavba : Rekonštrukcia interného pavilónu -  stavebné úpravy II.NP - oddelenie 
radiačnej onkológie FNsP J.A.Reimana, Hollého 14, Prešov

Objekt : 
Miesto : 
Investor :

SO-01 Stavebné úpravy interného pavilónu II.NP 
Hollého 14, Prešov
FNsP J.A. Reimana, Hollého 14, Prešov

Projektant : DOMINO PROJEKT -  Ing. Juraj Šuty, Berlínska 19, Košice

Sprievodná a súhrnná technická

správa

Košice 02. 2019



A. Sprievodná správa

1. Identifikačné údaje stavby a investora

Stavba :

Objekt :
Miesto :
Investor :
Kraj :
Charakter :
Kategória stavby :

Rekonštrukcia interného pavilónu -  stavebné úpravy II.NP - oddelenie 
radiačnej onkológie FNsP J.A.Reimana, Hollého 14, Prešov 
SO-01 Stavebné úpravy interného pavilónu II.NP 
Hollého 14, Prešov
FNsP J.A.Reimana, Hollého 14, Prešov
Prešovský
Rekonštrukcia
Zdravotnícka, občianska

2. Identifikačné údaje projektanta stavby , projektantov profesií.

Stavebník : FNsP J.A.Reimana, Hollého 14, Prešov

Projektant : DOMINO PROJEKT -  Ing. Juraj Šuty, Berlínska 19, Košice 
Zastúpený : Ing. Šuty Juraj - zodpovedný projektant stavby
IČO : 17 238 021
DIČ : SK 1020629500

3. Základné údaje charakterizujúce stavbu, výstavbu a jej budúcu prevádzku.
Rekonštrukcia interného pavilónu sa bude prevádzať v areáli FNSP J.A.Reimana Prešov. 
Budova interného pavilónu má jedno podzemné a štyri nadzemné podlažia. Budova je toho 
času prázdna, pretože celé interné oddelenie sa presťahovalo do nového pavilónu. Stavebné 
úpravy interného pavilónu sa budú prevádzať len na II.NP. Na I.NP budú ambulancie 
a zázemie pre lekárov, na III.NP a IV.NP budú lôžkové oddelenia pre pacientov, a v I.PP sú 
čiastočne ambulancie a technické zázemie pre budovu, ktoré ostáva v pôvodnom stave. Na 
II.NP sa prevedú stavebné úpravy lôžkového oddelenia radiačnej onkológie v ľavej časti a v 
pravej časti sú spoločenské priestory pre pacientov a pracovne lekárov. K zmene účelu 
nedochádza, len priestory sa obsadia iným oddelením.
Budova v ktorej sa budú prevádzať stavebné úpravy je napojená na všetky inžinierske siete.
K budove sú vedené jestvujúce vnútroareálové komunikácie. Jestvujúce vstupy na pracovisko 
ostanú nezmenené.

4.Prehľad východiskových podkladov
- Zameranie skutkového stavu
- Čiastkové výkresy jestvujúceho stavu
- Konzultácia s investorom



5.Členenie stavby na prevádzkové súbory, stavebné objekty, prípadne etapy
Stavba je členená na jeden stavebný objekt:
SO-01 Stavebné úpravy interného pavilónu II.NP

6. Vecné a časové väzby na okolitú výstavbu.
Stavba nebude mať vecné ani časové väzby na okolitú prevádzku.

7. Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov.
Prevádzkovateľom a užívateľom stavby bude investor -  FNsP J.A.Reimana, Hollého 14, 
Prešov.

8. Celková doba výstavby, zahájenie a ukončenie stavby.
Zahájenie stavby : 07/2019 
Ukončenie stavby : 10/2019 
Celková doba výstavby : 3 mesiace



B . Súhrnná technická správa

1. Charakteristika územia výstavby

1.1 Zhodnotenie staveniska
Navrhovaná stavba sa nachádza v areáli FNsP Hollého 14, Prešov, v bývalom internom 
pavilóne. Budova interného pavilónu má jedno podzemné a štyri nadzemné podlažia. 
Stavebné úpravy interného pavilónu -  oddelenie radiačnej onkológie, sa budú prevádzať na 
II.NP. Na stavebné úpravy I.NP, III.NP a IV.NP má FNsP spracovanú projektovú 
dokumentáciu. I.PP ostáva v pôvodnom stave. Stavenisko je toho času prázdne. Budova je 
napojená všetky inžinierske siete. K budove sú vedené jestvujúce vnútroareálové 
komunikácie. Jestvujúce vstupy do budovy interného pavilónu ostanú nezmenené. 
Vzhľadom na interiérovú rekonštrukciu sa stavba okrem prístupových ciest pre materiály 
nedotýka exteriéru a nie je potrebné pre ňu vyžadovať ochranné pásma. Požiadavky na 
demolácie nie sú predmetom stavby. Záber poľnohospodárskeho a lesného pôdneho fondu nie 
je potrebný nakoľko sa stavba bude realizovať v jestvujúcich priestoroch II.NP. a nedôjde ani 
k výrubu zelene.

1.2 Údaje o prieskumoch
Daným charakterom stavby je vylúčený akýkoľvek zásah do hydrogeologických pomerov 
v okolitom území.

1.3 Prehľad mapových a geodetických podkladov
Podkladom bola situácia poskytnutá investorom.

1.4 Príprava územia pre výstavbu.
- pred začatím stavby stavebník zabezpečí vstupy na pozemky a presné vytýčenie sietí.
- pri stavbe nedochádza k výrubu porastov.
- stavba neobmedzí jestvujúcu činnosť a prevádzku v areáli počas výstavby.
- prekládky podzemných a nadzemných rozvodov nie sú potrebné.

2. Celkové urbanistické, architektonické a stavebno-technické riešenie stavby

2.1 Urbanistické a architektonické riešenie.
Z urbanistického hľadiska nedochádza k akémukoľvek zásahu do celkovej urbanizácie areálu 
a už vôbec k zásahom do vzťahov mimo areál.
Predmetom architektonicko-stavebného riešenia bude riešenie dispozície stavebných úprav 
lôžkového oddelenia radiačnej onkológie a spoločenskej miestnosti pre pacientov a pracovne 
lekárov. Novonavrhované priečky sú z tehál ytong. Dvere drevené hladké s oceľovými 
zárubňami. Zasklené steny hliníkové s hliníkovými zárubňami. Podlahy sú navrhnuté : PVC 
gerflor elegancem, gerflor tarasafe ultra a prírodný kameň Obklady stien: umývateľný náter 
mistral, keramický obklad. Podhľad OWA Cosmos 68, sádrakartón a sádrokartón do 
vlhkého prostredia.

2.2 Technológia hlavnej výroby -  nie je predmetom PD



2.3 Požiadavky na dopravu
Areál má vyriešené prístupové cesty na verejnú komunikáciu ako aj vnútroareálové 
komunikácie, parkovacie plochy a garáže. Prístup do areálu nemocnice je z ulice Šafárikovej 
a Hollého. K navrhovanej stavbe sú riešené jestvujúce vnútroareálové komunikácie.

2.4 Úprava plôch a priestranstiev
Jestvujúce plochy ostanú nezmenené. Požiadavky na plochy vyplývajú zo samotného riešenia 
projektovej dokumentácie.

2.5 Starostlivosť o životné prostredie.
Navrhovaná stavba nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie. Použitá technológia 
neprodukuje odpady vyžadujúce špeciálnu likvidáciu. Splaškové vody budú odvádzané do 
areálovej kanalizácie. Komunálny odpad bude vyvážaný do spaľovne.
Podľa vyhlášky MŽP SR č.284/2001 Z.z. vzniknú pri búracích prácach nasledovné odpady:
17 01 01 betón - 8,5t
17 01 02 tehly - 44,0t
17 01 03 obkladačky -  7,5t 
17 02 01 drevo - 1,7t 
17 02 02 sklo - 2,5t
17 04 05 železo,oceľ - 1,0t
17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01,02,03 -  3,8t

2.6 Starostlivosť a bezpečnosť práce a technických zariadení.
Zodpovednosť za bezpečnosť práce jednotlivých pracovníkov realizačnej firmy bude 
podchytená v zmysle súčasne platných noriem BP ich vzájomnou dohodou, zmluvou resp. 
povinným poučením vedením firmy alebo povereným pracovníkom.
Dodávateľ technických zariadení pri odovzdaní zabezpečí zaškolenie obsluhy ním dodaných 
zariadení s dôrazom na bezpečnosť práce.

2.7 Základná koncepcia požiarnej ochrany
Koncepcia požiarnej ochrany je riešená v samostatnom elaboráte.

2.8 Zariadenie civilnej ochrany.
Civilná ochrana osôb v prípade ohrozenia je zabezpečená ukrytím ohrozených osôb 
v priestoroch na to určených.

2.9 Protikorózna ochrana.
Všetky rozvody elektroinštalácie inštalácie sú chránené plastovými obalmi PVC, ktoré nie je 
potrebné chrániť protikoróznym náterom.
Všetky spoje uzemňovacích vodičov v zemi sa musia chrániť pasívnou ochranou napr. 
zaliatím asfaltom alebo inou izolačnou látkou - protikoróznou páskou a pod.
Konštrukcie kovové budú dodané s konečným náterom, atypické so základným náterom a 
jestvujúce sa opatria protikoróznym náterom. Podzemné kovové konštrukcie sa nevyskytujú.

2.10 Zabezpečenie televízneho príjmu - je riešeného v časti slaboprúd.

2.11 Určenie nových ochranných pásiem.
Nové ochranné pásma nie sú.



2.12 Opatrenia zabezpečujúce súbežnú výstavbu iných stavieb v blízkosti navrhovanej 
stavby alebo v jej priestoroch.
Investor v čase plánovanej výstavby nebude v blízkosti navrhovanej stavby realizovať žiadnu 
inú stavbu.

3. Zemné práce.
Zemné práce sa nerealizujú, pretože stavba sa realizuje na II.NP a nie sú potrebné.

4. Podzemná voda.
Podzemná voda sa v dosahu základovej škáry nenachádza a prípadnej jej zvýšenie nemá 
vplyv na projektované zariadenia.

5. Kanalizácia
Predmetom riešenia vnútornej kanalizácie je odkanalizovanie -  odvod odpadných 
splaškových vôd od nových zariaďovacích predmetov navrhnutých na II. NP.
V rámci už hore spomínanej PD „Stavebné úpravy interného pavilónu FNsP Prešov, Holého 
14, Prešov“ spracovanej v decembri 2015 boli vysadené odbočky na zvislých kanalizačných 
stúpačkách pre dané priestory. Tieto odbočky budú využité v maximálnej miere.
Pripojovacie potrubia kanalizačného systému, časť ležatej kanalizácie uloženej pod stropom I. 
NP a II. NP je navrhovaná z rúr plastových PP Wavin Sitech (odhlučnený kanalizačný 
systém). Jednotlivé trasy nového kanalizačného systému II. NP sú zrejme z výkresovej časti.

6. Zásobovanie vodou
Predmetom riešenia vnútorného vodovodu je prívod studenej vody (SV), teplej pitnej vody 
(TPV) a cirkulácie TPV pre nové odberné miesta (zariaďovacie predmety).
Napojovacie body nových rozvodov II. NP budú na vysadené odbočky riešené v rámci PD 
„Stavebné úpravy interného pavilónu FNsP Prešov, Holého 14, Prešov“ spracovanej 
v decembri 2015.
Každá odbočka jednotlivých médií (TPV, cirkulácia TPV, SV) bude mať samostatné 
uzatváracie armatúry.
Ležaté rozvody SV, TPV a cirkulácie budú uložené pod stropom II. NP, odkiaľ sa napoja 
jednotlivé odberné miesta. Pripojovacie potrubia SV a TPV budú vedené v priečkach a budú 
mať svoje samostatné uzatváracie armatúry.
Rozvod SV pre nové odberné zariadenia (ležaté rozvody, stúpacie rozvody, pripojovacie 
rozvody) je v celom rozsahu navrhovaný z rúr plastových viacvrstvových tlakových Wavin 
Tigris Kl izolovaných izoláciou Mirelon hrúbky 9 mm.
Rozvod TPV a cirkulácie (ležaté rozvody, stúpacie rozvody, pripojovacie rozvody) budú v 
celom rozsahu navrhované z rúr plastových viacvrstvových tlakových Wavin Tigris K1 
izolovaných izoláciou Mirelon hrúbky 20 mm.

Zariaďovacie predmety (sanitárno -  hygienickej povahy) pre dané priestory sú navrhované 
tak, aby spĺňali kritéria a požiadavky pre takýto druh stavby a zároveň aby vyhovovali 
platným predpisom a normám ako aj príslušným vyhláškam. Nové zariaďovacie predmety sú 
v prevedení štandardnom.

7. Ústredné vykurovanie
Vykurovacie telesá -  jestvujúci stav:



Jestvujúce vykurovacie telesá sú oceľové článkové, ktoré sa demontujú v celom rozsahu a 
nahradia novými telesami podľa novej dispozícii stavebnej časti. Rozvod UK v objekte je z 
oceľových rúr ostáva pôvodný. Prípojky k telesám a rozvody UK k telesám ostávajú 
jestvujúce. Jestvujúce radiátorové ventily sa demontujú v celom rozsahu a nahradia novými 
termostatickými ventilmi na vykurovacích telesách.

Vykurovacie telesá -  nový stav:
Odovzdávanie tepla do vykurovaných priestorov bude cez nové oceľové panelové radiátory 
U.S.STEEL Košice -  KORAD PLAN prevedenie Komfort bočné pripojenie s hladkou čelnou 
plochou. Radiátory sú prepočítané a navrhnuté na teplotný spád 75°/65°C. Vykurovacie telesá 
budú pripájané na rozvod ÚK na pevno. Napojenie vykurovacích telies pozostáva na prívode 
z termostatického ventilu Oventrop AV 6, ktorej súčasťou je termostatická hlavica Oventrop 
UNI SH, na spiatočke radiátorovým regulačným šrúbením Oventrop Combi 2 pre 
vykurovacie telesá.
Rozvody UK k novým radiátorom je navrhnutý z oceľových závitových čiernych rúr do 40 
spájaných zváraním. Dané nové rozvody k radiátorom sa napoja na jestvujúce potrubie 
vedené na 1.NP pod stropom.

REGULÁCIA VYKUROVANIA : individuálna tepelná pohoda jednotlivých miestností bude 
zabezpečená termostatickými hlavicami osadenými na vykurovacích telesách.

8. Elektrická energia.
VŠEOBECNE

- Rozvodná sieť : - 3/N/PE AC 400/230 V 50 Hz, TN-S
- Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke / základná 

ochrana/ sa navrhuje v zmysle STN 33 2000-4-41:
- v prípade poruchy : samočinným odpojením v sieti TN

doplnková ochrana pospájaním

- v normálnej prevádzke: izoláciou a krytím doplnková ochrana
prúdovým chráničom

- Projektová dokumentácia bola vypracovaná podľa platných noriem STN.
- Určenie prostredia z hľadiska jeho pôsobenia na elektrické zariadenia a naopak bolo 
posudzované odbornou komisiou v zmysle STN 33 2000-5- 51:2010. Stanovenie prostredia 
bolo protokolárne. Protokol o určení vonkajších vplyvov tvorí súčasť technickej správy.
- Navrhnuté elektr. zariadenia umožňujú obsluhu osobami neznalými.
- Údržba osobami znalými.
- Navrhnuté istiace prvky ako aj ostatné el. zariadenia, vyhovujú dynamickým a tepelným 
účinkom skratových prúdov.
- Vodiče sú dimenzované tak, aby sa neprekročila ich dovolená prevádzková teplota, prierezy 
vodičov boli v hospodárnych medziach, navrhnuté vodiče boli mechanický pevné, odolávali 
dynamickým a tepelným účinkom skratových prúdov.
- Dodávka elektr. energie podľa STN 34 1610 -  3 stupňa.
- Pre núdzové osvetlenie -dodávka elektr. energie podľa STN341610 -1 stupňa .
- Vyznačenie miestností pre lekárske účely je v rámci protokolu popísané vo výrokovej časti 
podľa STN 33 2000-7-710, protokol tvorí súčasť tejto technickej správy.
- Navrhovaná skratová odolnosť rozvádzača v projekte je 10kA.



Skratové prúdy v zmysle STN IEC 60 909 boli určené výpočtom 
( I“ k = 3,91 kA, I p = 5,78 kA).

Projektová dokumentácia ELI rieši vnútornú elektroinštaláciu objektu : STAVEBNE 
ÚPRAVY INTERNÉHO PAVILÓNU -  II.NP v rámci rekonštrukcie bývalého interného 
pavilónu. Riešia sa v dotknutých priestoroch- napájacie, svetelné, motorické a zásuvkové 
rozvody, uzemnenie ako aj ochranu pred úrazom elektrickým prúdom v zmysle STN 33 2000
4-41 a pridružených noriem. Novonavrhované rozvody elektroinštalácie sa riešia v rámci 
rekonštrukcie objektu -  2.NP.
Demontážne práce elektroinštalácie je nutné previesť za dodržania všetkých bezpečnostných 
noriem a predpisov. V prípade problémov pri demontáži je nutné prizvať projektanta. 
Výkresovo sa demontáž nerieši a zabezpečí si ich samostatne investor. V rámci 
novonavrhovanej miestností č.258 je značné množstvo rozvodných zariadení napájajúcich 
tohto času dialyzačné centrum. Ich demontáž preveďte za účasti elektroúdržby nemocnice. 
Demontovaný materiál je nutné odovzdať investorovi.
Ocenenie demontážnych prác je v rámci rozpočtovej dokumentácie ocenená hodinovými 
zúčtovacími sadzbami.

ENERGETICKÁ BILANCIA A VÝPOČET ROČNEJ SPOTREBY EL.ENERGIE 
Inštalovaný výkon novonavrhovaného rozvádzača -  2.NP. :

Inštalovaný výkon : Pi = 55 kW 
súdobosť: B = 0,6

Výpočtové zaťaženie : Pp = 35,75 kW
( Ip = 54,4A; cos □ D=0,95 )

Výpočet ročnej spotreby elektr. energie :
zima - A1 = 35,75 kW x 0,8 x 130 dní x 7 hod. = 26 026 kWh 
leto - A2 = 35,75 kW x 0,6 x 131 dní x 6 hod. = 16 859,7 kWh

spolu: AI = A1 + A2 = 42,9 MWh/rok
Ročná spotreba elektrickej energie užívateľa bude činiť cca 42,9 MWh/rok.

9. Ostatné energie - medicinálne plyny - kyslík
Vstupné údaje

Kyslík
2.NP

Počet odberných miest 10
Spotreba na odberné miesto 20 l/min
Koeficient súčasnosti 0,5
Menovitý distribučný tlak 0,45MPa
Maximálny distribučný tlak 0,5MPa
Maximálna spotreba 6,0 Nm3/hod

- V zmysle vyhlášky MPSVRSR č.508/09 sú potrubné rozvody kyslíka zaradené medzi 
vyhradené technické zariadenia plynové -  skupina A, písmeno g.

Technické riešenie -  2.NP 
Rozvod kyslíka
Rozvod kyslíka 018x1 pre ľavú časť 3NP začína v šachte č.1 na 2NP vo výške cca+1,30m 
napojením na ventil DN20, ktorý sa používa ako hlavný uzáver kyslíka pre ľavú časť



oddelenia. Za uzáverom kyslíka sa osadí manometer 0 až 1,0MPa. Potrubie 018x1 je vedené 
po chodbe oddelenia nad podhľadom vo výške cca+3,00m k ventilovej skrini VS1-1.
Vo ventilovej skrini VS1-1 je osadený oblastný uzatvárací ventil pre ľavú časť oddelenia, 
konektor pre náhradné zásobovanie a vstup pre údržbu, servisný ventil, manometer 0-1MPa, 
tlakový snímač, od ktorého bude privedený dátový kábel ku klinickému núdzovému alarmu. 
Ventilová skriňa VS1-1 bude osadená v stene, vo výške cca+1,30m. Ventilová skriňa je 
uzamykateľná. Z ventilovej skrine je potrubie 018x1 v stene privedené do výšky cca+3,00m, 
Potrubie 018x1 je vedené vo výške cca+3,00m nad podhľadom po strope chodby 213. 
Z potrubia sa zhotovia tri odbočky 010x1 a dve odbočky 08x1 a budú privedené k ôsmim 
terminálnym jednotkám. K terminálnym jednotkám bude potrubie privedené v stene pod 
omietkou do výšky cca+1,4m. Potrubie je potrebné prispôsobiť situácií na stavbe. Pripojenie 
na terminálne jednotky je potrebné prispôsobiť dodaným terminálnym jednotkám.
Rozvod kyslíka 018x1 pre pravú časť 3NP začína v šachte č.2 na 2NP vo výške cca+1,30m 
napojením na ventil DN20, ktorý sa používa ako hlavný uzáver kyslíka pre pravú časť 
oddelenia. Za uzáverom kyslíka sa osadí manometer 0 až 1,0MPa. Potrubie 018x1 je vedené 
po chodbe oddelenia nad podhľadom vo výške cca+3,00m k ventilovej skrini VS1-2.
Vo ventilovej skrini VS1-2 je osadený oblastný uzatvárací ventil pre pravú časť oddelenia, 
konektor pre náhradné zásobovanie a vstup pre údržbu, servisný ventil, manometer 0-1MPa, 
tlakový snímač, od ktorého bude privedený dátový kábel ku klinickému núdzovému alarmu. 
Ventilová skriňa VS1-2 bude osadená v stene, vo výške cca+1,30m. Ventilová skriňa je 
uzamykateľná. Z ventilovej skrine je potrubie 018x1 v stene privedené do výšky cca+3,00m, 
Potrubie 018x1 je vedené vo výške cca+3,00m nad podhľadom po strope chodby 245. 
Z potrubia sa zhotoví jedná odbočka 010x1, bude privedená k dvom terminálnym jednotkám. 
K terminálnym jednotkám bude potrubie privedené v stene pod omietkou do výšky cca+1,4m. 
Potrubie je potrebné prispôsobiť situácií na stavbe. Pripojenie na terminálne jednotky je 
potrebné prispôsobiť dodaným terminálnym jednotkám.

Signalizácia a meranie
Potrubné rozvody, u ktorých by v prípade prerušenia normálnej prevádzky vzniklo 
nebezpečenstvo ohrozenia osôb alebo majetku, musia byť vybavené klinickým núdzovým 
alarmom pripojeným na bežný a núdzový elektrický systém.

10. Vonkajšie osvetlenie
Vonkajšie osvetlenie sa nerieši. FNsP má jestvujúce vnútroareálové osvetlenie. Stavebnými 
úpravami nedôjde k jeho porušeniu.

11. Vzduchotechnika
Projekt pozostáva z nasledovných zariadení:

Zar.1 -  Vetranie hygienických zariadení 2.NP 
Zar.2 -  Klimatizácia 2.NP

POPIS ZARIADENIA A JEHO FUNKCIA:

Zariadenie č.1:
Na vetranie sólo WC a čistiacich miestností sú navrhnuté ventilátory PREMIER DX200T (á

o
50 m /hod.) a na vetranie spŕch a združených spŕch s WC ventilátory PREMIER DX400T (á 
160 m3/hod.). Výfuky ventilátorov sú na každom podlaží zaústené do dvoch odvodných



vetiev ukončených na fasáde samočinnými klapkami. Použité je potrubie SPIRO. Vetranie je 
podtlakové s náhradou za odsatý vzduch z okolitých priestorov netesnosťami.
Navrhnuté ventilátory sú vybavené časovačmi (umožnia dobeh 3 až 20 minút po vypnutí 
osvetlenia, ktoré iniciovalo ich spustenie) a spätnými klapkami (zabránia nežiaducemu 
spätnému prúdeniu vzduchu pri odstavenom ventilátore a chode iných v spoločnej potrubnej 
vetve).
Ventilátory osadené v miestnostiach č. 237 a 238 sa spúšťajú samostatným vypínačom. 

Zariadenie č.2:
Na klimatizáciu priestorov je navrhnutý klimatizačný systém VRF V-III s vonkajšou 
jednotkou AJY-144LALBH(chladiaci/vykurovací výkon 45/50 kW) a 15 ks vnútorných 
nástenných a kazetových jednotiek. Nástenné jednotky sú 6 ks ASYA-09GTAH (2.8/3.2 kW), 
4 ks ASYA-12GCAH (3.6/4.0 kW) a 1 ks ASYA-14GCAH (4.0/4.5 kW), kazetové sú 2 ks 
AUXB-12GALH (3.6/4.1 kW a 2 ks AUXB-18GALH (5.6/63 kW).
Vonkajšia jednotka je osadená na susediacej streche riešeného podlažia spolu s jednotkami 
pre 1.NP, 3.NP a 4.NP za protihlukovou bariérou. Vonkajšia jednotka je s vnútornými 
prepojená dvojicou medeného chladiarenského potrubia s izoláciou ARMAFLEX 
a komunikačným káblom. Z hlavného potrubia sú cez odbočky (refnety) napojené vnútorné 
jednotky.
Vnútorné jednotky sú vybavené dotykovým káblovým ovládačom. Dvojice kazetových 
jednotiek majú spoločný ovládač.
Zo systému bola vynechaná izba č.228 (najmenšia) z dôvodu, že by v nej mohlo pri poruche 
dôjsť k prekročeniu kritickej koncentrácie chladiva R410A (O.44 kg/m3). Izba bola pričlenená 
k systému klimatizácie 3.NP do ktorého rozvodu je zapojená (preto pozície 3.19 a 3.23). Pri 
celkovom množstve chladiva 23.86 kg a objeme izby 223 (najmenšia)54.47 m3 je 
koncentrácia 4.38 kg/m3 čo podľa STN EN 378-1 vyhovuje.
Klimatizačné jednotky pracujú len s obehovým vzduchom, preto je v chladiacom výkone 
jednotiek zarátaná aj možnosť vetrania pootvoreným oknom.

ENERGETICKÁ ČASŤ:
Navrhnuté zariadenie nárokuje len na elektrickú energiu podľa nasledovného rozpisu:
• 15 ks ventilátorov DX200T á 34 W (zar.1) 510 W
• 5 ks ventilátorov DX400T á 78 W (zar.1) 390 W
• Vonkajšia jednotka AJY- 144LALBH (zar.2) 13 600 W
• 6 ks vnútornej jednotky ASYA009GTAH á 34 W (zar.2) 204 W
• 4 ks vnútornej jednotky ASYA012GCAH á 25 W (zar.2) 100 W
• 2 ks vnútornej jednotky AUXB-12GALH á 29 W (zar.2) 58 W
• 1 ks vnútornej jednotky ASYA014GCAH á 36 W (zar.2) 36 W
• 2 ks vnútorných jednotiekAUXB-18GALH á 36 W (zar.2) 72 W

Spolu: 14 970 W

12. Slaboprúd - Rozvod signalizácie pacient -sestra
Pre potreby užívateľa hlavného objektu, 2.NP. sa navrhuje jednoduchý signalizačný systém 
HAS 20 v zmysle popisu v prílohe technickej správy.
Rozvod sa navrhuje káblom SYKFY uloženým nad podhľadom a v trúbkach fxp pod 
omietkou. Pri lôžkach pacientov sa navrhuje panel HCS12 na privolanie služby konajúceho



personálu. Nad dverami izieb sa navrhuje umiestniť signálne svetlo. Centrálna jednotka HSC 
20 sa navrhuje umiestniť v miestností stálej služby.

13. Slabopriid -  OÚR -  oznamovacie rozvody
V rámci riešenia oznamovacích rozvodov sa pre objekt hlavného objektu, bývalého interného 
pavilónu sa navrhujú nasledujúce oznamovacie zariadenia:

1/ rozvod počítačovej siete a telefónu -  PS 
2/ spoločná televízna anténa -  STA

Vypracoval: Ing. Šuty Juraj



Technická správa

Stavba : Rekonštrukcia interného pavilónu -  stavebné úpravy II.NP -  oddelenie 
Radiačnej onkológie FNsP J.A.Reimana, Hollého 14, Prešov 

Objekt : SO-01 Stavebné úpravy interného pavilónu II.NP 
Časť : Architektonicko-stavebné riešenie

1. Úvod
Projektová dokumentácia je spracovaná podľa požiadaviek investora. Podkladom pre 
spracovanie projektovej dokumentácie boli čiastkové výkresy jestvujúceho stavu 
a zameranie skutkového stavu.

2 . Všeobecne
Rekonštrukcia interného pavilónu sa bude prevádzať v areáli FNSP J.A.Reimana 
Prešov. Budova interného pavilónu má jedno podzemné a štyri nadzemné podlažia. 
Budova je toho času prázdna, pretože celé interné oddelenie sa presťahovalo do 
nového pavilónu. Stavebné úpravy interného pavilónu sa budú prevádzať len na 
II.NP. Na I.NP budú ambulancie a zázemie pre lekárov, na III.NP a IV.NP budú 
lôžkové oddelenia pre pacientov, a v I.PP sú čiastočne ambulancie a technické 
zázemie pre budovu, ktoré ostáva v pôvodnom stave. Na II.NP sa prevedú stavebné 
úpravy lôžkového oddelenia radiačnej onkológie v ľavej časti a v pravej časti sú 
spoločenské priestory pre pacientov a pracovne lekárov. K zmene účelu nedochádza, 
len priestory sa obsadia iným oddelením.
Budova v ktorej sa budú prevádzať stavebné úpravy je napojená na všetky 
inžinierske siete.
K budove sú vedené jestvujúce vnútroareálové komunikácie. Jestvujúce vstupy na 
pracovisko ostanú nezmenené.
Pre lôžkové oddelenie sa vybuduje nová elektroinštalácia, slaboprúd, zdravotechnika, 
vzduchotechnika, medicinálne plyny, a ústredné vykurovanie.

3. Búracie práce
Búracie práce sú podrobne rozkreslené na výkrese búracích prác. Pred vybúraním 
otvorov najskôr osadiť preklady.
Suť z búracích prác sa odvezie na skládku.
Podľa vyhlášky MŽP SR č.284/2001 Z.z. vzniknú pri búracích prácach nasledovné 
odpady:
17 01 01 betón - 8,5t
17 01 02 tehly - 44,0t
17 01 03 obkladačky -  7,5t 
17 02 01 drevo - 1,7t 
17 02 02 sklo - 2,5t
17 04 05 železo,oceľ - 1,0t



17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01,02,03 
3,8t

4. Zvislé a vodorovné konštrukcie.
Novonavrhované priečky sú z tehál ytong biely. Povrchová úprava na tehly ytong 
a jestvujúce murivo je v zložení: penetrácia + sieťka + sádrová stierka RIGIPS hr.5 
mm. Po búracích prácach sa prevedie vyspravenie z hrubej omietky cemix. Okná sú 
jestvujúce. Dvere drevené s oceľovými zárubňami, zasklené steny hliníkové 
s dvosjklom. Kuchynské linky sú vykázané na výkrese AS-8.
Podhľady sú navrhnuté OWA Cosmos 68 600x600, sádrokartón a sádrokartón do 
vlhkého prostredia.
Skladby podláh pre jednotlivé miestnosti sú podrobne rozpísané na výkrese Skladby 
podláh AS-8.

5 Úprava povrchov
a/ vnútorná - umývateľný náter mistrál -  náter previesť 3x -  podklad sádrová 

stierka rigips
- dezinfekčný náter ACTIN -  bezfarebný lak pre zdravotníctvo 

- keramický obklad 
b/ vonkajšia - nerieši sa

6 Zámočnícke práce.
Zámočnícke práce sú prevedené z ocele 11373 a sú typové a atypické.

7 Nátery
Zámočnícke práce sa opatria nátermi v skladbe: Základný náter farbou dvojzložkovou 
S 2008, základný náter farbou syntetickou podkladovou S 2012, vrchný email 
syntetický vonkajší S 2013.

Vypracoval: Ing. Juraj Šuty
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TECHNICKÁ SPRÁVA
Úvod:

Predmetom tohto projektu je posúdenie silových účinkov na stavebnú 
konštrukciu od stavebných úprav.

Východiskové poklady:
> Pôdorys zmenenej časti objektu (pôvodný a novo navrhovaný stav);
> Obhliadka jestvujúceho stavu projektantom stavebnej časti tohto projektu; 
Posúdenie bolo vypracované v zmysle súčasne platných technických noriem: 
STN EN 1990 - 1998

Popis pôvodnej nosnej konštrukcie:
Nosný systém objektu je tvorený železobetónovým skeletom s panelovým 

stropom. Stuženie objektu je zabezpečené železobetónovým stužujúcim 
jadrom a murovanými stenami z plných pálených tehál.

Účel rekonštrukcie:
Účelom rekonštrukcie je malá zmena dispozície doplnením nenosných 
priečok z tvárnic Ytong. Samotná rekonštrukcia si však nekladie za cieľ zmeniť 
samotný účel na ktorý bol objekt pôvodne navrhnutý.

Popis nového stavu:
Nové dispozičné riešenie predmetného podlažia je uvedené v samostatnej 
časti projektovej dokumentácie ASR. V tejto časti dôjde k vytvoreniu nových 
deliacich konštrukcií, ktoré nebudú plniť nosnú funkciu. Deliace konštrukcie 
budú vytvorené z kusových tvárnic YTONG (resp. HEBEL) v hrúbke 100mm. Ich 
vplyv na nosnú konštrukciu jestvujúceho objektu je zanedbateľný.

Záver:
Na základe statického prepočtu a následného posúdenia boli vyvodené
nasledujúce závery:
> Stropné konštrukcie (tvoriace podlahovú a stropnú konštrukciu v 

posudzovanom objekte) u ktorých nedôjde pri rekonštrukčných prácach k 
zmene ich nosnej funkcie;

> Novo vytvorené konštrukcie nepriťažia zvislé ako aj vodorovné nosné 
konštrukcie nad mieru jej únosnosti určenú podľa príslušných ustanovení 
vyššie citovaných noriem;

> Priťaženie nosných konštrukcii sa nezmení žiadnym významný spôsobom a 
teda nevzniknú žiadne nové silové účinky;

> Účel stavby sa nemení, teda ani hodnota náhodilého zaťaženia (súvisiaca 
s účelom objektu) sa nemení;



Z vyššie uvedeného vyplýva, že rekonštrukčné práce nezmenia statické 
pôsobenie objektu. Budova aj po uskutočnení rekonštrukcie môže aj naďalej 
slúžiť účelu na ktorý bola pôvodne navrhnutá.

V Košiciach, február 2019

Vypracoval: Ing. Michal Varga
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LEGENDA SVIETIDIEL

A Svietidlo LED pre zapustenie do podhladu typ ELPLAST -  PanelLED 45W, 4000K, 4200 Im 
krytie : IP 40, rozmer : 595x595 mm

Svietidlo LED na povrch typ ELPLAST -  PanelLED 45W, 4000K, 4200 Im, osadenie do rámu 
typ 70014 (600x600) krytie : IP 40, rozmer : 595x595 mm

Svietidlo LED pre zapustenie do podhladu typ ECOLITE -  RAFA-LED-WSQ-18W/4100 Im 
krytie : IP 20, rozmer : 225x225 mm

Svietidlo LED pre zapustenie do podhladu typ ECOLITE -  RAFA-LED-WSQ-12W/4100 Im 
krytie : IP 20, rozmer : 170x170 mm

Svietidlo LED na povrch typ ECOLITE -  RAFA2-LED-CSQ-12W/4100 Im 
krytie : IP 20, rozmer : 225x225 mm

Svietidlo LED -  stropné prachotesné typ LEDVANCE-OSRAM -  DAMP PROOF 55W, 6400 Im, 4000K 
IP65, rozmer 95x1500x78 mm

D 1 . G X Svietidlo stropné resp. nástenné MARC -  LED, 1x15 W/E27, 
krytie : IP 65,

N Svietidlo -  núdzové nástenné ETON -  LEDUS TYP 0-LEDU8-3H, 1W 55 Im, trvalé a pohotvostné 
svietenie, IP 42, rozmer : 100x260x48 mm, 2hod.

SR Svetelná rampa -  svietidlo nástenné -  18W, IP 20, vč. vypínača a 2xzásuvka 230V (istenie 10A) 
dodávka prostredníctvom firmy CB elektro -  Košice.
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LEGENDA ELEKTRICKÝCH PRÍSTROJOV:

V

S

□

V
2

LJ

Spínač jednopólový LEGRAND-VALENA č. 1, typ 774401, 10A, 250V AC -  biely 

Spínač sériový LEGRAND-VALENA č. 5, typ 774405, 10A, 250V AC -  biely

Spínač striedavý LEGRAND-VALENA č. 6, typ 774406, 10A, 250V AC -  biely

Spínač krížový LEGRAND-VALENA č. 7, 774407, 10A, 250V AC -  biely 

Spínač tlačitkový LEGRAND-VALENA 774411, 10A, 250V AC -  biely 

Rámik -  LEGRAND-VALENA -  jednoduchý typ 774451 -  biely -  horizontálny

Spínač jednopólový LEGRAND-VALENA č. 1, typ 774201, 10A, 250V AC, IP 44 + rámik -  biely 

Spínač sériový LEGRAND-VALENA č. 5, typ 770098, 10A, 250V AC, IP 44 + rámik -  biely

Zásuvka dvojitá LEGRAND-VALENA-life typ 753186 10/16 A, 2x2P+Z, 250V, IP20 -  biela

Zásuvka LEGRAND-VALENA-typ 774221, 16A, 2P+Z, 250V, IP44 -  biela + rámik

Motorický spotrebič -  s vyznačením spotrebiča a el. výkonu 
spotrebiča v kW

Elektrický rozvádzač

LEGENDA VODIČOV:

-|--------  Viacnásobné vedenie
6 4

Vedenie pre zásuvky 

Vedenie pre svetlo

• • —  Vedenie pre uzemnenie a doplnkové pospojovanie

ULOŽENIE VEDENÍ :

po uloženie pod omietkou

pk -  np uloženie pevne na strope nad podhladom

pk-kž uloženie v káblovom PVC žlabe pevne na omietke resp. strope

vp uloženie v podlahe v trubke IEC-FXP

kl-s uloženie v káblovom PVC žlabe pevne na stene

kž-ps uloženie v káblovom drôtenom žlabe na strope

kž-np uloženie v káblovom drôtenom žlabe pod stropom nad podhladom

t-fxp-po uloženie v trubke FXP 25 pod omietkou

fxp16
fxp20
fxp25
fxp32
fxp40

trubka ohybná IEC FXP 16—šedá -  vnútr. priemer 11 mm 
trubka ohybná IEC FXP 20—šedá -  vnútr. priemer 14,5mm 
trubka ohybná IEC FXP 25—šedá -  vnútr. priemer 18,8mm 
trubka ohybná IEC FXP 32—šedá -  vnútr. priemer 24,5mm 
trubka ohybná IEC FXP 40—šedá -  vnútr. priemer 31,3mm



STRECHA

4.NP.

3.NP.

ROZVÁDZAČ ”R-2.1”
Rozvodnica EATON-PROFI PLUS pod omietku 
Požiarna klasifikácia: EW 60 DPÍ 
typ : BP—U—3S—800/10—E W 
o rozmeroch : 835x1060x187mm 
krytie: IP 30/20

W L

CXKE-V 5x16(J)

z "HR*

INŠTALOVANÍ VÝKON : Pi= 55kW 
SÚDOBOSt BETA= 0,6
VÝPOČTOVÉ ZAŤAŽENIE : Pp= 35,75kW 
(Ip = 54,4A ; cos fi=0.95)

2.NP.

WL.-CHKE-V 5x16(J)-napoj. rozv. ”R-2.1”-dl.70m

JESTVUJÚCI ROZVÁDZAČ HR
o dvoch poliach -  skriňový -  prezbrojiť 
napojenie vývodov pre novonavrhované rozvádzače 
7xPLHT -  B63/3 (vč. rozvodov 1.,3.,4.NP.) 
krytie: IP 30

|

WL

INŠTALOVANÍ VÍKON ROZVÁDZAČA

INŠTALOVANÍ VÍKON : Pi= 185kW 
SÚDOBOSŤ BETA= 0,4
VÝPOČTOVÉ ZAŤAŽENIE : Pp= 74kW 
(Ip = 112.6A ; cos fi=0.95)

/JESTVUJÚCA HUS/ «Krwo/Ji
/JESTVUJÚCI PRIVOĎ ZAMENIŤ ZA CYKY 4x95mm2/

.PP.

VYPRACOVAL : 
ING. ALEXA

PROJEKTANT : 
ING. ALEXA

Nám. slobody 13 

MICHALOVCE 

071 01

KRESLIL  : 
ING. ALEXA

HLAV.PROJ.: 
ING. ŠUTÝ

STAVBA :
REKONŠTRUKCIA INTERNÉHO PAVILÓNU-STAVEBNÉ ÚPRAVY II.NP. 
ODD.RADIAČNEJ ONKOLÓGIE FNSP.J.A.REIMANA, Hollého 14, PREŠOV

INVESTOR : FN S POLIKLINIKOU, Hollého 14, 081 81 Prešov

Formát : 4 M
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P Ď D D R Y S  I I , N P N O V Ý  S T A V
LEGENDA MIESTNES I
M.Č. NÁZOV MIESTNOSTI

PODLAHA 
SOKEL, LISTA

PLOCHA
M2 STENY STROPY

201 SCHODISKO PRÍRODNÝ KAMEŇ 
SOKEL PRÍRODNÝ KAMEŇ

22,24 UMÝVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL UMÝV. NÁTER MISTRAL

202 CHODBA PRÍRODNÝ KAMEŇ 
SOKEL PRÍRODNÝ KAMEŇ

20,52 UMÝVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL PODHĽAD OWA COSMOS 6E 
600X600

203 VÝŤAHY JESTV.PVC 8,75 JESTV,PLECH,OBKLAD JESTV,PLECH,OBKLAD

204 SKLAD PVC GERFL0R MIPDLAM ELEGANCE 
PVC VYVEDENÁ 100 MM NA PDDLAHl

5,14 UMÝVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL PODHĽAD OWA COSMOS 6E 
600X600

205 LEKÁ R I PVC GERFLDR MIPDLAM ELEGANCE 
PVC VYVEDENÁ 100 MM NA PDDLAHl

12,02 UMÝVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL 
KERAM, OBKLAD V,2000

UMÝV, NÁTER MISTRAL

206 ČISTIACA MIESTNDST+UPRATDVAČKA PVC GERFLDR MIPDLAM ELEGANCE 
PVC VYVEDENÁ 100 MM NA PDDLAHl

8,30 UMÝVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL 
KERAM, OBKLAD V,2000

PODHĽAD OWA COSMOS 6E 
600X600

207 WC ZAMESTNANCI PVC GERFLDR MIPDLAM ELEGANCE 
PVC VYVEDENÁ 100 MM NA PDDLAHl

2,23 UMÝVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL 
KERAM, OBKLAD V,2000

PODHĽAD OWA COSMOS 6E 
600X600

208 DENNÁ MIESTNOSŤ PVC GERFLDR MIPDLAM ELEGANCE 
PVC VYVEDENÁ 100 MM NA PDDLAHl

11,04 UMÝVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL PODHĽAD OWA COSMOS 6E 
600X600

209 SESTR Y PVC GERFLDR MIPDLAM ELEGANCE 
PVC VYVEDENÁ 100 MM NA PDDLAHl

21,75 UMÝVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL PODHĽAD OWA COSMOS 6E 
600X600

210 KUCHYNKA PVC GERFLDR MIPDLAM ELEGANCE 
PVC VYVEDENÁ 100 MM NA PDDLAHl

11,39 UMÝVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL UMÝV, NÁTER MISTRAL

211 KÚPEĽŇA PAC, PVC GERFLDR TARASAFE ULTRA 
PVC VYVEDENÁ 100 MM NA PDDLAHl

1,80 UMÝVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL 
KERAM, OBKLAD V,2700

PODHĽAD ZO SáDROKARTďNU 
DO VLHKÉHO PROSTREDIA

212 KÚPEĽŇA PAC, PVC GERFLDR TARASAFE ULTRA 
PVC VYVEDENÁ 100 MM NA PDDLAHl

9,41 UMÝVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL 
KERAM, OBKLAD V,2700

PODHĽAD ZO SÁDROKARTĎNU 
DO VLHKÉHO PROSTREDIA

213 CHODBA PVC GERFLDR MIPDLAM ELEGANCE 
PVC VYVEDENÁ 100 MM NA PDDLAHl

66,18 UMÝVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL PODHĽAD OWA COSMOS 6E 
600X600

214 WC PAC, PVC GERFLDR MIPDLAM ELEGANCE 
PVC VYVEDENÁ 100 MM NA PDDLAHl

2,22 UMÝVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL 
KERAM, OBKLAD V,2000

PODHĽAD OWA COSMOS 6E 
600X600

215 IZBA PAC,- 2 LÔŽKOVÁ PVC GERFLDR MIPDLAM ELEGANCE 
PVC VYVEDENÁ 100 MM NA PDDLAHl

18,07 UMÝVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL UMÝV, NÁTER MISTRAL 
PODHĽAD ZO SÁDROKARTĎNU

216 IZBA PAC,- 2 LÔŽKOVÁ PVC GERFLDR MIPDLAM ELEGANCE 
PVC VYVEDENÁ 100 MM NA PDDLAHl

17,88 UMÝVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL UMÝV, NÁTER MISTRAL

217 WC PAC, PVC GERFLDR MIPDLAM ELEGANCE 
PVC VYVEDENÁ 100 MM NA PDDLAHl

2,22 UMÝVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL 
KERAM, OBKLAD V,2000

PODHĽAD OWA COSMOS 6E 
600X600

218 WC PAC, PVC GERFLDR MIPDLAM ELEGANCE 
PVC VYVEDENÁ 100 MM NA PDDLAHl

2,22 UMÝVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL 
KERAM, OBKLAD V,2000

PODHĽAD OWA COSMOS 6E 
600X600

219 IZBA PAC,- 2 LÔŽKOVÁ PVC GERFLDR MIPDLAM ELEGANCE 
PVC VYVEDENÁ 100 MM NA PDDLAHl

18,18 UMÝVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL UMÝV, NÁTER MISTRAL

220 IZBA PAC,- 2 LÔŽKOVÁ PVC GERFLDR MIPDLAM ELEGANCE 
PVC VYVEDENÁ 100 MM NA PDDLAHl

18,52 UMÝVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL UMÝV, NÁTER MISTRAL

221 WC PAC, PVC GERFLDR MIPDLAM ELEGANCE 
PVC VYVEDENÁ 100 MM NA PDDLAHl

2,22 UMÝVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL 
KERAM, OBKLAD V,2000

PODHĽAD OWA COSMOS 6E 
600X600

222 WC PAC, PVC GERFLDR MIPDLAM ELEGANCE 
PVC VYVEDENÁ 100 MM NA PDDLAHl

2,22 UMÝVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL 
KERAM, OBKLAD V,2000

PODHĽAD OWA COSMOS 6E 
600X600

223 IZBA PAC,- 2 LÔŽKOVÁ PVC GERFLDR MIPDLAM ELEGANCE 
PVC VYVEDENÁ 100 MM NA PDDLAHl

17,86 UMÝVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL UMÝV, NÁTER MISTRAL

224 IZBA PAC, 2 LÔŽKOVÁ PVC GERFLDR MIPDLAM ELEGANCE 
PVC VYVEDENÁ 100 MM NA PDDLAHl

18,33 UMÝVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL UMÝV, NÁTER MISTRAL

225 WC PAC, PVC GERFLDR MIPDLAM ELEGANCE 
PVC VYVEDENÁ 100 MM NA PDDLAHl

2,22 UMÝVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL 
KERAM, OBKLAD V,2000

PODHĽAD OWA COSMOS 6E 
600X600

226 WC PAC, PVC GERFLDR MIPDLAM ELEGANCE 
PVC VYVEDENÁ 100 MM NA PDDLAHl

2,22 UMÝVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL 
KERAM, OBKLAD V,2000

PODHĽAD OWA COSMOS 6E 
600X600

227 IZBA PAC,- 2 LÔŽKOVÁ PVC GERFLDR MIPDLAM ELEGANCE 
PVC VYVEDENÁ 100 MM NA PDDLAHl

18,33 UMÝVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL UMÝV, NÁTER MISTRAL

228 IZBA PAC,- 2 LÔŽKOVÁ PVC GERFLDR MIPDLAM ELEGANCE 
PVC VYVEDENÁ 100 MM NA PDDLAHl

15,63 UMÝVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL UMÝV, NÁTER MISTRAL

229 KÚPEĽŇA PAC, PVC GERFLDR TARASAFE ULTRA 
PVC VYVEDENÁ 100 MM NA PDDLAHl

3,58 UMÝVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL 
KERAM, OBKLAD V,2700

PODHĽAD ZO SÁDROKARTĎNU 
DO VLHKÉHO PROSTREDIA

230 KÚPEĽŇA ZAM, PVC GERFLDR TARASAFE ULTRA 
PVC VYVEDENÁ 100 MM NA PDDLAHl

42,91 UMÝVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL 
KERAM, OBKLAD V,2700

PODHĽAD ZO SÁDROKARTĎNU 
DO VLHKÉHO PROSTREDIA

231 PRACOVŇA LEKÁROV PVC GERFLDR MIPDLAM ELEGANCE 
PVC VYVEDENÁ 100 MM NA PDDLAHl

10,64 UMÝVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL UMÝV, NÁTER MISTRAL

232 PRACOVŇA LEKÁROV PVC GERFLDR MIPDLAM ELEGANCE 
PVC VYVEDENÁ 100 MM NA PDDLAHl

15,18 UMÝVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL UMÝV, NÁTER MISTRAL

233 KÚPEĽŇA PAC, PVC GERFLDR TARASAFE ULTRA 
PVC VYVEDENÁ 100 MM NA PDDLAHl

4,19 UMÝVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL 
KERAM, OBKLAD V,2700

PODHĽAD ZO SÁDROKARTĎNU 
DO VLHKÉHO PROSTREDIA

234 SPOLOČENSKÁ MIESTNOSŤ PAC, PVC GERFLDR MIPDLAM ELEGANCE 
PVC VYVEDENÁ 100 MM NA PDDLAHl

158,05 UMÝVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL PODHĽAD OWA COSMOS 6E 
600X600

235 PREDSIEŇ WC MUŽI PAC, PVC GERFLDR MIPDLAM ELEGANCE 
PVC VYVEDENÁ 100 MM NA PDDLAHl

5,46 UMÝVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL 
KERAM, OBKLAD V,2000

PODHĽAD OWA COSMOS 6E 
600X600

236 WC PAC, MUŽI PVC GERFLDR MIPDLAM ELEGANCE 
PVC VYVEDENÁ 100 MM NA PDDLAHl

1,47 UMÝVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL 
KERAM, OBKLAD V,2000

PODHĽAD OWA COSMOS 6E 
600X600

237 WC PAC, MUŽI PVC GERFLDR MIPDLAM ELEGANCE 
PVC VYVEDENÁ 100 MM NA PDDLAHl

1,44 UMÝVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL 
KERAM, OBKLAD V,2000

PODHĽAD OWA COSMOS 6E 
600X600

238 WC PAC, ŽENY PVC GERFLDR MIPDLAM ELEGANCE 
PVC VYVEDENÁ 100 MM NA PDDLAHl

1,55 UMÝVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL 
KERAM, OBKLAD V,2000

PODHĽAD OWA COSMOS 6E 
600X600

239 WC PAC, ŽENY PVC GERFLDR MIPDLAM ELEGANCE 
PVC VYVEDENÁ 100 MM NA PDDLAHl

1,55 UMÝVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL 
KERAM, OBKLAD V,2000

PODHĽAD OWA COSMOS 6E 
600X600

240 PREDSIEŇ WC PAC, ŽENY PVC GERFLDR MIPDLAM ELEGANCE 
PVC VYVEDENÁ 100 MM NA PDDLAHl

5,16 UMÝVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL 
KERAM, OBKLAD V,2000

PODHĽAD OWA COSMOS 6E 
600X600

241 WC ZAMESTNANCI PVC GERFLDR MIPDLAM ELEGANCE 
PVC VYVEDENÁ 100 MM NA PDDLAHl

22,59 UMÝVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL 
KERAM, OBKLAD V,2000

PODHĽAD OWA COSMOS 6E 
600X600

242 UPRATOVAČKA PVC GERFLDR MIPDLAM ELEGANCE 
PVC VYVEDENÁ 100 MM NA PDDLAHl

1,51 UMÝVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL 
KERAM, OBKLAD V,2000

PODHĽAD OWA COSMOS 6E 
600X600

243 VYŠETROVŇ A PVC GERFLDR MIPDLAM ELEGANCE 
PVC VYVEDENÁ 100 MM NA PDDLAHl

17,54 UMÝVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL 
KERAM, OBKLAD V,2000

UMÝV, NÁTER MISTRAL

244 LEKÁ R I PVC GERFLDR MIPDLAM ELEGANCE 
PVC VYVEDENÁ 100 MM NA PDDLAHl

11,14 UMÝVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL 
KERAM, OBKLAD V,2000

PODHĽAD OWA COSMOS 6E 
600X600

245 CHODBA PVC GERFLDR MIPDLAM ELEGANCE 
PVC VYVEDENÁ 100 MM NA PDDLAHl

37,32 UMÝVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL PODHĽAD OWA COSMOS 6E 
600X600

246 BALKÓN -2X JESTV.
JESTV, SDKLíK

6,48 — —

POZNÁMKA :
-  LEGENDA VIĎ VÝKR.č.4

-  NAPÄŤOVÁ SÚSTAVA : 3 PEN AC 400/230V 50Hz TN-S

-  OCHRANA PRED ÚRAZOM EĽ PRÚDOM PRI NORM. PREVÁDZKE

V ZMYSLE STN 33 2 0 0 0 -4 -4 1  -  IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČASTI,ZÁBRANAMI 

A KRYTMI.

-  OCHRANA PRED ÚRAZOM EL. PRÚDOM PRI PORUCHE 

SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA A DOPLNKOVÝM POSPOJOVANÍM

VYPRACOVAL : 
ING. ALEXA

PROJEKTANT : 
ING. ALEXA K L U B E H )
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KRESLIL : 
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P Ď D D R Y S  I I . N P  -  N O V Ý  S T A V
EGENDA MIESTNOSŤ

M I

201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247

NÁZOV MIESTNOSTI

SCHODISKO

CHODBA

VÝŤAHY

SKLAD

LEKÁRI

ČISTIACA MIESTNOST+UPRATDVACKA

WC ZAMESTNANCI

DENNÁ MIESTNOSŤ

SESTRY

KUCHYNKA

KÚPEĽNÁ PAC,

KÚPEĽNÁ PAC,

CHODBA

WC PAC,

IZBA PAC,- 2 LÔŽKOVÁ

IZBA PAC,- 2 LÔŽKOVÁ

WC PAC,

WC PAC,

IZBA PAC,- 2 LÔŽKOVÁ

IZBA PAC,- 2 LÔŽKOVÁ

WC PAC,

WC PAC,

IZBA PAC,- 2 LÔŽKOVÁ

IZBA PAC,- 2 LÔŽKOVÁ

WC PAC,

WC PAC,

IZBA PAC,- 2 LÔŽKOVÁ

IZBA PAC,- 2 LÔŽKOVÁ

KÚPEĽNÁ PAC,

KÚPEĽNÁ ZAM,

PRACOVŇA LEKÁROV

PRACOVŇA LEKÁROV

KÚPEĽNÁ PAC,

SPOLOČENSKÁ MIESTNOSŤ PAC,

PREDSIEŇ WC MUŽI PAC,

WC PAC, MUŽI

WC PAC, MUŽI

WC PAC, ŽENY

WC PAC, ŽENY

PREDSIEŇ WC PAC, ŽENY

WC ZAMESTNANCI

UPRATOVAČKA

VYŠETROVŇA

LEKÁRI

CHODBA

BALKÓN -2X

BALKÓN -11X

PODLAHA
SOKEL, LISTA
PRÍRODNÝ KAMEŇ
SOKEL PRÍRODNÝ KAMEŇ
PRÍRODNÝ KAMEŇ
SOKEL PRÍRODNÝ KAMEŇ
JESTV.PVC

PVC GERFL0R MIP0LAM ELEGANCE
PVC VYVEDENÁ 100 MM NA PODLAHU
PVC GERFLDR MIPOLAM ELEGANCE
PVC VYVEDENÁ 100 MM NA PODLAHU
PVC GERFLDR MIPOLAM ELEGANCE
PVC VYVEDENÁ 100 MM NA PODLAHU
PVC GERFLDR MIPOLAM ELEGANCE
PVC VYVEDENÁ 100 MM NA PODLAHU
PVC GERFLDR MIPOLAM ELEGANCE
PVC VYVEDENÁ 100 MM NA PODLAHU
PVC GERFLDR MIPOLAM ELEGANCE
PVC VYVEDENÁ 100 MM NA PODLAHU
PVC GERFLDR MIPOLAM ELEGANCE
PVC VYVEDENÁ 100 MM NA PODLAHU
PVC GEREL0R TARASAEE ULTRA
PVC VYVEDENÁ 100 MM NA PODLAHU
PVC GEREL0R TARASAEE ULTRA
PVC VYVEDENÁ 100 MM NA PODLAHU
PVC GERFLDR MIPOLAM ELEGANCE
PVC VYVEDENÁ 100 MM NA PODLAHU
PVC GERFLDR MIPOLAM ELEGANCE
PVC VYVEDENÁ 100 MM NA PODLAHU
PVC GERFLDR MIPOLAM ELEGANCE
PVC VYVEDENÁ 100 MM NA PODLAHU
PVC GERFLDR MIPOLAM ELEGANCE
PVC VYVEDENÁ 100 MM NA PODLAHU
PVC GERFLDR MIPOLAM ELEGANCE
PVC VYVEDENÁ 100 MM NA PODLAHU
PVC GERFLDR MIPOLAM ELEGANCE
PVC VYVEDENÁ 100 MM NA PODLAHU
PVC GERFLDR MIPOLAM ELEGANCE
PVC VYVEDENÁ 100 MM NA PODLAHU
PVC GERFLDR MIPOLAM ELEGANCE
PVC VYVEDENÁ 100 MM NA PODLAHU
PVC GERFLDR MIPOLAM ELEGANCE
PVC VYVEDENÁ 100 MM NA PODLAHU
PVC GERFLDR MIPOLAM ELEGANCE
PVC VYVEDENÁ 100 MM NA PODLAHU
PVC GERFLDR MIPOLAM ELEGANCE
PVC VYVEDENÁ 100 MM NA PODLAHU
PVC GERFLDR MIPOLAM ELEGANCE
PVC VYVEDENÁ 100 MM NA PODLAHU
PVC GERFLDR MIPOLAM ELEGANCE
PVC VYVEDENÁ 100 MM NA PODLAHU
PVC GERFLDR MIPOLAM ELEGANCE
PVC VYVEDENÁ 100 MM NA PODLAHU
PVC GERFLDR MIPOLAM ELEGANCE
PVC VYVEDENÁ 100 MM NA PODLAHU
PVC GERFLDR MIPOLAM ELEGANCE
PVC VYVEDENÁ 100 MM NA PODLAHU
PVC GERFLDR TARASAEE ULTRA
PVC VYVEDENÁ 100 MM NA PODLAHU
PVC GERELOR TARASAEE ULTRA
PVC VYVEDENÁ 100 MM NA PODLAHU
PVC GERFLDR MIPDLAM ELEGANCE
PVC VYVEDENÁ 100 MM NA PODLAHU
PVC GERELOR MIPOLAM ELEGANCE
PVC VYVEDENÁ 100 MM NA PODLAHU
PVC GERELOR TARASAEE ULTRA
PVC VYVEDENÁ 100 MM NA PODLAHU
PVC GERELOR MIPOLAM ELEGANCE
PVC VYVEDENÁ 100 MM NA PODLAHU
PVC GERELOR MIPOLAM ELEGANCE
PVC VYVEDENÁ 100 MM NA PODLAHU
PVC GERFLDR MIPDLAM ELEGANCE
PVC VYVEDENÁ 100 MM NA PODLAHU
PVC GERFLDR MIPDLAM ELEGANCE
PVC VYVEDENÁ 100 MM NA PODLAHU
PVC GERELOR MIPOLAM ELEGANCE
PVC VYVEDENÁ 100 MM NA PODLAHU
PVC GERELOR MIPOLAM ELEGANCE
PVC VYVEDENÁ 100 MM NA PODLAHU
PVC GERELOR MIPOLAM ELEGANCE
PVC VYVEDENÁ 100 MM NA PODLAHU
PVC GERELOR MIPOLAM ELEGANCE
PVC VYVEDENÁ 100 MM NA PODLAHU
PVC GERFLDR MIPDLAM ELEGANCE
PVC VYVEDENÁ 100 MM NA PODLAHU
PVC GERFLDR MIPDLAM ELEGANCE
PVC VYVEDENÁ 100 MM NA PODLAHU
PVC GERELOR MIPOLAM ELEGANCE
PVC VYVEDENÁ 100 MM NA PODLAHU
PVC GERELOR MIPOLAM ELEGANCE
PVC VYVEDENÁ 100 MM NA PODLAHU
JESTV.
JESTV, SDKLíK
JESTV,
JESTV, SDKLíK

PLOCHA
M2

22,24

20,52

8,75

5,14

12,02

8,30

2,23

11,04

21,75

11,39

1,80

9,41

66,18

2,22

18,07

17,88

2,22

2,22

18,18

18,52

2,22

2,22

17,86

18,33

2,22

2,22

18,33

15,63

3,58

42,91

10,64

15,18

4,19

158,05

5,46

1,47

1,44

1,55

1,55

5,16

22,59

1,51

17,54

11,14

37,32

6,48

9,90

STENY

UMÝVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL

UMÝVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL

JESTV,PLECH,OBKLAD

UMÝVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL

UMÝVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL 
KERAM, OBKLAD V,2000
UMÝVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL 
KERAM, OBKLAD V,2000
UMÝVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL 
KERAM, OBKLAD V,2000
UMÝVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL

UMÝVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL

UMÝVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL

UMÝVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL 
KERAM, OBKLAD V,2700
UMÝVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL 
KERAM, OBKLAD V,2700
UMÝVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL

UMÝVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL 
KERAM, OBKLAD V,2000
UMÝVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL

UMÝVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL

UMÝVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL 
KERAM, OBKLAD V,2000
UMÝVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL 
KERAM, OBKLAD V,2000
UMÝVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL

UMÝVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL

UMÝVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL 
KERAM, OBKLAD V,2000
UMÝVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL 
KERAM, OBKLAD V,2000
UMÝVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL

UMÝVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL

UMÝVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL 
KERAM, OBKLAD V,2000
UMÝVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL 
KERAM, OBKLAD V,2000
UMÝVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL

UMÝVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL

UMÝVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL 
KERAM, OBKLAD V,2700
UMÝVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL 
KERAM, OBKLAD V,2700
UMÝVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL

UMÝVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL

UMÝVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL 
KERAM, OBKLAD V,2700
UMÝVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL

UMÝVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL 
KERAM, OBKLAD V,2000
UMÝVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL 
KERAM, OBKLAD V,2000
UMÝVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL 
KERAM, OBKLAD V,2000
UMÝVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL 
KERAM, OBKLAD V,2000
UMÝVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL 
KERAM, OBKLAD V,2000
UMÝVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL 
KERAM, OBKLAD V,2000
UMÝVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL 
KERAM, OBKLAD V,2000
UMÝVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL 
KERAM, OBKLAD V,2000
UMÝVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL 
KERAM, OBKLAD V,2000
UMÝVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL 
KERAM, OBKLAD V,2000
UMÝVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL

STROPY

UMÝV. NÁTER MISTRAL

PODHĽAD OWA COSMDS 68 
600X600
JESTV,PLECH,OBKLAD

PODHĽAD OWA COSMDS 68 
600X600
UMÝV, NÁTER MISTRAL

PODHĽAD OWA COSMDS 68 
600X600
PODHĽAD OWA COSMDS 68 
600X600
PODHĽAD OWA COSMDS 68 
600X600
PODHĽAD DWA COSMDS 68 
600X600
UMÝV, NÁTER MISTRAL

PODHĽAD ZO SÁDROKARTúNU 
DO VLHKÉHO PROSTREDIA
PODHĽAD ZO SÁDROKARTúNU 
DO VLHKÉHO PROSTREDIA
PODHĽAD OWA COSMDS 68 
600X600
PODHĽAD OWA COSMDS 68 
600X600
UMÝV, NÁTER MISTRAL 
PODHĽAD ZO SÁDROKARTúNU
UMÝV, NÁTER MISTRAL

PODHĽAD DWA COSMDS 68 
600X600
PODHĽAD OWA COSMDS 68 
600X600
UMÝV, NÁTER MISTRAL

UMÝV, NÁTER MISTRAL

PODHĽAD DWA COSMDS 68 
600X600
PODHĽAD DWA COSMDS 68 
600X600
UMÝV, NÁTER MISTRAL

UMÝV, NÁTER MISTRAL

PODHĽAD OWA COSMDS 68 
600X600
PODHĽAD OWA COSMDS 68 
600X600
UMÝV, NÁTER MISTRAL

UMÝV, NÁTER MISTRAL 
PODHĽAD ZO SÁDROKARTúNU
PODHĽAD ZO SÁDROKARTúNU 
DO VLHKÉHO PROSTREDIA
PODHĽAD ZO SÁDROKARTúNU 
DO VLHKÉHO PROSTREDIA
UMÝV, NÁTER MISTRAL

UMÝV, NÁTER MISTRAL

PODHĽAD ZO SÁDROKARTúNU 
DO VLHKÉHO PROSTREDIA
PODHĽAD DWA COSMDS 68 
600X600
PODHĽAD DWA COSMDS 68 
600X600
PODHĽAD OWA COSMDS 68 
600X600
PODHĽAD OWA COSMDS 68 
600X600
PODHĽAD DWA COSMDS 68 
600X600
PODHĽAD DWA COSMDS 68 
600X600
PODHĽAD DWA COSMDS 68 
600X600
PODHĽAD OWA COSMDS 68 
600X600
PODHĽAD OWA COSMDS 68 
600X600
UMÝV, NÁTER MISTRAL

UMÝV, NÁTER MISTRAL

PODHĽAD OWA COSMDS 68 
600X600

POZNÁMKA :
-  LEGENDA VIĎ VÝKR.č.4

SITUAČNÁ SCHÉMA

-  NAPÄŤOVÁ SÚSTAVA : 3 PEN AC 400/230V 50Hz TN-S

-  OCHRANA PRED ÚRAZOM EL. PRÚDOM PRI NORM. PREVÁDZKE

V ZMYSLE STN 33 2 0 0 0 -4 -4 1  -  IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČASTI .ZÁBRANAMI 

A KRYTMI.

-  OCHRANA PRED ÚRAZOM EL PRÚDOM PRI PORUCHE 
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PROTOKOL
o určení vonkajších vplyvov podľa STN 33 2000-5-51:2010

STAVBA: REKONŠTRUKCIA INTERNÉHO PAVILÓNU
FN s poliklinikou J.A.REIMANA, Hollého 14 - PREŠOV

INVESTOR: FN s poliklinikou, Hollého 14, 081 81 PREŠOV

O BJEKT: STA VEBNÉ ÚPRA VY INTERNÉHO PA VIL ÓNU -  II.NP.

DIEL : ELI -  elektroinštalácia

ČASŤ : E  - stavebná

STUPEŇ : PROJEKT PRE REALIZÁCIU STAVBY 

1/ Zloženie komisie:

. Predseda HIP : - ING. ŠUTY Juraj

. člen projektant 

ASR:
- ING. ŠUTY Juraj

ELI, OÚR: - ING. MICHAL ALEXA

ÚVK: - ING. PETER RUDIŠIN

MEDICIÁLNE PLYNY:
- ING. MICHAL SLUK

ZTI: -ING. FRANTIŠEK PRIŠČÁK
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2/ Podklady pre vypracovanie protokolu:

projektová dokumentácia stavebnej časti vypracovaná firmou DOMINO PROJEKT, 
Ing. Šuty Juraj, Berlínska 19, 040 01 Košice v roku 2017
• požiadavky investora a jednotlivých profesii
•  obhliadka skutkového stavu.

Predpisy a normy

Protokol je spracovaný na základe nasledujúcich predpisov a noriem STN :
• STN 33 2000-5-51:2010 -  Elektrické inštalácie budov, Časť 5-51 : Výber 

a stavba elektrických zariadení, Spoločné pravidlá

• Vyhláška MPSVaR č. 508/2009 Z.z. zmeny č.398/2013 Z. s účinnosťou od
1.1.2014

• Označenie priestorov pre lekárske účely v zmysle STN 33 2000-7-710 

Prílohy:

Príloha č.1: Stručný zoznam vonkajších vplyvov.

3/ Popis prevádzky a č innosti:

a/ miestnosť : schodisko, chodba, sklad, lekári, WC zamestnanci, denná 
miestnosť, sestry, kuchynka, čistacia miestnosť, telocvičňa, šatna pacientov, 
masér,recepcia.

Priestory v tomto objekte vzhľadom na ich charakter sú priestory, ktoré nemajú 
vplyv na životnosť a spoľahlivosť elektrických zariadení.

b/ miestnosť : kúpeľna pacientov,

V tomto priestore sa bude nachádzať sprcha. Z uvedeného dôvodu sa tento 
priestor podľa STN 33 2000-7-701 považuje za priestor s prostredím so zónami 0,1,2,3 
podľa uvedenej STN.

V uvedenom priestore je nutné v zmysle STN 33 2000-4-41 previesť doplnkové 
pospájanie všetkých vodivých predmetov.

c/ miestnosť : vyšetrovňa , izba pacientov

2



4/ Priradení čísiel skupín a klasifikácie bezpečnostných technických 
prostriedkov budov pre zdravotnícke priestory

V súlade s STN 33 2000-7-710 z roku 2013 je v jednotlivých miestnostiach pre 
zdravotnícke priestory stanovený typ, skupina a trieda miestnosti a jej zaradenie 
podľa prílohy A, B a tabuľky A.1, B.1 nasledovne :

Č ÍS L O  m i e s t n o s t i N Á Z O V  M IE S T N O S T I T yp  m iestností S ku p in a T ried a

243 V yše tro vň a 6 1 v ia c  ako 0 ,5 s  a  m enej 
ako 15s

21 5 , 21 6 , 219 , 220 , 
22 3 , 22 4 , 227 , 228 ,

Izb a  pacientov -  2 
lô žková

2 1 v ia c  ako 0 ,5 s  a  m enej 
ako  15s

Legenda :

Skupina 1 -  zdravotnícky priestor, v ktorom prerušenie elektrického napájania 
nepredstavuje ohrozenie bezpečnosti pacienta a v ktorom sú aplikačné časti určené 
na použitie takto :
- externe
- invazívne na akúkoľvek časť tela, okrem tých, ktoré sú vymedzené rozsahom 

skupiny 2

Skupina 2 -  zdravotnícky priestor, v ktorom sa aplikačné časti používajú pri 
úkonoch, ako sú napríklad :

- intrakardiálne úkony, procedúry alebo
- liečebné postupy spojené so základnými životnými funkciami alebo chirurgické 
operácie,
pri ktorých prerušenie (porucha) napájania môže vyvolať nebezpečenstvo pre 
pacientov

Poznámka - Intrakardiálny úkon/procedúra je postup, pri ktorom sa elektrický vodič 
umiestni do srdca pacienta alebo je pravdepodobné, že nastane jeho kontakt so 
srdcom, pričom takýto vodič je (vyvedený) prístupný mimo tela pacienta. V tomto 
kontexte elektrický vodič zahŕňa izolované vodiče, ako sú napríklad elektródy 
kardiostimulátora alebo elektródy intrakardiálneho elektrokardiogramu EKG, 
prípadne izolačné katétre naplnené vodivými médiami.

Trieda 0 (bez prerušenia) -  automaticky pripájané záložné napájanie dostupné bez 
prerušenia dodávky

Trieda 15 (stredné prerušenie) -  automaticky pripájané záložné napájanie 
dostupné do 15 s /podľa vyjadrenia užívateľa sa uvedené napájanie nepožaduje/

Určený typ miestnosti je pre užívateľa záväzný a pri akejkoľvek zmene účelu 
užívania danej miestnosti je potrebné aktualizovať protokol o type miestnosti a 
zosúladiť požiadavky.
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4/ Rozhodnutie o vonkajších vplyvoch:

Kód - Vonkajší vplyv

M
IE

ST
N

O
ST

I 
- 

/u
ve

de
né

 
po

d 
bo

do
m

 3
a,

 3
c

M
IE

ST
N

O
ST

I 
- 

/u
ve

de
né

 
po

d 
bo

do
m

 3
b/

V
O

N
K

A
JŠ

Í P
R

IE
ST

O
R

 
ba

lk
ón

A A  -  Tep lo ta A A 5 A A 5 A A 7
A B  - A tm osférické  vp lyvy A B 5 A B 5 A B 7
A C  - N adm orská v ý šk a AC1 AC1 AC1
A D  - V ýsky t vody AD1 AD1 A D 3

A E  - V ýsky t cu dzích  pevných  te lies A E1 A E1 A E 3

A F  - V ý sky t ko rozívnych  alebo 
zn ečisťu jú c ich  látok

AF1 AF1 A F 2

A G  - M echan ické nam áhanie- n árazy AG1 AG1 A G 2
A H  - M echan ické  nam áhanie- v ib rác ie AH1 AH1 AH1
A K  - V ýsky t rastlín  alebo p le sn í AK1 AK1 AK1
A L  - V ýsky t ž ivočích ov AL1 AL1 A L2
AM -1 H arm onické , m edzi harm onické AM-1-1 AM-1-1 AM-1-1
AM -2 S ig n a liza čn é  napätia AM-2-1 AM-2-1 AM-2-1

AM -3 Z m en y am plitúdy napätia AM-3-1 AM-3-1 AM-3-1

AM -4 N esym etria  napätia - - -
AM -5 K o lísan ie  sieťového kmitočtu - - -
AM -6 Indukované napätia  s n ízkym  
kmitočtom - - -

AM -7 Je d n o sm e rn ý  prúd v  striedavých  
sie tiach - - -

AM -8 V yža ro van é  m agnetické  polia AM-8-1 AM-8-1 AM-8-1
AM -9 E lek trické  polia AM-9-1 AM-9-1 AM-9-1
AM-21 Indukov. o sc ila č . napätia  alebo 
prúdy AM-21 - AM-21

AM -22 Je d n o sm e rn é  prechod . ja vy  
v  nano sek . m ierke š ír ia c e  s a  veden ím - - -

A M -2 3  Jed n o sm e rn é  prechod . ja vy  
v  m ikrosek. m ierke š ír ia c e  s a  ved en ím - - -

AM -24 O sc ila čn é  prechodové javy - - -
AM -25 V yža ro van é  vyso ko frekven čn é  
ja vy - - -

AM-31 E lek tro sta tické  výboje AM-31 -1 AM-31 -1 AM-31 -1
AM-41 Io n izác ia AM-41 -1 AM-41 -1 -
AN- S ln e čn é  ž iaren ie - - AN3
A P  -S e iz m ic k é  účinky AP1 AP1 AP1
A Q  -  B ú rko vá  činnosť AQ1 AQ1 A Q 2
A R  -  Pohyb  vzduchu AR1 AR1 -
A S  -  V ietor - - A S 2
B A  -S ch o p n o sť  osôb BA1 BA1 BA1

B B  -  E lek trický  odpor ľudského tela B B 2 B B 2 B B 2
B C  -  Kontakt osôb  s potenciálom  
zem e BC1 B C 2 B C 2

B D  -  Podm ienky úniku v  prípade 
n e b ezp ečen stva BD1 BD1 BD1

B E  -  P o vah a  sp raco vaných  
a  sk lad ovaných  látok B E1 B E1 B E1

C A  -  S tave b n é  m ateriály CA1 CA1 CA1
C B  -  Ko nštrukc ia  budovy CB1 CB1 CB1
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5/ Obdrží :

- HIP - Ing. J. ŠUTY

- projektant ELI - Ing. M. ALEXA

Michalovce, február 2019

predseda komisie
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TECHNICKÁ SPRÁVA

STAVBA: REKONŠTRUKCIA INTERNÉHO PAVILÓNU
FN s poliklinikou J.A.REIMANA, Hollého 14 - PREŠOV

INVESTOR: FN s poliklinikou, Hollého 14, 081 81 PREŠOV

O BJEKT: STA VEBNÉ ÚPRA VY INTERNÉHO PA VIL ÓNU -  II.NP:

DIEL : ELI -  elektroinštalácia

ČASŤ : E  - stavebná

STUPEŇ : PROJEKT PRE REALIZÁCIU STAVBY

A. VŠEOBECNE

- Rozvodná s ie ť : - 3/N/PE AC 400/230 V 50 Hz, TN-S

- Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke / základná 
ochrana/ sa navrhuje v zmysle STN 33 2000-4-41:

- v prípade poruchy: samočinným odpojením v sieti TN
doplnková ochrana pospájaním

- v normálnej prevádzke: izoláciou a krytím doplnková ochrana
prúdovým chráničom

- Projektová dokumentácia bola vypracovaná podľa platných noriem STN.
-Určenie prostredia z hľadiska jeho pôsobenia na elektrické zariadenia a
naopak bolo posudzované odbornou komisiou v zmysle STN 33 2000-5- 
51:2010. Stanovenie prostredia bolo protokolárne. Protokol o určení 
vonkajších vplyvov tvorí súčasť technickej správy.

- Navrhnuté elektr. zariadenia umožňujú obsluhu osobami neznalými.
- Údržba osobami znalými.
- Navrhnuté istiace prvky ako aj ostatné el. zariadenia, vyhovujú dynamickým 
a tepelným účinkom skratových prúdov.

-Vodiče sú dimenzované tak, aby sa neprekročila ich dovolená prevádzková 
teplota, prierezy vodičov boli v hospodárnych medziach, navrhnuté vodiče 
boli mechanický pevné, odolávali dynamickým a tepelným účinkom 
skratových prúdov.

- Dodávka elektr. energie podľa STN 34 1610 -  3 stupňa.
- Pre núdzové osvetlenie -dodávka elektr. energie podľa STN341610 

-1 stupňa .
-Vyznačenie miestností pre lekárske účely je  v rámci protokolu popísané vo 

výrokovej časti podľa STN 33 2000-7-710, protokol tvorí súčasť tejto 
technickej správy.

- Navrhovaná skratová odolnosť rozvádzača v projekte je 10kA.
Skratové prúdy v zmysle STN IEC 60 909 boli určené výpočtom
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( I“ k = 3,91 kA, Ip = 5,78 kA).

. Osvedčenie projektanta :
Ing Alexa Michal -  č. 058 IKO 1997 E Z  P A, B E1 
vydaného IBP Košice z 12.6.1997.

B. ROZSAH PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

Projektová dokumentácia EL I rieši vnútornú 
elektroinštaláciu objektu : STAVEBNÉ ÚPRAVY INTERNÉHO PAVILÓNU -  
II.NP v rámci rekonštrukcie bývalého interného pavilónu. Riešia sa 
v dotknutých priestoroch-napájacie, svetelné, motorické a zásuvkové 
rozvody, uzemnenie ako aj ochranu pred úrazom elektrickým prúdom 
v zmysle STN 33 2000-4-41 a pridružených noriem. Novonavrhované rozvody 
elektroinštalácie sa riešia v rámci rekonštrukcie objektu -  2.NP..
Demontážne práce elektroinštalácie je  nutné previesť za dodržania všetkých 
bezpečnostných noriem a predpisov. V prípade problémov pri demontáži je 
nutné prizvať projektanta. Výkresovo sa demontáž nerieši a zabezpečí si ich 
samostatne investor. V rámci novonavrhovanej miestností č.258 je značné 
množstvo rozvodných zariadení napájajúcich tohto času dialyzačné centrum. 
Ich demontáž preveďte za účasti elektroúdržby nemocnice. Demontovaný 
materiál je  nutné odovzdať investorovi.
Ocenenie demontážnych prác je v rámci rozpočtovej dokumentácie ocenená 
hodinovými zúčtovacími sadzbami.

C. PODKLADY PRE VYPRACOVANIE PROJEKT.
DOKUMENTÁCIE

Pri vypracovaní projektovej dokumentácie boli použité nasledujúce 
podklady:

- projektová dokumentácia stavebnej časti vypracovaná 
vypracovaná firmou DOMINO PROJEKT, Ing. Šuty Juraj,
Berlínska 19, 040 01 Košice v roku 2018 - zmena,

- súvisiaca projektová dokumentácia elektroinštalácie 1.NP., 3.NP.,
a 4.NP. vypracovaná firmou ALNICO s.r.o., Nám. Slobody 13, 071 01 
Michalovce v roku 2015,

- požiadavky užívateľa a jednotlivých profesií.

Pre návrh a montáž sú dôležité najmä z nasledujúce normy:

STN 33 3210 Rozvodné zariadenia. Všeobecné ustanovenia 
STN 33 2000-4-41 Elektrické inštalácie budov, 4. časť: Zaistenie bezpečnosti 

41. kapitola: Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom 
STN 33 2000-4-43 Elektrické zariadenia, 4. časť: Bezpečnosť 

43. kapitola: Ochrana proti nadprúdom 
STN 33 2000-4-473 Elektrické zariadenia, 4. časť: Bezpečnosť

47. kapitola: Použitie ochranných opatrení na zaistenie bezpečnosti

2



473. oddiel: Opatrenia na ochranu proti nadprúdom 
STN 33 2000-5-52 Elektrické inštalácie budov, 5. časť: Výber a stavba 
elektrických zariadení

52. oddiel: Elektrické rozvody
STN 33 2000-5-54 Elektrické inštalácie budov, 5. časť: Výber a stavba el. 
zariadení

54. kapitola: Uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče 
STN EN 12464-1 Osvetlenie pracovných miest, časť 1: Vnútorné pracovné 
miesta
STN 33 2000-7-710 Elektrické inštalácie nízkeho napätia, časť 7-710

Vyhláška č.225/2012 z. z. ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na 
protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb,
Vyhláška č .508/2009 .Zz. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
a bezpečnosti technických zariadení
Nariadenie vlády č. 510/2001 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na stavenisko
Zákon č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov.

D. ENERGETICKÁ BILANCIA A VÝPOČET ROČNEJ 
SPOTREBY ELEKTRICKEJ ENERGIE

Inštalovaný výkon novonavrhovaného rozvádzača -  2.NP. :

Inštalovaný výkon : Pi = 55 kW 
súdobosť: B = 0,6 

Výpočtové zaťaženie : Pp = 35,75 kW

( Ip = 54,4A; cos f  =0,95 )

Výpočet ročnej spotreby elektr. energie :

zima - A1 = 35,75 kW x  0,8 x  130 dní x  7 hod. = 26 026 kWh 
leto - A2 = 35,75 kW x  0,6 x  131 dní x  6 hod. = 16 859,7 kWh

spolu: AI = A1 + A2 = 42,9 MWh/rok

Ročná spotreba elektrickej energie užívateľa bude činiť cca 42,9 MWh/rok.

E. SPÔSOB NAPOJENIA OBJEKTU, MERANIE 
SPOTREBY EL.ENERGIE A ROZVÁDZAČE

Priestory hlavného objektu bývalého interného pavilónu sú napojené 
z NN siete areálu nemocnice zo skrine R IS osadenej na fasáde budovy. 
V rámci 1.PP. sa nachádza jestvujúci hlavný rozvádzač objekt ozn. „HR“, 
skriňového prevedenia o dvoch poliach. Uvedený rozvádzač je nutné prezbrojiť 
v zmysle popisu uvedeného vo výkr. č.5.
Z  rozvádzača „HR“ sa navrhujú napojiť novonavrhovaný rozvádzač na 2.NP..

3



Podlažia 1.PP., 2.NP. ako aj napojenie výťahov sa nerieši, ostáva pôvodne. 
Rozvod pre napojenie jednotlivých rozvádzačov je zrejmý z prehľadovej 
schémy rozvodu viď výkr. č.5.
Priradenie jednotlivých káblov pre napojenie jednotlivých rozvádzačov je  
zrejmé z prehľadovej schémy rozvodu -  viď výkresová dokumentácia. 
Jednotlivé podružné rozvádzače sa navrhujú od firmy EATON s atypickou 
náplňou pre um. prístrojov na DIN lištu.
V zmysle STN 33 2000-4-41, je  v rámci rozvádzača „HR“ je  zriadená hlavná 
uzemňovacia svorkovnica v zmysle STN 33 2000-5-54.

Na hlavnú uzemňovaciu svorkovnicu sa navrhuje napojiť:
- rozvodné potrubia vody pri ich vstupe do budovy,
- kovové konštrukčné časti budovy, vzduchotechniky
- kovové plášte telekomunikačných káblov prichádzajúcich do budovy 

(súhlas majiteľov telekomunikačných káblov ako aj napojenie kovových 
plášťov telekomunikačných káblov na hlavé pospájanie zabezpečí užívateľ 
)

Hlavná uzemňovacia svorkovnica sa navrhuje uzemniť vodičom 
CY 25 mm2. Náplň ako aj priradenie jednotlivých istiacich prvkov rozvádzačov 

je  zrejmá z výkresovej dokumentácie.
Meranie spotreby el. energie je  riešene centrálne v rámci trafostanice areálu 
a v rámci rozvádzača „HR“ nie je  riešené.

F. SVETELNÉ ROZVODY

Svetelné rozvody elektroinštalácie v rámci priestorov objektu sú 
navrhnuté podľa platných noriem STN EN 1838 a S tN EN 12464-1 a to tak, 
aby boli dodržané požadované intenzity, ktoré sú vyznačené vo výkresovej 
dokumentácii.
Výpočet osvetlenia je  prevedený tokovou metódou.

Svetelné rozvody sa navrhujú bezhalogénovými káblami odolnými proti 
šíreniu plameňa CHKE-R resp. CHKE-V (pož.odolné) uloženými pod omietkou, 
na omietke, nad podhľadmi, pevne nad podhľadmi v káblových žľaboch resp. 
prostredníctvom káblových príchytiek.
Inštalačné krabice pre napájanie osvetľovacích telies umiestnite nad 
podhľadom odnímateľným resp. v omietke pod sadrokartónom.

Okrem hlavného osvetlenia sa v rámci objektu navrhuje núdzové 
osvetlenie svietidlami, ktoré majú v sebe zabudovaný vlastný akumul. zdroj s 
automatickým dobíjaním. Napojenie týchto svietidiel sa navrhuje káblom 
CHKE-R 3x1,5(J).
Dodatočne na základe pokynu investora sa doplnilo osvetlenie nad postele 
pacientov -  svetelná rampa. V rámci rozpočtovej dokumentácie doplnenie platí 
aj pre 3. a 4.NP.. Zakreslenie pre tieto podlažia platí v zmysle rozvodov 2.NP..

Nástenné svietidlá umiestnite vo výške podľa požiadaviek projektovej 
dokumentácie interiéru resp. 2,4 m od podlahy a podľa vyznačenia vo 
výkresovej dokumentácii. Vypínače pre ovládanie osvetlenia osaďte vo výške 
1,2m resp. podľa požiadaviek projektovej dokumentácie interiéru resp. podľa 
vyznačenia vo výkresovej dokumentácie.
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G. ZÁSUVKOVÉ ROZVODY

Zásuvková inštalácia v rámci objektu sa navrhuje bezhalogénovými 
káblami odolnými proti šíreniu plameňa CHKE-R 3x2,5(J) uloženými pod 
omietkou, na omietke, nad podhľadmi, pevne nad podhľadmi v káblových 
žľaboch resp. prostredníctvom káblových príchytiek.
Vývody 230V sú vedené cez prúdové chrániče s nadproudovou ochranou. 
Všetky zásuvky musia byť v okamžiku odovzdania stavby označené štítkom s 
uvedením označením rozvádzača a čísla vývodu z ktorého je prístroj napájaný.

Jednotlivé zásuvky je  nutné umiestniť vo výške 0,2 -1,2 m od podlahy 
podľa vyznačenia vo výkresovej dokumentácii. Spôsob uloženia rozvodov je  
zrejmý z výkresovej dokumentácie.
Napojenie klinickému núdzovému alarmu medicialných plynov sa navrhuje 
v zmysle požiadavky profesie, ktorá spracovala rozvod medicialných plynov. 
Ďalej je  nutné v rámci 2. NP., previesť uzemnenie potrubia medicialných plynov 
vodičom CY 6zž.
Od tlakového snímača kyslíka umiestneného vo ventilovej skrini VS na 
riešenom poschodí sa navrhuje privedenie 1x kábla JY S T Y  2x2x0,8mm ku 
klinickému núdzovému alarmu umiestnenému v miestnosti -  sestry + príjem 
(A:K).

H. MOTORICKÉ ROZVODY

Rozvod pre napojenie motorických spotrebičov sa navrhuje na základe 
požiadaviek zariadenia VZT,ZTI a jednotlivých profesií. Inštalácia pre motorické 
spotrebiče v rámci objektu sa navrhuje navrhuje bezhalogénovými káblami 
odolnými proti šíreniu plameňa CHKE-R 3x2,5(J) uloženými pod omietkou resp. 
pevne nad podhľadmi.

Motorické rozvody pre chladiace zariadenie preveďte v zmysle 
projektovej dokumentácie vypracovanej SO-01 KLIMATIZÁCIA URČENÝCH 
PRIESTOROCH 1.NP. - 4.n P., vypracovanej 01.2018.

I. VYHODNOTENIE NEODSTRÁNITEĽNÝCH NEBEZPEČENSTIEV 
A NEODSTRÁNITEĽNÝCHOHROZENÍ, VYPLÝVAJÚCICH Z  
NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA V ZMYSLE ZÁKONA NR SR  

č. 124/2006 Z.Z. V ZNENÍ ZÁKONA Č.309/2007 Z.Z. - § 4 ods.

1 Vymedzenie niektorých pojmov:

- prevencia je  systém opatrení plánovaných a vykonávaných vo všetkých 
oblastiach činnosti zamestnávateľa, ktoré sú zamerané na vylúčenie alebo 
obmedzenie rizika a faktorov odmieňajúcich vznik pracovných úrazov, 
chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce, a určenie postupu 
v prípade bezprostredného a vážneho ohrozenia života alebo zdravia 
zamestnanca,

-  nebezpečenstvo je  stav alebo vlastnosť faktora pracovného procesu a 
pracovného prostredia, ktoré môžu poškodiť zdravie zamestnanca,
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-  ohrozenie je  situácia, v ktorej nemožno vylúčiť, že zdravie zamestnanca 
bude poškodené, - riziko je pravdepodobnosť vzniku poškodenia zdravia 
zamestnanca pri práci a stupeň možných následkov na zdraví,

- neodstrániteľné nebezpečenstvo je  také nebezpečenstvo, ktoré podľa 
súčasných vedeckých a technických poznatkov nemožno vylúčiť ani 
obmedziť,

- nebezpečná udalosť je  udalosť, pri ktorej bola ohrozená bezpečnosť alebo 
zdravie zamestnanca, ale nedošlo k poškodeniu jeho zdravia,

- bezpečnosť technického zariadenia je  stav technického zariadenia a 
spôsob jeho používania, pri ktorom nie je  ohrozená bezpečnosť a zdravie 
zamestnanca; bezpečnosť technického zariadenia je  neoddeliteľnou 
súčasťou bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.6)

- Pri správnej montáži EZ, pri uplatnení platných predpisov a STN v oblasti 
ochrany zdravia pri práci na elektrických zariadeniach nevzniknú 
neodstrániteľné nebezpečenstvá a ohrozenia v zmysle horeuvedeného 
zákona.

- Vyhodnotenie neodstrániteľného nebezpečenstva a ohrozenia :

Faktor 
pracovného 
procesu a 
prostredia

Neodstrániteľné
nebezpečenstvo
stav/viastnosť
poškodzujúca

zdravie

Neodstrániteľné
ohrozenie Návrh

ochranných
opatrení

Elektrická
energia

Elektrické 
napätie a prúdy 
nebezpečné pre 
zdravie a život

Elektrický skrat - 
vznik požiaru

§6

Dotyk so živou 
časťou v 
normálnej 
prevádzke

§6

Dotyk s neživou 
časťou pri 
poruche

§6

- Ochranné opatrenia:

1) Poučenie osoby o zásadách bezpečnosti práce a ochrane zdravia.
2) Používanie pracovných pomôcok a ochranných pomôcok podľa 

predpisov.
3) Zákaz vstupu nepovolaným osobám.
4) Všetky práce pri montážach, údržbe, opravách a obsluhe povoliť len 

pracovníkom s predpísanou kvalifikáciou.
5) Práce s otvoreným ohňom vykonať len s povolením na prácu.
6) Ochrana pred ÚEP v normálnej prevádzke -  ochrana pred dotykom 

živých častí podľa STN 33 2000-4-41: izolovaním živých častí, 
zábranami, alebo krytím, prepážkami, umiestnením mimo dosahu.

7) Ochrana pred ÚEP pri poruche -  ochrana pred dotykom neživých

6



častí podľa STN 33 2000-4-41 : samočinným odpojením napájania, 
používaním zariadení triedy II, nevodivým okolím.

8) Pravidelné revízie a prehliadky E Z  vykonávané pracovníkmi 
s predpísanou kvalifikáciou.

J. VŠEOBECNE MONTÁŽNE POKYNY

Elektroinštalácia je v rámci objektu vyznačená podľa STN 01 3330 - 
Značky pre situačné schémy elektrických zariadení a bleskozvodu. Legenda 
jednotlivých inštalačných materiálov tvorí prílohu výkresovej dokumentácie - 
viď výkr. č.4.

K. BLESKOZVOD

Objekt je  pred pred účinkami vonkajších atmosférických prepätí 
chránený sústavou bleskozvodu a projektová dokumentácia ho nerieši.

L. ZÁVER

Pred uvedením objektu do užívania je  nutné elektroinštaláciu podrobiť 
východzej revízii podľa s Tn  33 2000-6 a požiadaviek normy STN 33 2000-1.

Ďalej je  nutné aby dodávateľ montážnych prac riadne poučil užívateľa 
o prevádzke a funkcii el. zariadení.
Doporučujeme užívateľovi aby požiadal 1 x  za 2 roky o preskúšanie funkcie 
a ochrán el. zariadení.

Pre obsluhu a práce na el. zariadeniach platí STN 34 3100. Užívateľ je  
povinný starať sa o bezpečnosť a ochranu zdravia ako aj robiť pravidelne 
revízie a preverovať kvalifikáciu obsluhy podľa STN 34 3100.
V zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z.z. je  elektroinštalácia v rámci objektu skupiny 
A (viď príloha č. 1 časť III. Vyhlášky MPSVaR SR  č. 508/2009 Z.z.).
Táto technická správa je neoddeliteľnou súčasťou výkresovej dokumentácie.

Michalovce, február 2019 Vypracoval: Ing. Alexa Michal
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VÝKAZ - VÝMER
Návrh vykonaný programom E-CONFIG 3.5.5. Databáza 2018.07.1, platnosť dát od 01.07.2018

Príjemca materiálu:

IČO:
DIČ: 
Banka: 
Číslo účtu:

Telefón:
E-mail:

Projekt:
PREŠO V - FNSR-REKONŠTR. INTER.PAVILÓNU 
ODDEL.RADIAČNEJ ONKOLÓGIE 

Dátum:
20.12.2018

Por. Popis Typové označenie Objednávacie číslo Počet
kusov

celkom

Celková 
koncová cena 

[EUR]
R-2.1

1 Rám s dverami, zámok štvorhran, montáž POD omietku, šedá, 
Dož. klasifikácia EW60-DP1, ŠxV=835x1060

BP-U-3S-800/10-EW 116582 1

2 Bočnica, V=950, vrátane západky BPZ-SNAP BPZ-MSW-10/SNAP 112286 1

3 Ochranný kryt, ŠxVxH=835x1060x180 BPZ-WB3S-800/10/1 111109 1

4 Schránka na dokumentáciu A4 LAB-BAG_A4 107913 1

5 DIN lišta hliníková, šírka skrine = 800, šírka lišty = 688 BPZ-DINR35-800 293596 6

6 Upevňovacia úchytka s vodivým prepojením (zelená) BEL01 275200 3

7 Upevňovacia úchytka celoplastová (biela) BEL12 275199 3

8 Krycia doska, s výrezom 45mm, plechová, šedá, Š=800, V=150 BPZ-FP-800/150-45 286690 6

9 Zaslepovací pás max dĺžka 1m, pre výrezy 45mm, sivý NBP-1000 275413 3

10 Istič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A PL7-B10/1 262674 15

11 Istič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=25A PL7-B25/3 263391 8

12 Zvodič prepätia triedy B+C, 4pól sada pre TN-S SPBT12-280/4 158331 1

13 Hlavný vypínač, 3-pól, In=63A IS-63/3 276276 1

14 Impulzné relé, tlačidlo, 230 V ~, 1zap. kont. Z-S230/S 265262 4

15 Valcová poistka GG 690V AC 63A C22(22,2x58mm) C22G63 C22G63 3

16 Prepojovacia lišta 1m, 3x(1+Npól), In=80A, 16mm2 Z-GV-16/3P+3N-6TE 263142 2

17 Istič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A PL7-B16/1 262676 30

18 Istič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A PL7-B16/3 263389 1

19 Poj odpínače pre valcové poistky do 100A, 3-pól VLCE22-3P 192370 1

20 Poistková vložka D02, 400V AC/220V DC, In=63A Z-D02/SE-63 288946 3

21 Chránič Ir=250A, typ A, 4-pól, Idn=0.03, In=25A PF7-25/4/003-A 263608 3

22 Chránič Ir=250A, typ A, 4-pól, Idn=0.03, In=40A PF7-40/4/003-A 263611 5

23 Chránič s nadprúdovou ochranou, Ir=250A+puls.SS, A, 1+N, 
10kA, char.B, Idn=0.03, In=10A

PFL7-10/1N/B/003-A 263435 3

24 Chránič s nadprúdovou ochranou, Ir=250A+puls.SS, A, 1+N, 
10kA, char.B, Idn=0.03, In=16A

PFL7-16/1N/B/003-A 263535 5

Cena celkom vrátane zľavy [EUR]
DPH 20% [EUR]
Cena celkom vrátane zľavy + DPH [EUR]

Spracoval:
ALNICO s.r.o.
Nám. Slobody 13 
07101 Michalovce

IČO: 31708111 
DIČ:
Banka:
Číslo účtu:

Ing.Alexa
Telefón: 0903 602 891
E-mail: alexa.michal51@gmail.com

Súbory:
Rozvadzač ''R-2.1'' 
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V O N K A JŠ IE  V P L Y V Y  : Elektrické inštalácie budov. Časť 5-51: Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné pravidlá. STN 33 2000-5-51 (5. 2010)
Vonkajšie vplyvy : A - Prostredie Charakteristiky

AA Teplota okolia [°C]
AA1 -60 až + 5
AA2 -40 až + 5
AA3 -24 až + 5
AA4 - 5 až +40
AA5 + 5 až +40
AA6 + 5 až +60
AA7 - 25 až +55
AA8 -50 až +40
AB Vlhkosť

teplota [°C] 
min. max.

relat. vlhk.[%] 
min. max.

abs. vlhk.[g/m3] 
min. max.

AB1 -60 + 5 3 100 0,003 7
AB2 -40 + 5 10 100 0,1 7
AB3 -25 + 5 10 100 0,5 7
AB4 -5 +40 5 95 1 29
AB5 + 5 +40 5 85 1 25
AB6 + 5 +60 1 100 1 35
AB7 -25 +55 10 100 0,5 29
AB8 -25 +40 15 100 0,04 36

"Prostredie" podľa STN 33 0300 
Prostredie studené - prostredie vnútorných 
priestorov, kde je teplota v priemere za 24 hodin 
obvykle nižšia než -5 °C
Prostredie horúce - prostredie vnútorných priestorov, 
kde je teplota v priemere za 24 hodin obvykle 
vyššia než 35 °C

Ak relatívna vlhkosť je trvalo nad 80% alebo absolútna 
nad 15g/m 3 , priestor možno považovať za vlhký.
(voda sa môže zrážať, avšak nekvapká a nesteká 
v súvislých vrstvách)

AB1- vnút + vonk priestory s extrémne nízkymi teplotami 

AB2- vnút + vonk priestory s nízkymi teplotami

AB3- vnút + vonk priestory s nízkymi teplotami

AB4- priestory chránené pred atmosférickými vplyvmi 
bez regulácie teploty a vlhkosti 

AB5- priestory chránené pred atmosférickými vplyvmi 
s reguláciou teploty

AB6- vnút + vonk priestory s extrémne vysokými 
teplotami okolia. Slnečné a tepelné žiarenie 

AB7- vnút priestory chránené pred atmosfér. vplyvmi 
bez reg. teploty a vlhkosti. Otvory do vonkajšku

AB8- vonk priestory nechránené pred atmosfér. vplyvmi 
_____ s nízkymi i vysokými teplotami________________

AC Nadmorská výška [m]
< 2 000 
> 2 000

AC1
AC2

Normálne

Môžu sa niekde vyžadovať redukčné faktory

AD Výsky Priestory so sprchou, vaňou viď STN 33 2000-7-701
zóna 0 (vnútro vane), zóna 1 (hrana do h=2,25m), zóna 2 (600mm)

AD1 zanedbatelný IPX0 AD1- miesta kde na stenách nie sú stopy vody, 
iba ojedinele a krátkodobo

AD2- miesta kde voda môže občas kondenzovať 
v kvapkách alebo občas sa vyskytne para

AD3- miesta kde rozprášená voda vytvára súvislý
vodný film (možnosť dopadania vody po 60° uhl.)

AD4- miesta kde zariadenie môže byť vystavené 
striekajúcej vode (vonk. svietidlá, staveniská)

AD5- miesta kde sa pravidelne používa striekanie 
hadicou

AD6- miesta na morskom pobreží

AD7- miesta ktoré môžu byť zaplavené (max 1 m)
AD8- miesta kde zariadenia je trvalo pod vodou 

s tlakom viacakoO^baru

voľne padajúce kvapky IPX1,IPX2

rozprašovanie IPX3

strieknie IPX4

prúd vody IPX5
AD6 vlny IPX6
a d  7 zaplavenie IPX7

ponorenie IPX8
AE Výskyt cudzích pevných telies Platí iba pre nehorľavé prachy (horľavé prachy BE2) 

AE1- množstvo alebo druh prachu nie je významné 

AE2- výskyt telies aspoň 2,5mm (náradie, malé predm.) 

AE3- výskyt telies aspoň 1mm (drôty)

AE4- výskyt prachu (nie je škodlivý pre funkčnosť zar.) 

AE5- výskyt prachu ( je škodlivý pre funkčnosť zar.) 

AE6- výskyt prachu ( nesmie vniknúť do zar.)

AE1 zanedbatelný IP0X
AE2 malé predmety (2,5mm) IP3X
AE3 veľmi malé predmety (1mm) IP4X

AE4 malá prašnosť IP5X

AE5 stredná prašnosť IP6X

AE6 silná prašnosť IP6X
AF Korozívne alebo znečisťujúce látky

AF1- normálne (polnohospodárstvo, rekreačné oblasti 
bez priemyslu, vnútorné rozvodne, trafostanice...)

AF2- významné (pri mori, priemyselné zóny, stredná 
hustota dopravy, sklady olejov, plynov...)

AF3- občasný, náhodný výskyt (práca s chemickými 
látkami, laboratóriá, garáže, akumulátorovne ...)

AF4- trvalý výskyt korozívnych látok (chemické závody 
bezprostredné okolie staníc vody, akumulátorovní..

AF1 zanedbatelný IP0X
AF2 atmosférický IP44
AF3 občasný alebo náhodný IP44

AF4 trvalý IP54

AG Mechanické namáhanie : nárazy
AG1- domáce a podobné podmienky 

AG2- bežné priemyselné podmienky 

AG3- náročné priemyselné podmienky

AG1 slabé <0,2J IK02

AG2 stredné <2J IK07
AG3 silné <5J IK08
AH Mechanické namáhanie : vibrácie
AH 1 slabé
AH2 stredné
AH3 silné

AH1- domáce a podobné podmienky 

AH2- bežné priemyselné podmienky 

AH3- náročné priemyselné podmienky

AJ Iné mechanické namáhania pripravuje sa

AK Výskyt rastlinstva a/alebo plesní
AK1 bez nebezpečenstva
AK2 nebezpečný

flóra
žiadne nebezpečenstvo od rastlinstva, plesní 

nebezpečenstvo (zvýšené krytie, nátery, vylúčenie flóry)

AL V
A  I bez nebezpečenstva

nebezpečný

žiadne nebezpečenstvo živočíchov
nebezpečenstvo od hmyzu, zvierat (zvýšené krytie, 
zvýšená mech. pevnosť, vylúčenie živočíchov, nátery...)

AM Elektromagnetické, elektrostatické alebo ionizujúce vplyvy
Nízkofrekvenčné elektrom agnetické javy (šírené vedením  alebo vyžarovaním )

Harmonické, medziharmonické
AM-1-1 riadená úroveň
AM-1-2 normálna úroveň
AM-1-3 vysoká úroveň

Venovať pozornosť, aby sa nezhoršila riadená situácia

Osobitné opatrenia pri projektovaní inštalácie, 
napríklad filtre

Signálne napätia
AM-2-1 riadená úroveň Možnosť : blokovacie obvody

AM-2-2 normálna úroveň Bez dodatočnej požiadavky

AM-2-3 vysoká úroveň Vhodné opatrenia

Zmeny amplitúdy napätia
AM-3-1 riadená úroveň

Zhoda s IEC 60364-4-44
AM-3-2 normálna úroveň
AM-4 Nesymetria napätia Vhodné opatrenia -Zhoda s EN 61000-2-2

AM-5 Zmeny sieťovej frekvencie ± 1 Hz podla EN 61000-2-2

AM-6 Indukované nízkofrekvenčné napätia
. Pozri IEC 60364-4-444. Vysoká odolnosť signálu 

bez zatriedenia a riadiacich systémov spínacích a riadiacich zariadení

AM-7 Jednosm erné prúdy v striedavých sieťach
Opatrenia na obmedzenie ich prítomnosti s ohladom 

bez zatriedenia na hladinu a čas v spotrebičoch alebo ich blízkosti

Vyžarované magnetické polia
AM-8-1 stredná úroveň Normálne - bežné zariadenie bude bezpečne pracovať 

Ochrana vhodnými opatreniami, tienením, oddelenímAM-8-2 vysoká úroveň
Elektrické polia
zanedbatelná úroveň Normálne - bežné zariadenie bude bezpečne pracovať 

Pozri IEC 61000-2-5stredná úroveň
vysoká úroveň
veľmi vysoká úroveň

V ysokofrekvenčné elektrom agnetické javy š ír iace  sa  vedením  indukovaním  
alebo vyžarovaním  (trvalé alebo prechodné)

AM-21 Indukované oscilačné napätia alebo prúdy
bez zatriedenia Normálne - bežné zariadenie bude bezpečne pracovať

Prechodové javy v nanosekundovej oblasti, šíriace sa  po vedení v jednom smere
AM-22-1 zanedbatelná úroveň Sú potrebné ochranné opatrenia (321.10.2.2) - úroveň 1 

Sú potrebné ochranné opatrenia (321.10.2.2) - úroveň 2

Normálne zariadenie - úroveň 3 

Zariadenia s vysokou odolnosťou - úroveň 4

AM-22-2 stredná úroveň

AM-22-3 vysoká úroveň
AM-22-4 velmi vysoká úroveň

Prechodné javy  v m ilisekundovej oblasti, š ír iace  sa  vedením  v jednom  sm ere
AM-23-1 riadená úroveň Impulzná odolnosť zariadenia a zvolené ochranné 

prostriedky pred prepätím berú do úvahy menovité 
napájacie napätie a kategóriu impulznej odolnosti podľa 
IEC 60364-4-44

AM-23-2 stredná úroveň

AM-23-3 vysoká úroveň
O scilačné prechodové javy šíriace sa  vedením

AM-24-1 stredná úroveň pozri IEC 61000-4-12 

pozri IEC 60255-22-1AM-24-2 vysoká úroveň
Vyžarované vysokofrekvenčné javy

AM-25-1 zanedbatelná úroveň
Normálne - bežné zariadenie bude bezpečne pracovať 

Zosilnená hladina

AM-25-2 stredná úroveň

AM-25-3 vysoká úroveň
Elektrostatické výboje s tn  33 2 0 3 0 , s tn  33 2 0 3 1 , s tn  33 2 0 3 2 , s tn  33 2033

AM-31-1 nízka úroveň Normálne - bežné zariadenie bude bezpečne pracovať 

Normálne - bežné zariadenie bude bezpečne pracovať 

Normálne - bežné zariadenie bude bezpečne pracovať 

Zosilnená úroveň

AM-31-2 stredná úroveň

AM-31-3 vysoká úroveň
AM-31-4 veľmi vysoká úroveň

Ionizácia
bez zatriedenia Osobitá ochrana : priestorové oddelenie, vloženie 

tienení, krytu zo špeciálnych materiálov

AN Slnečné žiarenie
AN1 slabé do 500 W/m2 Priestor NZA.6 : I

Priestor NZA.6 : II-IV vonk el. stanice
STN 33 3220

Priestor NZA.6 : V a VI 800 W/m2

AN2 stredné 500-700 W/m2

AN3 silné 700-1120 W/m2

AP Seizmické účinky
AP1 zanedbatelné do 0,3 m/s2

Priestor NZA.6 zrýchlenie SR 
I až VI 0,3 - 2,5 m/s2 
AP1

AP2 slabé 0,3-3 m/s2

AP3 stredné 3-6 m/s2

AP 4 silné nad 6 m/s2

AQ Blesk (Počet búrkových dní Td a počet úderov blesku na km / rok - Ng)

AQ1 zanedbatelné ohrozenie <2,5 <25 počet dní s búrkou < 25, inštalácie napájané z kábl. rozv. 

počet dní s búrkou > 25, inšt. napájané z nadzem. rozv. 

velké riziko dané polohou zariadenia
AQ2 nepriame ohrozenie >2,5 >25
AQ3 priame ohrozenie

AR Pohyb vzduchu
AR1 slabý do 1 m/s

Vyhodnotenie sa robí len pre vnútorné priestory
AR2 stredný 1-5 m/s
AR3 silný nad 5 m/s

AS Vietor
AS1 slabý do 20 m/s Vyhodnotenie sa robí len pre priestor pod prístreškom 

a vonkajšie priestoryAS2 stredný 20-30 m/s
AS3 silný 30-50 m/s

AT Snehová pokrývka
AT1 zanedbatelná nevýznamná

Zväčšenie vzdialeností živá časť- zem. 
Umiestnenie káblových skríň.AT2 mierna do 40 cm

AT3 významná nad 40 cm

AU Námraza
AU1 bez námrazy

Jedná sa o hmotnosť námrazy na 1m dlžky vedenia

Pozri námrazové oblasti podľa 
STN 33 3300, STN 33 3220

AU2 lahká námraza do 1 kg/m
ťažká námraza do 2 kg/m
kritická námraza do 3 kg/m
kritická námraza do 5 kg/m
kritická námraza do 8 kg/m
kritická námraza do 12 kg/m
kritická námraza do 18 kg/m
kritická námraza nad 18 kg/m

Technické zariadenia elektrické, zaradené do skupiny A: 
BE2, BE3, AF4, AD3 až AD8, BC3-BC4

V o n k a jš ie  v p ly v y  : B -  V y u ž it ie Charakteristiky
BA Spôsobilosť osôb
BA1 bežná (laici) Nepoučené osoby (inšt. na verejne príst. miestach) 

Materské školy (neprístupnosť el., obmedz. teploty) 

Zdravotníctvo, soc. služby (STN 33 2140)

Prístup pre oprávnené osoby (vyhl. 508/2009, §20) 

Elektrotech. vzdelanie (vyhl. 508/2009, §21-24)

BA2 deti
BA3 postihnutí
BA4 poučené osoby

BA5 znalé osoby
BB Odpor ľudského tela
BB1 velký odpor (suché podmienky)
BB2 normálny odpor (štandartné podmienky)
BB3 malý odpor (vlhké podmienky)

BC Dotyk osôb so zemou (s časťami, ktoré majú potenciál zeme) s tn  en 61140

BC1 žiadny Priestor s nevodivým okolím
Osoby sa zvyčajne nedotýkajú cudzích vodivých 
častí ani zvyčajne nestoja na vodivom podklade
Osoby sa často dotýkajú cudzích vodivých častí 
alebo stoja na vodivom podklade
Osoby sa trvalo dotýkajú vodivých častí (nádrže) 
alebo sú vo vode

BC2 zriedkavý
BC3 častý
BC4 trvalý

BD Podmienky úniku v prípade nebezpečenstva
BD1 (malá hustota osôb / ľahký únik) Obytné budovy bežnej a malej výšky 

Výškové budovy s malou hustotou osôb 

Verejné budovy - divadlá, obchodné domy 

Verejné výškové budovy - hotely, nemocnice

BD2 (malá hustota osôb / obťažný únik)
BD3 (velká hustota osôb / ľahký únik)
BD4 (velká hustota osôb / obtiažny únik)

BE Povaha spracúvaných alebo skladovaných látok
BE1 Bez významného nebezpečenstva
BE2 Nebezpečenstvo požiaru Stodoly, drevospracujúce dielne, papierne

BE2-N1 nebezpečenstvo požiaru horľavých látok 
a)

- všade, kde se vyrábajú, používajú, zpacovávajú alebo 
skladujú dobre prevzdušnené suché časti horlavých hmôt

- zvyčajne do vzd. 1,5m od výskytu, znížiť možno priečkami

BE2-N2 nebezpečenstvo požiaru horľavých prachov 
b)

- všade kde se horlavý prach usadzuje v súvislej vrstve 
schopnej šíriť požiar

- vrstva schopná šíriť požiar je zvyčajne 1mm

BE2-N3 nebezpečenstvo požiaru horľavých kvapalín 

c)

- všade, kde se vyrábajú, prečerpávajú, zpracovávajú alebo 
skladujú horľavé kapaliny pri teplotách kvapalin alebo 
okolia o viac než 10 °C nižších ako je teplota vzplanutia 
príslušnej kvapaliny

- zvyčajne do vzd. 1,5m od výskytu, znížiť možno priečkami

BE3 Nebezpečenstvo výbuchu Rafinérie ropy, skladištia uhlovodíkov

BE3-N1 nebezpečenstvo výbuchu horľavých prachov 

d)

- tam, kde vzniká a rozširuje sa horlavý prach v takej 
miere, že v ovzduší je trvale, alebo kde i za obvyklých 
prevádzkových stavov môže vzniknúť rozvírením výbušná 
koncentrácia zmesi prachu a vzduchu

BE3-N2 nebezpečenstvo výbuchu horľavých plynov a 
pár a horlavých kvapalín

e)

- tam kde se vyrábajú, používajú, zpracovávajú alebo 
skladujú horľavé plyny alebo horľavé kvapaliny

- za nebezpečné výbuchom sa považujú horľavé kvapaliny 
už pri teplotách o 10 °C nižších, ako je ich tepl. vzplanutia

- aerosoly a hmly horlavých kapalin I. a II. triedy sú 
výbušné za všetkých teplôt

BE3-N3 nebezpečenstvo požiaru alebo výbuchu výbušnín 
f)

- tam, kde sa vyrábajú, spracovávajú alebo skladujú 
výbušniny

BE4 Nebezpečenstvo kontaminácie Prítomnosť nechránených potravín, liečiv ... 
Potravinársky priemysel, kuchyne, sýpky ...

a) STN 33 2000-4-482 (2001) Elektrické inštalácie budov. Oddiel 482: Ochrana proti požiaru pri osobitných rizikách alebo nebezpečenstve
b) STN EN 61241-10 (2005) El. zariadenia do priestorov s horlavým prachom. Časť 10: Určovanie priestorov s možnosťou výskytu horlavých prachov
c) STN 92 0800 (2002) Požiarna bezpečnosť stavieb. Horľavé kvapaliny
d) STN EN 60079-10-2 (2009) Výbušné atmosféry. Časť 10-2: Určovanie priestorov. Výbušné prachové atmosféry
e) STN EN 60079-10-1 (2010) Výbušné atmosféry. Časť 10-1: Určovanie priestorov. Výbušné plynné atmosféry
f) STN 33 2340 (1979) Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia v prostrediach s nebezpečenstvom požiaru alebo výbuchu výbušnín

Vonkajšie vplyvy : C -  Druh stavby Charakteristiky
CA Konštrukčné materiály
CA1 nehorľavé Normálne

Drevené budovy, horlavé konštrukčné materiály 
STN 33 200-4-482

CA2 horľavé

CB Stavebná konštrukcia
CB1 zabedbatelné nebezpečenstvo Normálne

Zariadenie zhotovené z materiálu ktorý spomaluje 
šírenie požiaru-výškové budovy, nútené vetranie
Nebezpečenstvo pohybu stavby - budovy 
značnej dlžky s nestabilným podkladom
Slabé alebo pružné konštrukcie-stany, pretlak.haly

CB2 šírenie ohňa

CB3 pohyb
CB4 pružná alebo nestabilná

OBVYKLÉ ŠTANDARDNÉ VONKAJŠIE VPLYVY podľa NZA.6 a prílohy N3

priest.
vplyvy

vnútorné priestory p od  prístrešk. vonkajšie pr.
I II III IV V VI

AA 5 5 5 4 7 8
AB 5 5 5 4 7 8
AC 1 1 1 1 1 1
AD 1 1 2 2 - 4
AE 1 1 1 1
AF 1 1 1 1
AG 1 1 1 1
AH 1 1 1 1
AK 1 1 1 1
AL 1 1 1 1
AM AM-XX-1 AM-XX-1 AM-XX-1 AM-XX-1
AN 1 2 2 2 - 3
AP 1 1 1 1 1 1
AQ 1 1 - - 3 3
AR 1 1 1 1
BA 1 1 1 1
BB 1 1 2 2
BC 2 2 2 2
BD 1 1 1 1 1 1
BE 1 1 1 1 1 1
CA 1 1 1 1 1 1
CB 1 1 1 1 1 1

a-r-í •

hh 2  I—I ^cä .2
H H

03
to

i o o  c o  <D



ZOZNAM PRÍLOH acmrtsEm
s .r .o .

STAVEBNÁ SPOLOČNOSŤ

STAVBA: REKONŠT. INTERNÉHO PAVILÓNU-STAVEBNÉ ÚPRAVY II.NP.
ODD.RADIAČNEJ ONKOLÓGIE FNSP, J.A.REIMANA,Hollého 14 - PREŠOV

OBJEKT: STAVEBNÉ ÚPRAVY INTERNÉHO PAVILÓNU II.NP.

DIEL: ELI

INVESTOR: FN s poliklinikou, Hollého 14, 081 81 PREŠOV 

Č. ZÁK.: 10022019

STUPEŇ: PROJEKT

Č. prílohy Názov prílohy Počet A4
1. Z oznam  p ríloh 1

2. T e ch n ická  správa 16

3. R ozpoče t /V ýka z  - vým e r/

4. Legenda 4

5. Preh ľadová  sch é m a  rozvodu 4

6. P reh ľa d o vá  sch é m a  za p o je n ia  rozvádzača  "R -2 .1" 10

7. S itu á čn a  sch é m a  napá jac ich  a zá su vko vých  rozvodov  - 2.N P . 16

8. S itu á čn a  sch é m a  o sve tle n ia  - 2 .N P . 16


