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Kritériá a požiadavky na bezpečnostný systém ochrany pošty Partner  

V zmysle článku VI, bod 31 tejto Zmluvy sú stanovené nasledovné všeobecné kritériá na bezpečnostný 
systém: 

1. Stavebné otvory – dvere a okná 

1.1. Všetky vstupy do objektu pošty Partner  musia byť zabezpečené pevnými dverami, v 
zárubniach zabezpečených proti roztiahnutiu, uzamykateľnými bezpečnostnou profilovou 
cylindrickou vložkou alebo visiacim zámkom. Bezpečnostná profilová cylindrická vložka musí 
byť odolná voči vyhmataniu, vytlačeniu a chránená bezpečnostným štítom proti rozlomeniu. 
Ostatné otvory musia byť zabezpečené bežnými stavebnými prvkami, cez ktoré nie je možné 
vniknúť bez ich poškodenia. 

1.2. Sklené výplne a výplne z iných materiálov musia spĺňať požiadavky bezpečnostného skla 
odolného proti vlámaniu. 

1.3. Dvere na fotobunku musia mať uzamykací mechanizmus. Môžu byť inštalované len na 
objektoch zabezpečených poplachovým systémom na hlásenie narušenia s vyvedením na 
pult centrálnej ochrany. 

1.4. Presklené plochy umiestnené do 3 metrov nad úrovňou okolitého terénu musia byť 
zabezpečené jedným z nasledujúcich spôsobov klasickej ochrany: 

a) Mrežou, alebo bezpečnostnou roletou – z hľadiska ukotvenia, otvárania, umiestnenia 
ovládania sú rozdelené na pevne ukotvené, otvárateľné a rolovacie. 

b) Bezpečnostným sklom s ochranou proti násilnému vniknutiu – spojenie minimálne 
dvoch vrstiev skla s minimálne jednou vrstvou fólií s vysokou pevnosťou a elasticitou, 

c) Bezpečnostnou fóliou (hrúbka bezpečnostnej fólie musí byť minimálne 300 micr., musí 
byť lepená po celej ploche skla, ktoré musí byť pevne vsadené do rámu tak, aby ho 
nebolo možné vytlačiť resp. vybrať bez deštrukcie rámu), 

d) Použitím luxferových výplní (sklobetónu). 

 

2. Úschovné objekty 

2.1. Úschovné objekty (trezor, trezorová pokladňa s časovým zámkom, schránkový modul) sú 
bezpečnostné zariadenia, používané pre uloženie peňažných hotovostí, cenín so 
sprísneným režimom, poštových cenín, v úschove nad rámec tovaru prideleného na 
predajný priestor pošty Partner , vybraných prevádzkových prostriedkov, poistených zásielok 
a prevádzkových dokladov. 

2.2. Trezor musí byť výrobcom zaradený do bezpečnostných tried, ktoré vyjadrujú stupeň 
odolnosti. K zakúpeným skriňovým trezorom dodávateľ prikladá certifikát. 

2.3. Trezorová pokladňa s časovým zámkom je denný trezor určený na úschovu peňažných 
hotovostí v pracovnej dobe. 

2.4. Schránkový modul slúži na úschovu poštových cenín, vybraných prevádzkových 
prostriedkov, poistených zásielok a prevádzkových dokladov. 

2.5. Skriňový trezor musí byť umiestnený mimo dohľadu verejnosti alebo v samostatnej 
miestnosti, podľa možností by nemal byť umiestnený na vonkajšej stene plášťa, alebo stene 
susediacej s cudzím objektom. 

2.6. Skriňový trezor s hmotnosťou nižšou ako 1000 kg musí byť ukotvený k murovanej stene 
alebo betónovej podlahe. 

3. Technická ochrana 
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3.1. Technickou ochranou sú zariadenia zabezpečujúce včasnú signalizáciu vniknutia, pokusu 
o vniknutie do chráneného objektu, respektíve priestoru, alebo inej nežiaducej činnosti 
spôsobenej narušiteľom. 

3.2. Technická ochrana zahŕňa: 

 poplachový systém (ďalej len PS), tvorí ho súbor detektorov, riadiacich a indikačných 
zariadení, poplachových prenosných systémov, tiesňových hlásičov, prepúšťacích 
zámkov a zariadení vonkajšej signalizácie slúžiacich na včasnú signalizáciu vniknutia, 
pokusu o vniknutie do chráneného objektu resp. priestoru, alebo inej nežiaducej činnosti 
narušiteľa. Uvádzajú sa do činnosti (stav signalizácie) automaticky prostredníctvom 
konkrétneho prvku zariadenia (detektora), alebo vedomým konaním ľudského činiteľa 
(napr. tiesňovým hlásičom). 

 kamerový systém je súbor snímacích, obrazových, prepínacích, monitorovacích  
a záznamových zariadení. Snímacie zariadenia vo verejných priestoroch a 
prevádzkových priestoroch sú umiestnené za účelom zabezpečenia ochrany verejného 
poriadku a bezpečnosti, predchádzaniu, zamedzovaniu, odhaľovaniu a dokumentovania 
trestnej činnosti, zisťovania jej páchateľov, vyšetrovania, stíhania trestných činov.  

 

 

 

  


