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translucentný polep na skle zo strany 
interiéru - pieskovaná fólia so zvýšenou 

odolnoseou voi poškriabaniu

Roleta v systémovom hliníkovom boxe - hliníkové lamely v 
systémových vodiacich lištách, manuálne ovládanie vyeahovania rolety 
vonkajší rozmer 2000x1500mm

bezpenostný polep na skle z 
interiérovej strany- hr. 300 mikrónov

translucentný polep na skle zo strany 
interiéru - pieskovaná fólia so zvýšenou 

odolnoseou voi poškriabaniu

bezpenostný polep na skle z 
interiérovej strany- hr. 300 mikrónov
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Mechanický panikový zámok s 
bezpenostou funkciou "E" pre 
kovanie gu?a/k?uka. - Funkcia “E”

Mechanický panikový zámok s 
bezpenostou funkciou "E" pre kovanie 
gu?a/k?uka. - Funkcia “E”
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otváranie dverí zatlaením na 

vodorovné madlo v smere úniku

Panikové kovanie zo strany interiéru
otváranie dverí zatlaením na 

vodorovné madlo v smere úniku
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VZT potrubie 
pokrauje priamo cez 

dverný rám

ZTI.01 Ø160mm K18

O3

Roleta v systémovom hliníkovom boxe - hliníkové lamely v 
systémových vodiacich lištách, manuálne ovládanie vyeahovania rolety 
vonkajší rozmer 4000x1500mm

Roleta v systémovom hliníkovom boxe - hliníkové 
lamely v systémových vodiacich lištách, manuálne 
ovládanie vyeahovania rolety 
vonkajší rozmer 1000x1500mm

Daž�ový zvod 
vedený v izolácii

Daž�ový zvod 
vedený v izolácii
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Mechanický panikový zámok s 
bezpenostou funkciou "E" pre kovanie 
gu?a/k?uka. - Funkcia “E”
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Schodisko a nosné prvky 
sú vykázané v asti 

E.1.02 - Statika
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lomový kameI hr.: min 100mm do 

betónového lôžka hr. min. 100mm

vi� ase E.2.02 - Spevn. plochy

okapový chodník 
metlikovaný betón 

hr: 150mm

okapový chodník 
metlikovaný betón 

hr: 150mm

okapový chodník 
metlikovaný betón 
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PODLAHY:

P01 - Podlaha na teréne (priestory zádveria, chodby, jedálne)
FUNKCIA VRSTVY MATERIÁL HRÚBKA
nášlapná vrstva gressová dlažba 600x600mm, protišmykovose R9 10 mm

+škárovku prispôsobie farebnosti obkladu
lepiaca vrstva lepiaca malta flexibilná              5 mm
roznášacia vrstva strojom hladený cementový poter vystužený PP vláknami   57 mm
separaná vrstva PE fólia pod poter
tepelná izolácia ref. podlahový polystyrén  EPS 150S      40 mm   
tepelná izolácia ref. podlahový polystyrén  EPS 150S      80 mm
hydroizolácia 2x protiradónové SBS modifikované asfaltové pásy 2x4 mm

asfaltový penetraný náter
nosná konštrukcia základová doska - vi� ase STATIKA               200 mm
podkladná vrstva betónová mazanina 50 mm
štrkový podsyp mechanicky zhutnené kamenivo 200 mm

P02 - Podlaha na teréne (priestory zázemie zamestnancov kuchyne, tech. miestnosti)
FUNKCIA VRSTVY MATERIÁL HRÚBKA
nášlapná vrstva keramická dlažba 200x200mm, protišmykovose R9 8 mm

+škárovku prispôsobie farebnosti obkladu
lepiaca vrstva lepiaca malta flexibilná              7 mm
roznášacia vrstva strojom hladený cementový poter vystužený PP vláknami   57 mm
separaná vrstva PE fólia pod poter
tepelná izolácia ref. podlahový polystyrén  EPS 150S      40 mm   
tepelná izolácia ref. podlahový polystyrén  EPS 150S      80 mm
hydroizolácia 2x protiradónové SBS modifikované asfaltové pásy 2x4 mm

asfaltový penetraný náter
nosná konštrukcia základová doska - vi� ase STATIKA               200 mm
podkladná vrstva betónová mazanina 50 mm
štrkový podsyp mechanicky zhutnené kamenivo 200 mm

P03 - Podlaha na teréne (hygienické priestory: hygiena žiaci, umývareI, hygiena zamestnanci)
FUNKCIA VRSTVY MATERIÁL HRÚBKA
nášlapná vrstva keramická dlažba 200x200mm, protišmykovose R10 8 mm

+škárovku prispôsobie farebnosti obkladu
lepiaca vrstva lepiaca malta flexibilná              7 mm
roznášacia vrstva strojom hladený cementový poter vystužený PP vláknami   57 mm
separaná vrstva PE fólia pod poter
tepelná izolácia ref. podlahový polystyrén  EPS 150S      40 mm   
tepelná izolácia ref. podlahový polystyrén  EPS 150S      80 mm
hydroizolácia 2x protiradónové SBS modifikované asfaltové pásy 2x4 mm

asfaltový penetraný náter
nosná konštrukcia základová doska - vi� ase STATIKA               200 mm
podkladná vrstva betónová mazanina 50 mm
štrkový podsyp mechanicky zhutnené kamenivo 200 mm

P04 - Podlaha na teréne (priestory školskej kuchyne)
FUNKCIA VRSTVY MATERIÁL HRÚBKA
nášlapná vrstva keramická dlažba 200x200mm, protišmykovose R11 8 mm

+škárovku prispôsobie farebnosti obkladu
lepiaca vrstva lepiaca malta flexibilná              7 mm
hydroizolaná stierka hydroizolaná stierka - ref. SANIFLEX ~1 mm

penetraný náter
roznášacia vrstva strojom hladený cementový poter vystužený PP vláknami   56 mm
separaná vrstva PE fólia pod poter
tepelná izolácia ref. podlahový polystyrén  EPS 150S      40 mm   
tepelná izolácia ref. podlahový polystyrén  EPS 150S      80 mm
hydroizolácia 2x protiradónové SBS modifikované asfaltové pásy 2x4 mm

asfaltový penetraný náter
nosná konštrukcia základová doska - vi� ase STATIKA               200 mm
podkladná vrstva betónová mazanina 50 mm
štrkový podsyp mechanicky zhutnené kamenivo 200 mm

P05 - Podlaha na 2.NP (chodba, uebne, zborovIa, sklady, riadite?ka, ...)
FUNKCIA VRSTVY MATERIÁL HRÚBKA
nášlapná vrstva protišmyková vinylová homogénna podlahovina + systémové lepidlo ~3,0 mm

protišmykovose R10, trieda 34/43 - ref. TARKETT PRIMO SafeT
vyrovnávacia vrstva samonivelizaná vrstva - pod?a potreby
roznášacia vrstva strojom hladený cementový poter vystužený PP vláknami   67 mm
separaná vrstva PE fólia pod poter
akustická izolácia kroajová izolácia kamenná vlna (alternatívne EPS floor) 40 mm
tepelná izolácia izolácia EPS 150S 40 mm
nosná konštrukcia železobetónová stropná doska    250 mm

P06 - Podlaha na 2.NP (hygienické priestory: WC uitelia, WC žiaci)
FUNKCIA VRSTVY MATERIÁL HRÚBKA
nášlapná vrstva keramická dlažba 200x200mm, protišmykovose R10 8 mm

+škárovku prispôsobie farebnosti obkladu
lepiaca vrstva lepiaca malta flexibilná              7 mm
roznášacia vrstva strojom hladený cementový poter vystužený PP vláknami   55 mm
separaná vrstva PE fólia pod poter
akustická izolácia kroajová izolácia kamenná vlna (alternatívne EPS floor) 40 mm
tepelná izolácia izolácia EPS 150S 40 mm
nosná konštrukcia železobetónová stropná doska    250 mm

P07 - schodisko (nástupnica/podstupnica)
FUNKCIA VRSTVY MATERIÁL HRÚBKA
nášlapná vrstva gressová dlažba protišmykovose R9 10 mm

+škárovku prispôsobie farebnosti obkladu
lepiaca vrstva lepiaca malta flexibilná              5 mm
nosná konštrukcia prefabrikovaná železobetónová konštrukcia 

SOKLE - Všetky steny po obvode opatrie soklom pod?a príslušného typu podlahy:
Popis : SK1 keramická dlažba do výšky 100 mm
Popis : SK2 systémové vytiahnutie podlahoviny PVC podlahy do výšky 100 mm

súaseou sú systémové fabióny a ukonovanie lišty podlahoviny

STRECHY

ST1 - Plochá jednoplášeová neprevetrávaná strecha, sklon min. 2,0%
FUNKCIA VRSTVY MATERIÁL             HRÚBKA
ochranná vrstva štrkový násyp frakcie 16/32 60 mm
separaná vrstva ochranná geotextília min.300g/m² 2,5 mm
hydroizolácia vrchný SBS modifikovaný asfalt. pás natavovací s posypom

(referenne: VEDASPRINT modrozelený) 4,0 mm
hydroizolácia samolepiaci modifikovaný asfaltový pás na polystyrén

(referenne: ICOLEP L30) 3,0 mm
spádová vrstva EPS 150S (»=0,034W/m.K) v spáde min. 2,0% (lepená)         40-220 mm
tepelná izolácia EPS 150S (»=0,034W/m.K) lepená        200 mm
lepiaca vrstva PUR lepidlo na lepenie EPS medzi sebou 

a k podkladu z asfaltových pásov (ref. TEROKAL TK 395)
parozábrana samolepiaci asfaltový pás (ref. : VEDAGARD FR) 4,0 mm

asfalt. penetraný náter
nosná konštrukcia prefabrikovaná stropná doska - SPIROLL panely 200mm 

+ nadbetonávka 50mm 250 mm

ST2 - Strieška nad vstupom, sklon min. 2,0%
FUNKCIA VRSTVY MATERIÁL             HRÚBKA
hydroizolácia vrchný SBS modifikovaný asfalt. pás natavovací s posypom

(referenne: VEDASPRINT modrozelený) 4,0 mm
hydroizolácia samolepiaci modifikovaný asfaltový pás na polystyrén

(referenne: ICOLEP L30) 3,0 mm
spádová vrstva EPS v spáde min. 2,0% (lepená)         20-120 mm
podkladná vrstva OSB3 doska 25 mm
(OSB - dosky sú okladané ako dvojpolové = každý kus je podopretý na koncoch aj v strede)
nosná konštrukcia oce?. nosná konštrukcia - vi�. ase E.1.02 - Statika

OBVODOVÉ  STENY:

SE1 - kontaktný zatep?ovací systém na báze expandovaného polystyrénu
FUNKCIA VRSTVY MATERIÁL            HRÚBKA
povrchová úprava pod?a príslušného priestoru v pôdoryse 

(sadrová omietka/keramický obklad) 10 mm
keramické murivo / železobetón / prefabrikované prvky   300 mm
kontaktný zateplovací systém ETICS - izolácia EPS        190 mm

- lepiaca malta                 5 mm
- tepelná izolácia - EPS 70F (»=0,038W/m.K) 180 mm
- armovacia malta so sklotextilnou sieekou                 3 mm
- ext. omietka - paropriepustná tenkovrstvá silikónová 2 mm

POZOR!!! Bleskozvod bude vedený schovaný v zateplov. systéme v páse z nehor?avej tepelnej izolácie
- minerálna vlna (rovnakej hrúbky ako EPS) v šírke min. 500mm - v zmysle predpisov ETICS)

SE2 - kontaktný zatep?ovací systém na báze kamennej vlny
FUNKCIA VRSTVY MATERIÁL            HRÚBKA
povrchová úprava pod?a príslušného priestoru v pôdoryse 

(sadrová omietka/keramický obklad) 10 mm
keramické murivo / železobetón / prefabrikované prvky   300 mm
kontaktný zateplovací systém ETICS - izolácia kamenná vlna       190 mm

- lepiaca malta                 5 mm
- tepelná izolácia kamenná vlna (»=0,036W/m.K) 180 mm
- armovacia malta so sklotextilnou sieekou                 3 mm
- ext. omietka - paropriepustná tenkovrstvá silikónová 2 mm

SE3 - kontaktný zateplovací systém na báze extrudovaného polystyrénu (sokel) 
FUNKCIA VRSTVY MATERIÁL             HRÚBKA
povrchová úprava pod?a príslušného priestoru v pôdoryse 

(sadrová omietka/keramický obklad) 10 mm
keramické murivo / železobetón / prefabrikované prvky   300 mm
asfalt. penetraný náter
hydroizolácia 2 x modifikovaný asfaltový pás       2x4 mm

(POZOR!! hydroizoláciu spodnej stavby a XPS vyviese min 300 mm. nad upravený terén)
kontaktný zateplovací systém ETICS - nenasiakavá izolácia XPS        190 mm

- lepiaca malta                 5 mm
- tepelná izolácia- extrudovaný polystyrén (XPS) nenasiakavý 180 mm
- armovacia malta so sklotextilnou sieekou                 3 mm   
- ext. omietka - paropriepustná tenkovrstvá silikónová 2 mm

POZOR! - pod úrovIou terénu - nalepie extrudovaný polystyrén hr. ako na sokli – do h;bky: -1m pod ±0,000 
+ nopová kupolková fólia + geotextília ( TATRATEX T300 – hr.3mm)
Spätný zásyp zhutnie a zrealizovae spevnenú plochu alebo okapový chodník hr.150mm s hornou hranou 
v spáde 2% od objektu z metlikovaného betónu na štrkovom lôžku hr. cca 150mm- vi�. Koordinaná situácia

SE4 - kontaktný zateplovací systém na murive - DT tvarovky (atika)
FUNKCIA VRSTVY MATERIÁL            HRÚBKA
hydroziolácia vrchný SBS modifikovaný asfalt. pás natavovací s posypom

(referenne: VEDASPRINT modrozelený) 4,0 mm
hydroizolácia samolepiaci modifikovaný asfaltový pás na polystyrén

(referenne: ICOLEP L30) 3,0 mm
zateplenie expandovaný polystyrén (EPS 150S) 100 mm
parozábrana samolepiaci asfaltový pás (referenne : VEDAGARD FR) 4,0 mm

asfalt. penetraný náter
murivo ref. debniace tvárnice DT 25   250 mm

kontaktný zateplovací systém ETICS - izolácia EPS / kamenná vlna 190 mm
- lepiaca malta                 5 mm
- tepelná izolácia - EPS 70F (»=0,038W/m.K) / kamenná vlna (»=0,036W/m.K)180 mm
- armovacia malta so sklotextilnou sieekou                  3 mm
- ext. omietka - paropriepustná tenkovrstvá silikónová 2 mm

POZOR!!! Bleskozvod bude vedený schovaný v zateplov. systéme v páse z nehor?avej tepelnej izolácie
- minerálna vlna (rovnakej hrúbky ako EPS) v šírke min. 500mm - v zmysle predpisov ETICS)

POVRCHY STIEN / PRIEOK:

S01a - náter na sádrovej omietke
FUNKCIA VRSTVY MATERIÁL HRÚBKA
povrchová úprava vhodná penetrácia + min. 2x náter (malovka) - f.o. biela

- od podlahy do úrovne +1,5m - umývate?ná enamelová náterová farba
odolnose voi oderu za mokra trieda 1 (najvyššia úroveI pod?a EN ISO 11998)
ref. MAPECOAT ACT MATT

- od +1,5m po úroveI stropu/podh?adu - štandarná náterová farba
podkladová vrstva interiérová sádrová omietka   10 mm
nosná konštrukcia murivo / železobetón / prefabrikát 

S01b - náter na SDK
FUNKCIA VRSTVY MATERIÁL HRÚBKA
povrchová úprava vhodná penetrácia + min. 2x náter (malovka) - f.o. biela

- od podlahy do úrovne +1,5m - umývate?ná enamelová náterová farba
odolnose voi oderu za mokra trieda 1 (najvyššia úroveI pod?a EN ISO 11998)
ref. MAPECOAT ACT MATT

- od +1,5m po úroveI stropu/podh?adu - štandarná náterová farba
nosná konštrukcia SDK

S02a - keramický obklad do výšky 2,0m
FUNKCIA VRSTVY MATERIÁL HRÚBKA
povrchová úprava keramický obklad 200x200 mm 6 mm

+škárovku prispôsobie farebnosti obkladu
lepiaca vrstva flexibilné lepidlo na obklady                 4 mm
nosná konštrukcia murivo / železobetón / prefabrikát / SDK

S02b - keramický obklad do výšky 2,0m (priestory kuchyne)
FUNKCIA VRSTVY MATERIÁL HRÚBKA
povrchová úprava keramický obklad 200x200 mm 6 mm

+škárovku prispôsobie farebnosti obkladu
lepiaca vrstva flexibilné lepidlo na obklady                 4 mm
hydroizolaná stierka hydroizolaná stierka do výšky min. 2,0m - ref. SANIFLEX   ~1,0mm
nosná konštrukcia murivo / železobetón / prefabrikát / SDK

S03 -  murovaná stena technickej miestnosti
FUNKCIA VRSTVY MATERIÁL HRÚBKA
povrchová úprava akustický obklad - ref. OBIFON INDUSTRY 50 mm
podklad vápennocementová omietka 15 mm
murivo keramické AKU murivo - ref. Porotherm 11,5 AKU 115 mm
podklad vápennocementová omietka 15 mm
povrchová úprava podla príslušného priestoru v pôdoryse

STROPY / PODH=ADY:

T01 - systémový zavesený kazetový podh?ad urený pre priestory 
so zvýšenou požiadavkou na hygienu 
FUNKCIA VRSTVY MATERIÁL HRÚBKA
podklad železobetónová prefabrikovaná stropná konštrukcia
podkonštrukcia systémová zavesená konštrukcia - ref. RIGIPS Quick-Lock T24
výplI umývate?né neperforované hygienické SDK stropné kazety 8 mm

600x600mm, spodná strana potiahnutá vinilovou fóliou,
klasifikácia ISO 4 pre isté priestory (ISO 14664-1)
ref. RIGIPS Gyprex Alba NEW

T02 - systémový zavesený plný podh?ad
FUNKCIA VRSTVY MATERIÁL HRÚBKA
podklad železobetónová prefabrikovaná stropná konštrukcia
podkonštrukcia dvojitá systémová zavesená konštrukcia z CD profilov
výplI plná SDK výplI - ref. RIGIPS RB (A) 12,5 mm

T03 - systémový zavesený plný podh?ad urený do priestorov so zvýšenou vzdušnou vlhkoseou
FUNKCIA VRSTVY MATERIÁL HRÚBKA
podklad železobetónová prefabrikovaná stropná konštrukcia
podkonštrukcia dvojitá systémová zavesená konštrukcia z CD profilov
výplI plná SDK výplI - ref. RIGIPS RBI (H2) 12,5 mm

T04 - náter na sadrovej omietke
FUNKCIA VRSTVY MATERIÁL HRÚBKA
nosná konštrukcia železobetónová stropná konštrukcia
podkladová vrstva sádrová omietka, prehladená 10 mm
povrchová úprava penetrácia + min. 2x náter (ma?ovka) - f.o. biela

T05 - systémový zavesený kazetový podh?ad  
FUNKCIA VRSTVY MATERIÁL HRÚBKA
podklad železobetónová prefabrikovaná stropná konštrukcia
podkonštrukcia systémová zavesená konštrukcia - ref. RIGIPS Quick-Lock T24
výplI SDK stropné kazety 600x600mm, ref. RIGIPS 8 mm

T06 - akustický obklad tech. miestností 
FUNKCIA VRSTVY MATERIÁL HRÚBKA
podklad železobetónová prefabrikovaná stropná konštrukcia
podh?ad akustický obklad - ref. OBIFON INDUSTRY 50 mm

T07 - systémový zavesený akustický kazetový podh?ad  
FUNKCIA VRSTVY MATERIÁL HRÚBKA
podklad železobetónová prefabrikovaná stropná konštrukcia
podkonštrukcia systémová zavesená konštrukcia - ref. RIGIPS Quick-Lock T24
výplI SDK stropné kazety 600x600mm, ref. RIGIPS GYPTONE 10 mm

SKLADBY KONŠTRUKCIÍ

MIESTNOSe ÍSLO 1.06 a 2.10 - WC IMOBILNÍ
POD=A POŽIADAVIEK PRÍLOHY K VYHLÁŠKE . 532/2002 Z.z.:

• HORNÁ HRANA ZÁCHODOVEJ MISY MUSÍ BYe 500mm OD PODLAHY

• PO OBOCH STRANÁCH ZÁCHODOVEJ MISY MUSIA BYe SKLOPNÉ OPIERKY DRŽADLA VO 
VZÁJOMNEJ VZDIALENOSTI 600mm A VO VÝŠKE 780mm NAD PODLAHOU

• SPLACHOVACIE ZARIADENIE MUSÍ BYe V DOSAHU ZO ZÁCHODOVEJ MISY VO VÝŠKE 
NAJVIAC 1200mm NAD PODLAHOU, ZÁROVEG MUSÍ BYe V DOSAHU TOALETNÝ PAPIER

• VO WC KABÍNE MUSÍ BYe OSADENÉ:
UMÝVADLO (H.H.: 870-900mm NAD PODLAHOU)
PÁKOVÁ BATÉRIA (H.H.: max. 1200mm NAD PODLAHOU)
VEŠIAK NA ODEVY (VO VÝŠKE max. 1200mm)
ZRKADLO (S.H.: max 1100mm, NAKLONENÉ O 5-10°)
SKLOPNÁ ODKLADACIA PLOCHA

MIESTNOSe ÍSLO 1.06 a 2.10 - WC IMOBILNÍ 
POD=A POŽIADAVIEK PRÍLOHY K VYHLÁŠKE . 532/2002 Z.z.:

• MUSIA BYe OZNAENÉ ARABSKÝM ÍSLOVANÍM A ZÁROVEG PÍSMENAMI. VÝŠKA ÍSLIC 
ALEBO PÍSMEN JE 100mm, MAJÚ VÝRAZNE KONTRASTNÉ A RELIÉFNE VYHOTOVENIE S 
HRÚBKOU 10mm, PRIOM VÝŠKA RELIÉFU JE 3mm AŽ 5mm. ÍSLICE AJ PÍSMENÁ SÚ 
UMIESTNENÉ VO VÝŠKE 1400mm AŽ 1600mm NAD PODLAHOU, NAJVHODNEJŠIE VED=A 
DVERÍ ALEBO NA ICH ZÁRUBNI

• DVERE MUSIA BYe VYBAVENÉ Z VNÚTORNEJ STRANY VODOROVNÝM DRŽADLOM, 
ZÁMOK DVERÍ MUSÍ BYe ODISTITE=NÝ AJ Z VONKAJŠEJ STRANY

POZNÁMKY:

NENOSNÉ SYSTÉMOVÉ KERAMICKÉ PREKLADY:

• Nenosné systémové preklady nad oknami sú šúaseou dodávky systému výplIového muriva
• Uloženie nenosného systémového prekladu do nosného prefabrikovaného ŽB st;pa - cez 

systémový uholník - detailne doriešené v asti E.1.02 - Statika. 

LEGENDA MATERIÁLOV:

nosný systém - prefabrikované železobetónové st;py / prievlaky - stupeI vystuženia a trieda betónu - vi� ase E.1.02 - Statika

nenosné výplIové murivo pre obvodové steny z keramických tvaroviek hr. 300mm na tenkovrstvovú maltu

nenosné priekové murivo z keramických AKU tvaroviek hrúbky 115mm s obojstrannou vápennocementovou omietkou hrúbky 15mm
(steny technických miestností) 

súvrstvie plochej strechy - parozábrana z modifikovaných asfaltových pásov, spádová vrstva - EPS 150S, tepelná izolácia - EPS 150S, 
hydroizolácia strechy z modifikovaných asfaltových pásov

štrkové lôžko

tepelná izolácia - zateplenie sokla (do výšky min. 300mm nad pri?ahlý upravený terén) systém ETICS na báze extrudovaného 
polystyrénu XPS a tiež pod terénom o hrubke izolácie 180mm

nosný systém - monolitické železobetónové stropy - typ SPIROLL+nadbetonávka - stupeI vystuženia a trieda betónu - vi� ase E.1.02 - Statika

nosný systém - monolitické železobetónové steny/základové pásy/základová doska - stupeI vystuženia a trieda betónu - vi� ase E.1.02 - Statika

tepelná izolácia - zateplenie fasády systém ETICS na báze expandovaného polystyrénu EPS 70F o hrúbke izolácie 180mm

nenosná SDK prieka o celkovej hrúbke 150mm so zvýšenou vzduchovou nepriezvunoseou - požiadavka Rw=min. 47dB
ref. RIGIPS 3.40.06 MA (Rw=61dB): 2xMA(DF) 12,5mm + R-CW100 + minerálna izolácia o objemovej hmotnosti 18kg/m3 +2xMA(DF) 12,5mm

nenosná SDK prieka o celkovej hrúbke 150mm so zvýšenou odolnoseou voi vlhkosti (impregnované SDK dosky)
ref. RIGIPS 3.40.06: 2xRBI(H2) 12,5mm + R-CW100 + minerálna izolácia o objemovej hmotnosti 18kg/m3 +2xRBI(H2) 12,5mm

tepelná izolácia - zateplenie fasády systém ETICS na báze kamennej vlny o hrúbke izolácie 180mm

±0,000 = +423,460 m n.m. (Bpv) 
Ing.arch. TOMÁa DUPKALA   Ing.arch. PAVOL RU}BARSKÝ
Ing.arch. aTEFAN PETRAS    Ing.arch. MATÚa REPKA ENDORFINE s.r.o.
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POZNÁMKY:
NAVRHOVANÉ MATERIÁLY A VÝROBKY SU REFERENNÉ A JE MO}NÉ ICH NAHRADIe ROVNOCENNÝMI PRI ZACHOVANÍ TECHNICKÝCH PARAMETROV A KVALITY. NEODDELITE=NOU SÚASeOU PROJEKTOVEJ 
DOKUMENTÁCIE JE VÝKRESOVÁ ASe, SPRÁVA A VÝKAZ VÝMER. DODÁVATE= STAVBY MUSÍ PREaTUDOVAe CELÚ PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU. V PRÍPADE ZISTENIA NEDOSTATKOV NA NE UPOZORNIe. PRED 
KA}DÝM REALIZANÝM PROCESOM PREaTUDOVAe DOTKNUTÉ, SÚVISIACE ASTI PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE. DODÁVATEL MUSÍ DODR}Ae PLATNÉ VYHLÁaKY A STN. STAVEBNÉ ÚPRAVY VYKONÁVAe POD=A 
aTANDARDNÝCH POSTUPOV, TECHNOLOGICKÝCH PREDPISOV VYBRANÝCH STAVEBNÝCH PRVKOV. REALIZANÝ PROJEKT NENAHRÁDZA VÝROBNÚ A DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU DODÁVATE=A (STAVBY)!!! JADRÁ PO 
INaTALÁCIÍ POTRUBÍ V ÚROVNI STROPU DOBETÓNOVAe. JADRÁ DOMUROVAe PO MONTÁ}I INaTALÁCIÍ. PRIEKY VYMUROVAe DO v=2m, DOMUROVAe A} PO INaTALÁCIÍ ZARIADENÍ.  PRESTUPY ZDRAVOTECHNICKÝCH 
ZARIADENÍ, VETRACÍCH aÁCHT, ANTÉN A PODOBNE CEZ STRECHU, OPATRIe PRECHODOVÝMI MAN}ETAMI, IZOL. PRIECHODKAMI SO ZARUENOU VODOTESNOSeOU. VYeAHY - STAVEBNÉ ÚPRAVY ZREALIZOVAe POD=A 
PO}IADAVIEK (PODKLADU) VÝROBCU VYeAHU. VZT MRE}E SU SUASeOU DODAVKY VZT ZARIADENI. VaETKY ROZMERY VYPLÝVAJÚCE Z PD PRED VÝROBOU A ZAPOATÍM PRÁC PREMERAe NA STAVBE!!! 
ROZDIELY ZISTENE NA STAVBE OPROTI PD JE NUTNÉ V TECHNICKOM RIEaENI ODSÚHLASIe S PROJEKTANTOM A AUTOROM, EaTE PRED SAMOTNOU REALIZÁCIOU. VaETKY STAVEBNÉ ÚPRAVY A ZÁSAHY DO 
NOSNYCH KONaTRUKCIÍ ZREALIZOVAe IBA PO ODSÚHLASENÍ PROJEKTANTOM STATIKY. VaETKY ZMENY A ÚPRAVY MATERIÁLOVÉHO RIEaENIA PRED REALIZÁCIOU PRÁC ODSÚHLASIe S PROJEKTANTOM PRÍSLUaNEJ 
PROFESIE VRÁTANE AUTORA STAVBY. VaETKY POVRCHOVÉ ÚPRAVY, FAREBNÉ ODTIENE, VRÁTANE ICH ZMIEN MUSIA BYe ODSÚHLASENÉ PRED REALIZÁCIOU PROJEKTANTOM A AUTOROM STAVBY. VÝROBNÚ ALEBO 
DODÁVATE=SKÚ DOKUMENTÁCIU TREBA PREDLO}Ie NA ODSÚHLASENIE ZODPOVEDNÝM PROJEKTANTOM JEDNOTLIVÝCH PROFESII VRÁTANE PROJEKTANTA STATIKY A HLAVNEHO IN}INIERA PROJEKTU.
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Odstránenie dvojzmennej prevádzky v Základnej akole v obci }ehIa

Pôdorys 1.NP

06/2024
17 x A4

okres: Preaov, obec: }ehIa, kat. úz.: }ehIa, parcela "C" íslo: 115/1

Projekt stavby
(DSP+RP)

Obec }ehIa, }ehIa 151, 082 06 }ehIa

SO.01 - Základná akola (pavilón 1-4)

Ing. JOZEF DUNAJ

Výpis miestností 1.NP

íslo m. Názov miestnosti Plocha Podlaha Ozn. Sokel Steny Ozn. Strop Ozn. Poznámky

1.01 Zádverie 9,85 m² Gressová dlažba
600x600mm R9 P01 SK1 Sádrová omietka +

ma?ovka S01 Kazetový akustický
podh?ad T07

1.02 Vstupná hala 120,35 m² Gressová dlažba
600x600mm R9 P01 SK1 Sádrová omietka +

ma?ovka S01 Kazetový akustický
podh?ad T07

1.03 Schodisko 4,00 m² Gressová dlažba R9 P07 SK1 Sádrová omietka +
ma?ovka S01 Sádrová omietka +

ma?ovka T04

1.04 StrojovIa zdvíhacej plošiny 5,85 m² Keramická dlažba
200x200mm R9 P02 SK1 Sádrová omietka +

ma?ovka S01 Sádrová omietka +
ma?ovka T04

1.05 UmývareI 14,10 m² Keramická dlažba
200x200mm R10 P03 - Keramický obklad

200x200mm, v=2000mm S02b Plný SDK RBI (H2) T03

1.06 WC - imobilní 2,90 m² Keramická dlažba
200x200mm R10 P03 - Keramický obklad

200x200mm, v=2000mm S02a Plný SDK RBI (H2) T03

1.07 WC - ženy /predsienka 6,50 m² Keramická dlažba
200x200mm R10 P03 - Keramický obklad

200x200mm, v=2000mm S02a Plný SDK RBI (H2) T03

1.08 WC - ženy 7,80 m² Keramická dlažba
200x200mm R10 P03 - Keramický obklad

200x200mm, v=2000mm S02a Plný SDK RBI (H2) T03

1.09 Upratovaka 1,55 m² Keramická dlažba
200x200mm R10 P03 - Keramický obklad

200x200mm, v=2000mm S02a Plný SDK RBI (H2) T03

1.10 WC - muži /predsienka 6,65 m² Keramická dlažba
200x200mm R10 P03 - Keramický obklad

200x200mm, v=2000mm S02a Plný SDK RBI (H2) T03

1.11 WC - muži 8,95 m² Keramická dlažba
200x200mm R10 P03 - Keramický obklad

200x200mm, v=2000mm S02a Plný SDK RBI (H2) T03

1.12 Sklad 2,15 m² Keramická dlažba
200x200mm R10 P03 SK1 Sádrová omietka +

ma?ovka S01 Plný SDK RBI (H2) T03

1.13 JedáleI 212,95 m² Gressová dlažba
600x600mm R9 P01 SK1 Sádrová omietka +

ma?ovka S01 Kazetový akustický
podh?ad T07

1.14 Predaj lístkov 6,75 m² Keramická dlažba
200x200mm R9 P02 SK1 Sádrová omietka +

ma?ovka S01 Plný SDK RB (A) T02

1.15 Výdaj jedla 17,45 m² Keramická dlažba
200x200mm R11 P04 - Keramický obklad

200x200mm, v=2000mm S02b Kazetový hygienický
podh?ad T01

1.16 Umývanie bieleho riadu 13,50 m² Keramická dlažba
200x200mm R11 P04 - Keramický obklad

200x200mm, v=2000mm S02b Kazetový hygienický
podh?ad T01

1.17 KuchyIa 35,55 m² Keramická dlažba
200x200mm R11 P04 - Keramický obklad

200x200mm, v=2000mm S02b Kazetový hygienický
podh?ad T01

1.17b Diétna kuchyIa 13,65 m² Keramická dlažba
200x200mm R11 P04 - Keramický obklad

200x200mm, v=2000mm S02b Kazetový hygienický
podh?ad T01

1.18 Chodba 17,90 m² Keramická dlažba
200x200mm R11 P04 - Keramický obklad

200x200mm, v=2000mm S02b Kazetový hygienický
podh?ad T01

1.19 Umývanie ierneho riadu 10,90 m² Keramická dlažba
200x200mm R11 P04 - Keramický obklad

200x200mm, v=2000mm S02b Kazetový hygienický
podh?ad T01

1.20 Studená kuchyIa 10,55 m² Keramická dlažba
200x200mm R11 P04 - Keramický obklad

200x200mm, v=2000mm S02b Kazetový hygienický
podh?ad T01

1.21 Balenie obedov do termoportov 10,90 m² Keramická dlažba
200x200mm R11 P04 - Keramický obklad

200x200mm, v=2000mm S02b Kazetový hygienický
podh?ad T01

1.22 istá príprava zeleniny 8,45 m² Keramická dlažba
200x200mm R11 P04 - Keramický obklad

200x200mm, v=2000mm S02b Kazetový hygienický
podh?ad T01

1.23 istá príprava mäsa 8,45 m² Keramická dlažba
200x200mm R11 P04 - Keramický obklad

200x200mm, v=2000mm S02b Kazetový hygienický
podh?ad T01

1.24 Výtlk vajec 6,50 m² Keramická dlažba
200x200mm R11 P04 - Keramický obklad

200x200mm, v=2000mm S02b Kazetový hygienický
podh?ad T01

1.25 Múna príprava 12,10 m² Keramická dlažba
200x200mm R11 P04 - Keramický obklad

200x200mm, v=2000mm S02b Kazetový hygienický
podh?ad T01

1.26 Chodba 42,60 m² Keramická dlažba
200x200mm R9 P02 SK1 Sádrová omietka +

ma?ovka S01 Kazetový podh?ad T05

1.27 Hrubá príprava zeleniny 10,10 m² Keramická dlažba
200x200mm R11 P04 - Keramický obklad

200x200mm, v=2000mm S02b Kazetový hygienický
podh?ad T01

1.28 Chladená zelenina 10,10 m² Keramická dlažba
200x200mm R11 P04 SK1 Sádrová omietka +

ma?ovka S01 Kazetový hygienický
podh?ad T01

1.29 Suchý sklad 12,45 m² Keramická dlažba
200x200mm R11 P04 SK1 Sádrová omietka +

ma?ovka S01 Kazetový podh?ad T05

1.30 Sklad mrazených a chladených
potravín (chladniky) 17,40 m² Keramická dlažba

200x200mm R11 P04 SK1 Sádrová omietka +
ma?ovka S01 Kazetový podh?ad T05

1.31 Umývanie termoportov 10,90 m² Keramická dlažba
200x200mm R11 P04 - Keramický obklad

200x200mm, v=2000mm S02b Kazetový hygienický
podh?ad T01

1.32 Sklad pre zaváraniny a
konzervy 10,90 m² Keramická dlažba

200x200mm R11 P04 SK1 Sádrová omietka +
ma?ovka S01 Kazetový podh?ad T05

1.33 Kancelária 10,90 m² Keramická dlažba
200x200mm R9 P02 Sádrová omietka +

ma?ovka S01 Kazetový podh?ad T05

1.34 Denná miestnose 11,25 m² Keramická dlažba
200x200mm R9 P02 Sádrová omietka +

ma?ovka S01 Kazetový podh?ad T05

1.35 ŠatIa kuchyIa - Ž 10,25 m² Keramická dlažba
200x200mm R9 P02 Sádrová omietka +

ma?ovka S01 Plný SDK RB (A) T02

1.36a Hygiena kuchyIa - Ž 3,90 m² Keramická dlažba
200x200mm R10 P03 - Keramický obklad

200x200mm, v=2000mm S02b Plný SDK RBI (H2) T03

1.36b WC - Ž 1,30 m² Keramická dlažba
200x200mm R10 P03 - Keramický obklad

200x200mm, v=2000mm S02a Plný SDK RBI (H2) T03

1.37a Hygiena kuchyIa - M 3,90 m² Keramická dlažba
200x200mm R10 P03 - Keramický obklad

200x200mm, v=2000mm S02b Plný SDK RBI (H2) T03

1.37b WC - M 1,30 m² Keramická dlažba
200x200mm R10 P03 - Keramický obklad

200x200mm, v=2000mm S02a Plný SDK RBI (H2) T03

1.38 ŠatIa kuchyIa - M 10,25 m² Keramická dlažba
200x200mm R9 P02 SK1 Sádrová omietka +

ma?ovka S01 Plný SDK RB (A) T02

1.39a WC predsieI 1,80 m² Keramická dlažba
200x200mm R10 P03 - Keramický obklad

200x200mm, v=2000mm S02a Plný SDK RBI (H2) T03

1.39b WC - pohotovostné 1,70 m² Keramická dlažba
200x200mm R10 P03 - Keramický obklad

200x200mm, v=2000mm S02a Plný SDK RBI (H2) T03

1.40 Upratovaka 1,85 m² Keramická dlažba
200x200mm R10 P03 - Keramický obklad

200x200mm, v=2000mm S02a Plný SDK RBI (H2) T03

1.41 Sklad obalov 4,50 m² Keramická dlažba
200x200mm R9 P02 SK1 Sádrová omietka +

ma?ovka S01 Plný SDK RB (A) T02

1.42 Zádverie 10,35 m² Keramická dlažba
200x200mm R9 P02 SK1 Sádrová omietka +

ma?ovka S01 Plný SDK RB (A) T02

1.43 Chladený sklad odpadkov 1,90 m² Keramická dlažba
200x200mm R11 P04 - Keramický obklad

200x200mm, v=2000mm S02b - -

1.44 Chodba 9,35 m² Keramická dlažba
200x200mm R9 P02 SK1 Sádrová omietka +

ma?ovka S01 Sádrová omietka +
ma?ovka T04

1.45 Technická miestnose - EL 5,20 m² Keramická dlažba
200x200mm R9 P02 SK1 Sádrová omietka +

ma?ovka S01 Plný SDK RB (A) T02

1.46 Zázemie údržby 3,05 m² Keramická dlažba
200x200mm R9 P02 SK1 Sádrová omietka +

ma?ovka S01 Plný SDK RB (A) T02

1.47 WC 1,75 m² Keramická dlažba
200x200mm R10 P03 - Keramický obklad

200x200mm, v=2000mm S02a Plný SDK RBI (H2) T03

1.48 Technická miestnose - VZT 17,15 m² Keramická dlažba
200x200mm R9 P02 Akustický obklad S03 Akustický obklad T05

1.49 Technická miestnose - ÚK 17,80 m² Keramická dlažba
200x200mm R9 P02 SK1 Sádrová omietka +

ma?ovka S01 Sádrová omietka +
ma?ovka T04

820,10 m²

Výkaz stavebných úprav - 1NP

Mark Typ prierazu Podlažie Poet Šírka prierazu Výška prierazu Priemer otvoru Ø

SH prierazu (od
finálnej podlahy
prislúchajúceho

podlažia)

SH prierazu
(vzh?adom na

±0,000)
Poznámka

ELI.01 Prieraz v stene 1.NP 1 150 mm 150 mm 0 mm +0,000 m Prieraz pre napojenie
plošiny

TECH.01 Prieraz v stene 1.NP 1 150 mm 150 mm 2600 mm +2,600 m Prieraz pre rozvody
agregátu chladiarne

UK.02 Prieraz v stene 1.NP 1 300 mm 100 mm 3100 mm +3,100 m Prieraz stenou pre
potrubia UK

UK.03 Prieraz v stene 1.NP 1 300 mm 100 mm 3100 mm +3,100 m Prieraz stenou pre
potrubia UK

VZT.01 Prieraz v stene 1.NP 2 150 mm 150 mm 2595 mm +2,595 m
Prieraz pre výduchy
VZT cez obvodovú

stenu

VZT.02 Prieraz v stene 1.NP 2 150 mm 150 mm 2595 mm +2,595 m
Prieraz pre VZT

potrubia cez
murovanú prieku

VZT.03 Prieraz v stene 1.NP 1 1000 mm 500 mm 2725 mm +2,725 m
Prieraz cez

murovanú stenu pre
VZT potrubie

ZTI.01 Prieraz v strope 1.NP 67 160 mm Prieraz v podlahe pre
ZTI zvody

ZTI.02 Prieraz v strope 1.NP 1 100 mm Prieraz v podlahe pre
vodovodnú prípojku

77
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Schodisko a nosné prvky 
sú vykázané v asti 

E.1.02 - Statika

PODLAHY:

P01 - Podlaha na teréne (priestory zádveria, chodby, jedálne)
FUNKCIA VRSTVY MATERIÁL HRÚBKA
nášlapná vrstva gressová dlažba 600x600mm, protišmykovose R9 10 mm

+škárovku prispôsobie farebnosti obkladu
lepiaca vrstva lepiaca malta flexibilná              5 mm
roznášacia vrstva strojom hladený cementový poter vystužený PP vláknami   57 mm
separaná vrstva PE fólia pod poter
tepelná izolácia ref. podlahový polystyrén  EPS 150S      40 mm   
tepelná izolácia ref. podlahový polystyrén  EPS 150S      80 mm
hydroizolácia 2x protiradónové SBS modifikované asfaltové pásy 2x4 mm

asfaltový penetraný náter
nosná konštrukcia základová doska - vi� ase STATIKA               200 mm
podkladná vrstva betónová mazanina 50 mm
štrkový podsyp mechanicky zhutnené kamenivo 200 mm

P02 - Podlaha na teréne (priestory zázemie zamestnancov kuchyne, tech. miestnosti)
FUNKCIA VRSTVY MATERIÁL HRÚBKA
nášlapná vrstva keramická dlažba 200x200mm, protišmykovose R9 8 mm

+škárovku prispôsobie farebnosti obkladu
lepiaca vrstva lepiaca malta flexibilná              7 mm
roznášacia vrstva strojom hladený cementový poter vystužený PP vláknami   57 mm
separaná vrstva PE fólia pod poter
tepelná izolácia ref. podlahový polystyrén  EPS 150S      40 mm   
tepelná izolácia ref. podlahový polystyrén  EPS 150S      80 mm
hydroizolácia 2x protiradónové SBS modifikované asfaltové pásy 2x4 mm

asfaltový penetraný náter
nosná konštrukcia základová doska - vi� ase STATIKA               200 mm
podkladná vrstva betónová mazanina 50 mm
štrkový podsyp mechanicky zhutnené kamenivo 200 mm

P03 - Podlaha na teréne (hygienické priestory: hygiena žiaci, umývareI, hygiena zamestnanci)
FUNKCIA VRSTVY MATERIÁL HRÚBKA
nášlapná vrstva keramická dlažba 200x200mm, protišmykovose R10 8 mm

+škárovku prispôsobie farebnosti obkladu
lepiaca vrstva lepiaca malta flexibilná              7 mm
roznášacia vrstva strojom hladený cementový poter vystužený PP vláknami   57 mm
separaná vrstva PE fólia pod poter
tepelná izolácia ref. podlahový polystyrén  EPS 150S      40 mm   
tepelná izolácia ref. podlahový polystyrén  EPS 150S      80 mm
hydroizolácia 2x protiradónové SBS modifikované asfaltové pásy 2x4 mm

asfaltový penetraný náter
nosná konštrukcia základová doska - vi� ase STATIKA               200 mm
podkladná vrstva betónová mazanina 50 mm
štrkový podsyp mechanicky zhutnené kamenivo 200 mm

P04 - Podlaha na teréne (priestory školskej kuchyne)
FUNKCIA VRSTVY MATERIÁL HRÚBKA
nášlapná vrstva keramická dlažba 200x200mm, protišmykovose R11 8 mm

+škárovku prispôsobie farebnosti obkladu
lepiaca vrstva lepiaca malta flexibilná              7 mm
hydroizolaná stierka hydroizolaná stierka - ref. SANIFLEX ~1 mm

penetraný náter
roznášacia vrstva strojom hladený cementový poter vystužený PP vláknami   56 mm
separaná vrstva PE fólia pod poter
tepelná izolácia ref. podlahový polystyrén  EPS 150S      40 mm   
tepelná izolácia ref. podlahový polystyrén  EPS 150S      80 mm
hydroizolácia 2x protiradónové SBS modifikované asfaltové pásy 2x4 mm

asfaltový penetraný náter
nosná konštrukcia základová doska - vi� ase STATIKA               200 mm
podkladná vrstva betónová mazanina 50 mm
štrkový podsyp mechanicky zhutnené kamenivo 200 mm

P05 - Podlaha na 2.NP (chodba, uebne, zborovIa, sklady, riadite?ka, ...)
FUNKCIA VRSTVY MATERIÁL HRÚBKA
nášlapná vrstva protišmyková vinylová homogénna podlahovina + systémové lepidlo ~3,0 mm

protišmykovose R10, trieda 34/43 - ref. TARKETT PRIMO SafeT
vyrovnávacia vrstva samonivelizaná vrstva - pod?a potreby
roznášacia vrstva strojom hladený cementový poter vystužený PP vláknami   67 mm
separaná vrstva PE fólia pod poter
akustická izolácia kroajová izolácia kamenná vlna (alternatívne EPS floor) 40 mm
tepelná izolácia izolácia EPS 150S 40 mm
nosná konštrukcia železobetónová stropná doska    250 mm

P06 - Podlaha na 2.NP (hygienické priestory: WC uitelia, WC žiaci)
FUNKCIA VRSTVY MATERIÁL HRÚBKA
nášlapná vrstva keramická dlažba 200x200mm, protišmykovose R10 8 mm

+škárovku prispôsobie farebnosti obkladu
lepiaca vrstva lepiaca malta flexibilná              7 mm
roznášacia vrstva strojom hladený cementový poter vystužený PP vláknami   55 mm
separaná vrstva PE fólia pod poter
akustická izolácia kroajová izolácia kamenná vlna (alternatívne EPS floor) 40 mm
tepelná izolácia izolácia EPS 150S 40 mm
nosná konštrukcia železobetónová stropná doska    250 mm

P07 - schodisko (nástupnica/podstupnica)
FUNKCIA VRSTVY MATERIÁL HRÚBKA
nášlapná vrstva gressová dlažba protišmykovose R9 10 mm

+škárovku prispôsobie farebnosti obkladu
lepiaca vrstva lepiaca malta flexibilná              5 mm
nosná konštrukcia prefabrikovaná železobetónová konštrukcia 

SOKLE - Všetky steny po obvode opatrie soklom pod?a príslušného typu podlahy:
Popis : SK1 keramická dlažba do výšky 100 mm
Popis : SK2 systémové vytiahnutie podlahoviny PVC podlahy do výšky 100 mm

súaseou sú systémové fabióny a ukonovanie lišty podlahoviny

STRECHY

ST1 - Plochá jednoplášeová neprevetrávaná strecha, sklon min. 2,0%
FUNKCIA VRSTVY MATERIÁL             HRÚBKA
ochranná vrstva štrkový násyp frakcie 16/32 60 mm
separaná vrstva ochranná geotextília min.300g/m² 2,5 mm
hydroizolácia vrchný SBS modifikovaný asfalt. pás natavovací s posypom

(referenne: VEDASPRINT modrozelený) 4,0 mm
hydroizolácia samolepiaci modifikovaný asfaltový pás na polystyrén

(referenne: ICOLEP L30) 3,0 mm
spádová vrstva EPS 150S (»=0,034W/m.K) v spáde min. 2,0% (lepená)         40-220 mm
tepelná izolácia EPS 150S (»=0,034W/m.K) lepená        200 mm
lepiaca vrstva PUR lepidlo na lepenie EPS medzi sebou 

a k podkladu z asfaltových pásov (ref. TEROKAL TK 395)
parozábrana samolepiaci asfaltový pás (ref. : VEDAGARD FR) 4,0 mm

asfalt. penetraný náter
nosná konštrukcia prefabrikovaná stropná doska - SPIROLL panely 200mm 

+ nadbetonávka 50mm 250 mm

ST2 - Strieška nad vstupom, sklon min. 2,0%
FUNKCIA VRSTVY MATERIÁL             HRÚBKA
hydroizolácia vrchný SBS modifikovaný asfalt. pás natavovací s posypom

(referenne: VEDASPRINT modrozelený) 4,0 mm
hydroizolácia samolepiaci modifikovaný asfaltový pás na polystyrén

(referenne: ICOLEP L30) 3,0 mm
spádová vrstva EPS v spáde min. 2,0% (lepená)         20-120 mm
podkladná vrstva OSB3 doska 25 mm
(OSB - dosky sú okladané ako dvojpolové = každý kus je podopretý na koncoch aj v strede)
nosná konštrukcia oce?. nosná konštrukcia - vi�. ase E.1.02 - Statika

OBVODOVÉ  STENY:

SE1 - kontaktný zatep?ovací systém na báze expandovaného polystyrénu
FUNKCIA VRSTVY MATERIÁL            HRÚBKA
povrchová úprava pod?a príslušného priestoru v pôdoryse 

(sadrová omietka/keramický obklad) 10 mm
keramické murivo / železobetón / prefabrikované prvky   300 mm
kontaktný zateplovací systém ETICS - izolácia EPS        190 mm

- lepiaca malta                 5 mm
- tepelná izolácia - EPS 70F (»=0,038W/m.K) 180 mm
- armovacia malta so sklotextilnou sieekou                 3 mm
- ext. omietka - paropriepustná tenkovrstvá silikónová 2 mm

POZOR!!! Bleskozvod bude vedený schovaný v zateplov. systéme v páse z nehor?avej tepelnej izolácie
- minerálna vlna (rovnakej hrúbky ako EPS) v šírke min. 500mm - v zmysle predpisov ETICS)

SE2 - kontaktný zatep?ovací systém na báze kamennej vlny
FUNKCIA VRSTVY MATERIÁL            HRÚBKA
povrchová úprava pod?a príslušného priestoru v pôdoryse 

(sadrová omietka/keramický obklad) 10 mm
keramické murivo / železobetón / prefabrikované prvky   300 mm
kontaktný zateplovací systém ETICS - izolácia kamenná vlna       190 mm

- lepiaca malta                 5 mm
- tepelná izolácia kamenná vlna (»=0,036W/m.K) 180 mm
- armovacia malta so sklotextilnou sieekou                 3 mm
- ext. omietka - paropriepustná tenkovrstvá silikónová 2 mm

SE3 - kontaktný zateplovací systém na báze extrudovaného polystyrénu (sokel) 
FUNKCIA VRSTVY MATERIÁL             HRÚBKA
povrchová úprava pod?a príslušného priestoru v pôdoryse 

(sadrová omietka/keramický obklad) 10 mm
keramické murivo / železobetón / prefabrikované prvky   300 mm
asfalt. penetraný náter
hydroizolácia 2 x modifikovaný asfaltový pás       2x4 mm

(POZOR!! hydroizoláciu spodnej stavby a XPS vyviese min 300 mm. nad upravený terén)
kontaktný zateplovací systém ETICS - nenasiakavá izolácia XPS        190 mm

- lepiaca malta                 5 mm
- tepelná izolácia- extrudovaný polystyrén (XPS) nenasiakavý 180 mm
- armovacia malta so sklotextilnou sieekou                 3 mm   
- ext. omietka - paropriepustná tenkovrstvá silikónová 2 mm

POZOR! - pod úrovIou terénu - nalepie extrudovaný polystyrén hr. ako na sokli – do h;bky: -1m pod ±0,000 
+ nopová kupolková fólia + geotextília ( TATRATEX T300 – hr.3mm)
Spätný zásyp zhutnie a zrealizovae spevnenú plochu alebo okapový chodník hr.150mm s hornou hranou 
v spáde 2% od objektu z metlikovaného betónu na štrkovom lôžku hr. cca 150mm- vi�. Koordinaná situácia

SE4 - kontaktný zateplovací systém na murive - DT tvarovky (atika)
FUNKCIA VRSTVY MATERIÁL            HRÚBKA
hydroziolácia vrchný SBS modifikovaný asfalt. pás natavovací s posypom

(referenne: VEDASPRINT modrozelený) 4,0 mm
hydroizolácia samolepiaci modifikovaný asfaltový pás na polystyrén

(referenne: ICOLEP L30) 3,0 mm
zateplenie expandovaný polystyrén (EPS 150S) 100 mm
parozábrana samolepiaci asfaltový pás (referenne : VEDAGARD FR) 4,0 mm

asfalt. penetraný náter
murivo ref. debniace tvárnice DT 25   250 mm

kontaktný zateplovací systém ETICS - izolácia EPS / kamenná vlna 190 mm
- lepiaca malta                 5 mm
- tepelná izolácia - EPS 70F (»=0,038W/m.K) / kamenná vlna (»=0,036W/m.K)180 mm
- armovacia malta so sklotextilnou sieekou                  3 mm
- ext. omietka - paropriepustná tenkovrstvá silikónová 2 mm

POZOR!!! Bleskozvod bude vedený schovaný v zateplov. systéme v páse z nehor?avej tepelnej izolácie
- minerálna vlna (rovnakej hrúbky ako EPS) v šírke min. 500mm - v zmysle predpisov ETICS)

POVRCHY STIEN / PRIEOK:

S01a - náter na sádrovej omietke
FUNKCIA VRSTVY MATERIÁL HRÚBKA
povrchová úprava vhodná penetrácia + min. 2x náter (malovka) - f.o. biela

- od podlahy do úrovne +1,5m - umývate?ná enamelová náterová farba
odolnose voi oderu za mokra trieda 1 (najvyššia úroveI pod?a EN ISO 11998)
ref. MAPECOAT ACT MATT

- od +1,5m po úroveI stropu/podh?adu - štandarná náterová farba
podkladová vrstva interiérová sádrová omietka   10 mm
nosná konštrukcia murivo / železobetón / prefabrikát 

S01b - náter na SDK
FUNKCIA VRSTVY MATERIÁL HRÚBKA
povrchová úprava vhodná penetrácia + min. 2x náter (malovka) - f.o. biela

- od podlahy do úrovne +1,5m - umývate?ná enamelová náterová farba
odolnose voi oderu za mokra trieda 1 (najvyššia úroveI pod?a EN ISO 11998)
ref. MAPECOAT ACT MATT

- od +1,5m po úroveI stropu/podh?adu - štandarná náterová farba
nosná konštrukcia SDK

S02a - keramický obklad do výšky 2,0m
FUNKCIA VRSTVY MATERIÁL HRÚBKA
povrchová úprava keramický obklad 200x200 mm 6 mm

+škárovku prispôsobie farebnosti obkladu
lepiaca vrstva flexibilné lepidlo na obklady                 4 mm
nosná konštrukcia murivo / železobetón / prefabrikát / SDK

S02b - keramický obklad do výšky 2,0m (priestory kuchyne)
FUNKCIA VRSTVY MATERIÁL HRÚBKA
povrchová úprava keramický obklad 200x200 mm 6 mm

+škárovku prispôsobie farebnosti obkladu
lepiaca vrstva flexibilné lepidlo na obklady                 4 mm
hydroizolaná stierka hydroizolaná stierka do výšky min. 2,0m - ref. SANIFLEX   ~1,0mm
nosná konštrukcia murivo / železobetón / prefabrikát / SDK

S03 -  murovaná stena technickej miestnosti
FUNKCIA VRSTVY MATERIÁL HRÚBKA
povrchová úprava akustický obklad - ref. OBIFON INDUSTRY 50 mm
podklad vápennocementová omietka 15 mm
murivo keramické AKU murivo - ref. Porotherm 11,5 AKU 115 mm
podklad vápennocementová omietka 15 mm
povrchová úprava podla príslušného priestoru v pôdoryse

STROPY / PODH=ADY:

T01 - systémový zavesený kazetový podh?ad urený pre priestory 
so zvýšenou požiadavkou na hygienu 
FUNKCIA VRSTVY MATERIÁL HRÚBKA
podklad železobetónová prefabrikovaná stropná konštrukcia
podkonštrukcia systémová zavesená konštrukcia - ref. RIGIPS Quick-Lock T24
výplI umývate?né neperforované hygienické SDK stropné kazety 8 mm

600x600mm, spodná strana potiahnutá vinilovou fóliou,
klasifikácia ISO 4 pre isté priestory (ISO 14664-1)
ref. RIGIPS Gyprex Alba NEW

T02 - systémový zavesený plný podh?ad
FUNKCIA VRSTVY MATERIÁL HRÚBKA
podklad železobetónová prefabrikovaná stropná konštrukcia
podkonštrukcia dvojitá systémová zavesená konštrukcia z CD profilov
výplI plná SDK výplI - ref. RIGIPS RB (A) 12,5 mm

T03 - systémový zavesený plný podh?ad urený do priestorov so zvýšenou vzdušnou vlhkoseou
FUNKCIA VRSTVY MATERIÁL HRÚBKA
podklad železobetónová prefabrikovaná stropná konštrukcia
podkonštrukcia dvojitá systémová zavesená konštrukcia z CD profilov
výplI plná SDK výplI - ref. RIGIPS RBI (H2) 12,5 mm

T04 - náter na sadrovej omietke
FUNKCIA VRSTVY MATERIÁL HRÚBKA
nosná konštrukcia železobetónová stropná konštrukcia
podkladová vrstva sádrová omietka, prehladená 10 mm
povrchová úprava penetrácia + min. 2x náter (ma?ovka) - f.o. biela

T05 - systémový zavesený kazetový podh?ad  
FUNKCIA VRSTVY MATERIÁL HRÚBKA
podklad železobetónová prefabrikovaná stropná konštrukcia
podkonštrukcia systémová zavesená konštrukcia - ref. RIGIPS Quick-Lock T24
výplI SDK stropné kazety 600x600mm, ref. RIGIPS 8 mm

T06 - akustický obklad tech. miestností 
FUNKCIA VRSTVY MATERIÁL HRÚBKA
podklad železobetónová prefabrikovaná stropná konštrukcia
podh?ad akustický obklad - ref. OBIFON INDUSTRY 50 mm

T07 - systémový zavesený akustický kazetový podh?ad  
FUNKCIA VRSTVY MATERIÁL HRÚBKA
podklad železobetónová prefabrikovaná stropná konštrukcia
podkonštrukcia systémová zavesená konštrukcia - ref. RIGIPS Quick-Lock T24
výplI SDK stropné kazety 600x600mm, ref. RIGIPS GYPTONE 10 mm

SKLADBY KONŠTRUKCIÍ

MIESTNOSe ÍSLO 1.06 a 2.10 - WC IMOBILNÍ
POD=A POŽIADAVIEK PRÍLOHY K VYHLÁŠKE . 532/2002 Z.z.:

• HORNÁ HRANA ZÁCHODOVEJ MISY MUSÍ BYe 500mm OD PODLAHY

• PO OBOCH STRANÁCH ZÁCHODOVEJ MISY MUSIA BYe SKLOPNÉ OPIERKY DRŽADLA VO 
VZÁJOMNEJ VZDIALENOSTI 600mm A VO VÝŠKE 780mm NAD PODLAHOU

• SPLACHOVACIE ZARIADENIE MUSÍ BYe V DOSAHU ZO ZÁCHODOVEJ MISY VO VÝŠKE 
NAJVIAC 1200mm NAD PODLAHOU, ZÁROVEG MUSÍ BYe V DOSAHU TOALETNÝ PAPIER

• VO WC KABÍNE MUSÍ BYe OSADENÉ:
UMÝVADLO (H.H.: 870-900mm NAD PODLAHOU)
PÁKOVÁ BATÉRIA (H.H.: max. 1200mm NAD PODLAHOU)
VEŠIAK NA ODEVY (VO VÝŠKE max. 1200mm)
ZRKADLO (S.H.: max 1100mm, NAKLONENÉ O 5-10°)
SKLOPNÁ ODKLADACIA PLOCHA

MIESTNOSe ÍSLO 1.06 a 2.10 - WC IMOBILNÍ 
POD=A POŽIADAVIEK PRÍLOHY K VYHLÁŠKE . 532/2002 Z.z.:

• MUSIA BYe OZNAENÉ ARABSKÝM ÍSLOVANÍM A ZÁROVEG PÍSMENAMI. VÝŠKA ÍSLIC 
ALEBO PÍSMEN JE 100mm, MAJÚ VÝRAZNE KONTRASTNÉ A RELIÉFNE VYHOTOVENIE S 
HRÚBKOU 10mm, PRIOM VÝŠKA RELIÉFU JE 3mm AŽ 5mm. ÍSLICE AJ PÍSMENÁ SÚ 
UMIESTNENÉ VO VÝŠKE 1400mm AŽ 1600mm NAD PODLAHOU, NAJVHODNEJŠIE VED=A 
DVERÍ ALEBO NA ICH ZÁRUBNI

• DVERE MUSIA BYe VYBAVENÉ Z VNÚTORNEJ STRANY VODOROVNÝM DRŽADLOM, 
ZÁMOK DVERÍ MUSÍ BYe ODISTITE=NÝ AJ Z VONKAJŠEJ STRANY

POZNÁMKY:

NENOSNÉ SYSTÉMOVÉ KERAMICKÉ PREKLADY:

• Nenosné systémové preklady nad oknami sú šúaseou dodávky systému výplIového muriva
• Uloženie nenosného systémového prekladu do nosného prefabrikovaného ŽB st;pa - cez 

systémový uholník - detailne doriešené v asti E.1.02 - Statika. 

LEGENDA MATERIÁLOV:

nosný systém - prefabrikované železobetónové st;py / prievlaky - stupeI vystuženia a trieda betónu - vi� ase E.1.02 - Statika

nenosné výplIové murivo pre obvodové steny z keramických tvaroviek hr. 300mm na tenkovrstvovú maltu

nenosné priekové murivo z keramických AKU tvaroviek hrúbky 115mm s obojstrannou vápennocementovou omietkou hrúbky 15mm
(steny technických miestností) 

súvrstvie plochej strechy - parozábrana z modifikovaných asfaltových pásov, spádová vrstva - EPS 150S, tepelná izolácia - EPS 150S, 
hydroizolácia strechy z modifikovaných asfaltových pásov

štrkové lôžko

tepelná izolácia - zateplenie sokla (do výšky min. 300mm nad pri?ahlý upravený terén) systém ETICS na báze extrudovaného 
polystyrénu XPS a tiež pod terénom o hrubke izolácie 180mm

nosný systém - monolitické železobetónové stropy - typ SPIROLL+nadbetonávka - stupeI vystuženia a trieda betónu - vi� ase E.1.02 - Statika

nosný systém - monolitické železobetónové steny/základové pásy/základová doska - stupeI vystuženia a trieda betónu - vi� ase E.1.02 - Statika

tepelná izolácia - zateplenie fasády systém ETICS na báze expandovaného polystyrénu EPS 70F o hrúbke izolácie 180mm

nenosná SDK prieka o celkovej hrúbke 150mm so zvýšenou vzduchovou nepriezvunoseou - požiadavka Rw=min. 47dB
ref. RIGIPS 3.40.06 MA (Rw=61dB): 2xMA(DF) 12,5mm + R-CW100 + minerálna izolácia o objemovej hmotnosti 18kg/m3 +2xMA(DF) 12,5mm

nenosná SDK prieka o celkovej hrúbke 150mm so zvýšenou odolnoseou voi vlhkosti (impregnované SDK dosky)
ref. RIGIPS 3.40.06: 2xRBI(H2) 12,5mm + R-CW100 + minerálna izolácia o objemovej hmotnosti 18kg/m3 +2xRBI(H2) 12,5mm

tepelná izolácia - zateplenie fasády systém ETICS na báze kamennej vlny o hrúbke izolácie 180mm

±0,000 = +423,460 m n.m. (Bpv) 
Ing.arch. TOMÁa DUPKALA   Ing.arch. PAVOL RU}BARSKÝ
Ing.arch. aTEFAN PETRAS    Ing.arch. MATÚa REPKA ENDORFINE s.r.o.
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NÁZOV VÝKRESU

ASe E.1.01 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE

Ing.arch. PAVOL RU}BARSKÝ

POZNÁMKY:
NAVRHOVANÉ MATERIÁLY A VÝROBKY SU REFERENNÉ A JE MO}NÉ ICH NAHRADIe ROVNOCENNÝMI PRI ZACHOVANÍ TECHNICKÝCH PARAMETROV A KVALITY. NEODDELITE=NOU SÚASeOU PROJEKTOVEJ 
DOKUMENTÁCIE JE VÝKRESOVÁ ASe, SPRÁVA A VÝKAZ VÝMER. DODÁVATE= STAVBY MUSÍ PREaTUDOVAe CELÚ PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU. V PRÍPADE ZISTENIA NEDOSTATKOV NA NE UPOZORNIe. PRED 
KA}DÝM REALIZANÝM PROCESOM PREaTUDOVAe DOTKNUTÉ, SÚVISIACE ASTI PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE. DODÁVATEL MUSÍ DODR}Ae PLATNÉ VYHLÁaKY A STN. STAVEBNÉ ÚPRAVY VYKONÁVAe POD=A 
aTANDARDNÝCH POSTUPOV, TECHNOLOGICKÝCH PREDPISOV VYBRANÝCH STAVEBNÝCH PRVKOV. REALIZANÝ PROJEKT NENAHRÁDZA VÝROBNÚ A DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU DODÁVATE=A (STAVBY)!!! JADRÁ PO 
INaTALÁCIÍ POTRUBÍ V ÚROVNI STROPU DOBETÓNOVAe. JADRÁ DOMUROVAe PO MONTÁ}I INaTALÁCIÍ. PRIEKY VYMUROVAe DO v=2m, DOMUROVAe A} PO INaTALÁCIÍ ZARIADENÍ.  PRESTUPY ZDRAVOTECHNICKÝCH 
ZARIADENÍ, VETRACÍCH aÁCHT, ANTÉN A PODOBNE CEZ STRECHU, OPATRIe PRECHODOVÝMI MAN}ETAMI, IZOL. PRIECHODKAMI SO ZARUENOU VODOTESNOSeOU. VYeAHY - STAVEBNÉ ÚPRAVY ZREALIZOVAe POD=A 
PO}IADAVIEK (PODKLADU) VÝROBCU VYeAHU. VZT MRE}E SU SUASeOU DODAVKY VZT ZARIADENI. VaETKY ROZMERY VYPLÝVAJÚCE Z PD PRED VÝROBOU A ZAPOATÍM PRÁC PREMERAe NA STAVBE!!! 
ROZDIELY ZISTENE NA STAVBE OPROTI PD JE NUTNÉ V TECHNICKOM RIEaENI ODSÚHLASIe S PROJEKTANTOM A AUTOROM, EaTE PRED SAMOTNOU REALIZÁCIOU. VaETKY STAVEBNÉ ÚPRAVY A ZÁSAHY DO 
NOSNYCH KONaTRUKCIÍ ZREALIZOVAe IBA PO ODSÚHLASENÍ PROJEKTANTOM STATIKY. VaETKY ZMENY A ÚPRAVY MATERIÁLOVÉHO RIEaENIA PRED REALIZÁCIOU PRÁC ODSÚHLASIe S PROJEKTANTOM PRÍSLUaNEJ 
PROFESIE VRÁTANE AUTORA STAVBY. VaETKY POVRCHOVÉ ÚPRAVY, FAREBNÉ ODTIENE, VRÁTANE ICH ZMIEN MUSIA BYe ODSÚHLASENÉ PRED REALIZÁCIOU PROJEKTANTOM A AUTOROM STAVBY. VÝROBNÚ ALEBO 
DODÁVATE=SKÚ DOKUMENTÁCIU TREBA PREDLO}Ie NA ODSÚHLASENIE ZODPOVEDNÝM PROJEKTANTOM JEDNOTLIVÝCH PROFESII VRÁTANE PROJEKTANTA STATIKY A HLAVNEHO IN}INIERA PROJEKTU.
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Odstránenie dvojzmennej prevádzky v Základnej akole v obci }ehIa

Pôdorys 2.NP

06/2024
17 x A4

okres: Preaov, obec: }ehIa, kat. úz.: }ehIa, parcela "C" íslo: 115/1

Projekt stavby
(DSP+RP)

Obec }ehIa, }ehIa 151, 082 06 }ehIa

SO.01 - Základná akola (pavilón 1-4)

Ing. JOZEF DUNAJ

Výpis miestností 2.NP

íslo m. Názov miestnosti Plocha Podlaha Ozn. Sokel Steny Ozn. Strop Ozn. Poznámky

2.01 Schodisko 9,90 m² Gressová dlažba R9 P07 SK1 Sádrová omietka +
ma?ovka S01 Sádrová omietka +

ma?ovka T04

2.02 Chodba 183,70 m² Vinylová podlahovina P05 SK2 Plný SDK RB (A) T02

2.03 Odborná poítaová uebIa 49,90 m² Vinylová podlahovina P05 SK2
Kazetový podh?ad /
Sádrová omietka +

ma?ovka
T04 / T05

2.04 KmeIová uebIa 50,15 m² Vinylová podlahovina P05 SK2
Kazetový podh?ad /
Sádrová omietka +

ma?ovka
T04 / T05

2.05 KmeIová uebIa 50,15 m² Vinylová podlahovina P05 SK2
Kazetový podh?ad /
Sádrová omietka +

ma?ovka
T04 / T05

2.06 KmeIová uebIa 50,15 m² Vinylová podlahovina P05 SK2
Kazetový podh?ad /
Sádrová omietka +

ma?ovka
T04 / T05

2.07 KmeIová uebIa 50,15 m² Vinylová podlahovina P05 SK2
Kazetový podh?ad /
Sádrová omietka +

ma?ovka
T04 / T05

2.08 KmeIová uebIa 50,15 m² Vinylová podlahovina P05 SK2
Kazetový podh?ad /
Sádrová omietka +

ma?ovka
T04 / T05

2.09 KmeIová uebIa 49,05 m² Vinylová podlahovina P05 SK2
Kazetový podh?ad /
Sádrová omietka +

ma?ovka
T04 / T05

2.10 WC - imobilní 2,90 m² Keramická dlažba
200x200mm R10 P06 - Keramický obklad

200x200mm, v=2000mm S02a Plný SDK RBI (H2) T03

2.11 WC - ženy /predsienka 6,50 m² Keramická dlažba
200x200mm R10 P06 - Keramický obklad

200x200mm, v=2000mm S02a Plný SDK RBI (H2) T03

2.12 WC - ženy 7,80 m² Keramická dlažba
200x200mm R10 P06 - Keramický obklad

200x200mm, v=2000mm S02a Plný SDK RBI (H2) T03

2.13 Upratovaka 1,55 m² Keramická dlažba
200x200mm R10 P06 - Keramický obklad

200x200mm, v=2000mm S02a Plný SDK RBI (H2) T03

2.14 WC - muži /predsienka 6,65 m² Keramická dlažba
200x200mm R10 P06 - Keramický obklad

200x200mm, v=2000mm S02a Plný SDK RBI (H2) T03

2.15 WC - muži 8,95 m² Keramická dlažba
200x200mm R10 P06 - Keramický obklad

200x200mm, v=2000mm S02a Plný SDK RBI (H2) T03

2.16 Sklad 2,15 m² Keramická dlažba
200x200mm R10 P06 SK1 Sádrová omietka +

ma?ovka S01 Plný SDK RBI (H2) T03

2.17 Vo?noasová miestnose 67,45 m² Vinylová podlahovina P05 SK2
Kazetový podh?ad /
Sádrová omietka +

ma?ovka
T04 / T05

2.18 Kancelária ekonómky 15,80 m² Vinylová podlahovina P05 SK2 Sádrová omietka +
ma?ovka S01 Sádrová omietka +

ma?ovka T04

2.19 Kancelária vedenia školy 16,50 m² Vinylová podlahovina P05 SK2 Sádrová omietka +
ma?ovka S01 Sádrová omietka +

ma?ovka T04

2.20 Kancelária vedenia školy 16,70 m² Vinylová podlahovina P05 SK2 Sádrová omietka +
ma?ovka S01 Sádrová omietka +

ma?ovka T04

2.21 ZborovIa 50,25 m² Vinylová podlahovina P05 SK2 Sádrová omietka +
ma?ovka S01

Kazetový podh?ad /
Sádrová omietka +

ma?ovka
T04 / T05

2.22 ajová kuchynka 7,35 m² Vinylová podlahovina P05 SK2 Sádrová omietka +
ma?ovka S01 Sádrová omietka +

ma?ovka T04

2.23 Archív 7,40 m² Vinylová podlahovina P05 SK2 Sádrová omietka +
ma?ovka S01 Sádrová omietka +

ma?ovka T04

2.24 Kabinet didaktických pomôcok 17,10 m² Vinylová podlahovina P05 SK2 Sádrová omietka +
ma?ovka S01 Sádrová omietka +

ma?ovka T04

2.25 Kabinet didaktických pomôcok 15,95 m² Vinylová podlahovina P05 SK2 Sádrová omietka +
ma?ovka S01 Sádrová omietka +

ma?ovka T04

2.26 Sklad uebníc 15,30 m² Vinylová podlahovina P05 SK2 Sádrová omietka +
ma?ovka S01 Sádrová omietka +

ma?ovka T04

2.27 PredsieI 3,40 m² Keramická dlažba
200x200mm R10 P06 - Keramický obklad

200x200mm, v=2000mm S02a Plný SDK RBI (H2) T03

2.28 WC - ženy 8,15 m² Keramická dlažba
200x200mm R10 P06 - Keramický obklad

200x200mm, v=2000mm S02a Plný SDK RBI (H2) T03

2.29 WC - muži 4,30 m² Keramická dlažba
200x200mm R10 P06 - Keramický obklad

200x200mm, v=2000mm S02a Plný SDK RBI (H2) T03

825,45 m²

Výkaz stavebných úprav - 2NP

Mark Typ prierazu Podlažie Poet Šírka prierazu Výška prierazu Priemer otvoru Ø

SH prierazu (od
finálnej podlahy
prislúchajúceho

podlažia)

SH prierazu
(vzh?adom na

±0,000)
Poznámka

UK.01 Prieraz v strope 2.NP 1 100 mm 400 mm
Prieraz stropnou

doskou medzi 1NP a
2NP

VZT.04 Prieraz v strope 2.NP 1 250 mm
Prieraz stropnou

doskou medzi 1NP a
2NP

VZT.05 Prieraz v strope 2.NP 1 500 mm 1850 mm
Prieraz stropnou

doskou medzi 1NP a
2NP

VZT.06 Prieraz v strope 2.NP 2 810 mm 500 mm
Prieraz stropnou

doskou medzi 1NP a
2NP

VZT.07 Prieraz v strope 2.NP 1 400 mm 200 mm
Prieraz stropnou

doskou medzi 1NP a
2NP

ZTI.03 Prieraz v strope 2.NP 9 160 mm
Prieraz stropnou

doskou medzi 1NP a
2NP

ZTI.04 Prieraz v strope 2.NP 8 110 mm
Prieraz stropnou

doskou medzi 1NP a
2NP

ZTI.05 Prieraz v strope 2.NP 2 80 mm

Prieraz stropnou
doskou medzi 1NP a

2NP pre požiarny
vodovod

ZTI.06 Prieraz v strope 2.NP 1 450 mm 160 mm
Prieraz stropnou

doskou medzi 1NP a
2NP pre ZTI
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LEGENDA PODH=ADOV:

T01 - systémový zavesený kazetový podh?ad urený pre priestory so zvýšenou požiadavkou na hygienu 
systémová zavesená konštrukcia - ref. RIGIPS Quick-Lock T24
umývate?né neperforované hygienické SDK stropné kazety 600x600x8mm - ref. RIGIPS Gyprex Alba NEW
spodná strana potiahnutá vinilovou fóliou, klasifikácia ISO 4 pre isté priestory (ISO 14664-1)

T02 - systémový zavesený plný podh?ad
systémová zavesená konštrukcia z CD profilov
plná SDK výplI - ref. RIGIPS RB (A) 12,5 mm

T03 - systémový zavesený plný podh?ad urený do priestorov so zvýšenou vzdušnou vlhkoseou
systémová zavesená konštrukcia z CD profilov
plná SDK výplI - ref. RIGIPS RBI (H2) 12,5 mm

T04 - bez podh?adu náter na sadrovej omietke
sádrová omietka, prehladená 10 mm
penetrácia + min. 2x náter (ma?ovka) - f.o. biela

T05 - systémový zavesený kazetový podh?ad 
systémová zavesená konštrukcia - ref. RIGIPS Quick-Lock T24
SDK stropné kazety 600x600x8mm - ref. RIGIPS

T06 - akustický obklad tech. miesnosti
akustický obklad - ref- OBIFON SOUNDSHIELD hr.: 50mm

T07 - systémový akustický kazetový podh?ad
systémová zavesená konštrukcia - ref. RIGIPS Quick-Lock T24
SDK stropné kazety 600x600x10mm - ref. RIGIPS GYPTONE

LEGENDA MATERIÁLOV:

nosný systém - prefabrikované železobetónové st;py / prievlaky - stupeI vystuženia a trieda betónu - vi� ase E.1.02 - Statika

nenosné výplIové murivo pre obvodové steny z keramických tvaroviek hr. 300mm na tenkovrstvovú maltu

nenosné priekové murivo z keramických AKU tvaroviek hrúbky 115mm s obojstrannou vápennocementovou omietkou hrúbky 15mm
(steny technických miestností) 

súvrstvie plochej strechy - parozábrana z modifikovaných asfaltových pásov, spádová vrstva - EPS 150S, tepelná izolácia - EPS 150S, 
hydroizolácia strechy z modifikovaných asfaltových pásov

štrkové lôžko

tepelná izolácia - zateplenie sokla (do výšky min. 300mm nad pri?ahlý upravený terén) systém ETICS na báze extrudovaného 
polystyrénu XPS a tiež pod terénom o hrubke izolácie 180mm

nosný systém - monolitické železobetónové stropy - typ SPIROLL+nadbetonávka - stupeI vystuženia a trieda betónu - vi� ase E.1.02 - Statika

nosný systém - monolitické železobetónové steny/základové pásy/základová doska - stupeI vystuženia a trieda betónu - vi� ase E.1.02 - Statika

tepelná izolácia - zateplenie fasády systém ETICS na báze expandovaného polystyrénu EPS 70F o hrúbke izolácie 180mm

nenosná SDK prieka o celkovej hrúbke 150mm so zvýšenou vzduchovou nepriezvunoseou - požiadavka Rw=min. 47dB
ref. RIGIPS 3.40.06 MA (Rw=61dB): 2xMA(DF) 12,5mm + R-CW100 + minerálna izolácia o objemovej hmotnosti 18kg/m3 +2xMA(DF) 12,5mm

nenosná SDK prieka o celkovej hrúbke 150mm so zvýšenou odolnoseou voi vlhkosti (impregnované SDK dosky)
ref. RIGIPS 3.40.06: 2xRBI(H2) 12,5mm + R-CW100 + minerálna izolácia o objemovej hmotnosti 18kg/m3 +2xRBI(H2) 12,5mm

tepelná izolácia - zateplenie fasády systém ETICS na báze kamennej vlny o hrúbke izolácie 180mm

LED svietidlo panelové do SDK 600x600mm

LED downlight kruhový

LED downlight kruhový

LED downlight kruhový

LED svietidlo líniové

Radiálný ventilátor s dobehom, v podh?ade

Radiálný ventilátor s dobehom, v podh?ade

Radiálný ventilátor s dobehom, na stene

Nástenná Split jednotka 

Komfortná výustka

Komfortná výustka

Dýza s �alekým dosahom

Tanierový ventil ø 200mm

Tanierový ventil ø 125mm

LEGENDA:

±0,000 = +423,460 m n.m. (Bpv) 
Ing.arch. TOMÁa DUPKALA   Ing.arch. PAVOL RU}BARSKÝ
Ing.arch. aTEFAN PETRAS    Ing.arch. MATÚa REPKA ENDORFINE s.r.o.
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NÁZOV VÝKRESU

ASe E.1.01 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE

Ing.arch. PAVOL RU}BARSKÝ

POZNÁMKY:
NAVRHOVANÉ MATERIÁLY A VÝROBKY SU REFERENNÉ A JE MO}NÉ ICH NAHRADIe ROVNOCENNÝMI PRI ZACHOVANÍ TECHNICKÝCH PARAMETROV A KVALITY. NEODDELITE=NOU SÚASeOU PROJEKTOVEJ 
DOKUMENTÁCIE JE VÝKRESOVÁ ASe, SPRÁVA A VÝKAZ VÝMER. DODÁVATE= STAVBY MUSÍ PREaTUDOVAe CELÚ PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU. V PRÍPADE ZISTENIA NEDOSTATKOV NA NE UPOZORNIe. PRED 
KA}DÝM REALIZANÝM PROCESOM PREaTUDOVAe DOTKNUTÉ, SÚVISIACE ASTI PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE. DODÁVATEL MUSÍ DODR}Ae PLATNÉ VYHLÁaKY A STN. STAVEBNÉ ÚPRAVY VYKONÁVAe POD=A 
aTANDARDNÝCH POSTUPOV, TECHNOLOGICKÝCH PREDPISOV VYBRANÝCH STAVEBNÝCH PRVKOV. REALIZANÝ PROJEKT NENAHRÁDZA VÝROBNÚ A DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU DODÁVATE=A (STAVBY)!!! JADRÁ PO 
INaTALÁCIÍ POTRUBÍ V ÚROVNI STROPU DOBETÓNOVAe. JADRÁ DOMUROVAe PO MONTÁ}I INaTALÁCIÍ. PRIEKY VYMUROVAe DO v=2m, DOMUROVAe A} PO INaTALÁCIÍ ZARIADENÍ.  PRESTUPY ZDRAVOTECHNICKÝCH 
ZARIADENÍ, VETRACÍCH aÁCHT, ANTÉN A PODOBNE CEZ STRECHU, OPATRIe PRECHODOVÝMI MAN}ETAMI, IZOL. PRIECHODKAMI SO ZARUENOU VODOTESNOSeOU. VYeAHY - STAVEBNÉ ÚPRAVY ZREALIZOVAe POD=A 
PO}IADAVIEK (PODKLADU) VÝROBCU VYeAHU. VZT MRE}E SU SUASeOU DODAVKY VZT ZARIADENI. VaETKY ROZMERY VYPLÝVAJÚCE Z PD PRED VÝROBOU A ZAPOATÍM PRÁC PREMERAe NA STAVBE!!! 
ROZDIELY ZISTENE NA STAVBE OPROTI PD JE NUTNÉ V TECHNICKOM RIEaENI ODSÚHLASIe S PROJEKTANTOM A AUTOROM, EaTE PRED SAMOTNOU REALIZÁCIOU. VaETKY STAVEBNÉ ÚPRAVY A ZÁSAHY DO 
NOSNYCH KONaTRUKCIÍ ZREALIZOVAe IBA PO ODSÚHLASENÍ PROJEKTANTOM STATIKY. VaETKY ZMENY A ÚPRAVY MATERIÁLOVÉHO RIEaENIA PRED REALIZÁCIOU PRÁC ODSÚHLASIe S PROJEKTANTOM PRÍSLUaNEJ 
PROFESIE VRÁTANE AUTORA STAVBY. VaETKY POVRCHOVÉ ÚPRAVY, FAREBNÉ ODTIENE, VRÁTANE ICH ZMIEN MUSIA BYe ODSÚHLASENÉ PRED REALIZÁCIOU PROJEKTANTOM A AUTOROM STAVBY. VÝROBNÚ ALEBO 
DODÁVATE=SKÚ DOKUMENTÁCIU TREBA PREDLO}Ie NA ODSÚHLASENIE ZODPOVEDNÝM PROJEKTANTOM JEDNOTLIVÝCH PROFESII VRÁTANE PROJEKTANTA STATIKY A HLAVNEHO IN}INIERA PROJEKTU.
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Odstránenie dvojzmennej prevádzky v Základnej akole v obci }ehIa

Podh?ad 1.NP

06/2024okres: Preaov, obec: }ehIa, kat. úz.: }ehIa, parcela "C" íslo: 115/1

Projekt stavby
(DSP+RP)

Obec }ehIa, }ehIa 151, 082 06 }ehIa

SO.01 - Základná akola (pavilón 1-4)

Ing. JOZEF DUNAJ

1 : 50

1.NP

Výpis miestností 1.NP

íslo m. Názov miestnosti Plocha Podlaha Ozn. Sokel Steny Ozn. Strop Ozn. Poznámky

1.01 Zádverie 9,85 m² Gressová dlažba
600x600mm R9 P01 SK1 Sádrová omietka +

ma?ovka S01 Kazetový akustický
podh?ad T07

1.02 Vstupná hala 120,35 m² Gressová dlažba
600x600mm R9 P01 SK1 Sádrová omietka +

ma?ovka S01 Kazetový akustický
podh?ad T07

1.03 Schodisko 4,00 m² Gressová dlažba R9 P07 SK1 Sádrová omietka +
ma?ovka S01 Sádrová omietka +

ma?ovka T04

1.04 StrojovIa zdvíhacej plošiny 5,85 m² Keramická dlažba
200x200mm R9 P02 SK1 Sádrová omietka +

ma?ovka S01 Sádrová omietka +
ma?ovka T04

1.05 UmývareI 14,10 m² Keramická dlažba
200x200mm R10 P03 - Keramický obklad

200x200mm, v=2000mm S02b Plný SDK RBI (H2) T03

1.06 WC - imobilní 2,90 m² Keramická dlažba
200x200mm R10 P03 - Keramický obklad

200x200mm, v=2000mm S02a Plný SDK RBI (H2) T03

1.07 WC - ženy /predsienka 6,50 m² Keramická dlažba
200x200mm R10 P03 - Keramický obklad

200x200mm, v=2000mm S02a Plný SDK RBI (H2) T03

1.08 WC - ženy 7,80 m² Keramická dlažba
200x200mm R10 P03 - Keramický obklad

200x200mm, v=2000mm S02a Plný SDK RBI (H2) T03

1.09 Upratovaka 1,55 m² Keramická dlažba
200x200mm R10 P03 - Keramický obklad

200x200mm, v=2000mm S02a Plný SDK RBI (H2) T03

1.10 WC - muži /predsienka 6,65 m² Keramická dlažba
200x200mm R10 P03 - Keramický obklad

200x200mm, v=2000mm S02a Plný SDK RBI (H2) T03

1.11 WC - muži 8,95 m² Keramická dlažba
200x200mm R10 P03 - Keramický obklad

200x200mm, v=2000mm S02a Plný SDK RBI (H2) T03

1.12 Sklad 2,15 m² Keramická dlažba
200x200mm R10 P03 SK1 Sádrová omietka +

ma?ovka S01 Plný SDK RBI (H2) T03

1.13 JedáleI 212,95 m² Gressová dlažba
600x600mm R9 P01 SK1 Sádrová omietka +

ma?ovka S01 Kazetový akustický
podh?ad T07

1.14 Predaj lístkov 6,75 m² Keramická dlažba
200x200mm R9 P02 SK1 Sádrová omietka +

ma?ovka S01 Plný SDK RB (A) T02

1.15 Výdaj jedla 17,45 m² Keramická dlažba
200x200mm R11 P04 - Keramický obklad

200x200mm, v=2000mm S02b Kazetový hygienický
podh?ad T01

1.16 Umývanie bieleho riadu 13,50 m² Keramická dlažba
200x200mm R11 P04 - Keramický obklad

200x200mm, v=2000mm S02b Kazetový hygienický
podh?ad T01

1.17 KuchyIa 35,55 m² Keramická dlažba
200x200mm R11 P04 - Keramický obklad

200x200mm, v=2000mm S02b Kazetový hygienický
podh?ad T01

1.17b Diétna kuchyIa 13,65 m² Keramická dlažba
200x200mm R11 P04 - Keramický obklad

200x200mm, v=2000mm S02b Kazetový hygienický
podh?ad T01

1.18 Chodba 17,90 m² Keramická dlažba
200x200mm R11 P04 - Keramický obklad

200x200mm, v=2000mm S02b Kazetový hygienický
podh?ad T01

1.19 Umývanie ierneho riadu 10,90 m² Keramická dlažba
200x200mm R11 P04 - Keramický obklad

200x200mm, v=2000mm S02b Kazetový hygienický
podh?ad T01

1.20 Studená kuchyIa 10,55 m² Keramická dlažba
200x200mm R11 P04 - Keramický obklad

200x200mm, v=2000mm S02b Kazetový hygienický
podh?ad T01

1.21 Balenie obedov do termoportov 10,90 m² Keramická dlažba
200x200mm R11 P04 - Keramický obklad

200x200mm, v=2000mm S02b Kazetový hygienický
podh?ad T01

1.22 istá príprava zeleniny 8,45 m² Keramická dlažba
200x200mm R11 P04 - Keramický obklad

200x200mm, v=2000mm S02b Kazetový hygienický
podh?ad T01

1.23 istá príprava mäsa 8,45 m² Keramická dlažba
200x200mm R11 P04 - Keramický obklad

200x200mm, v=2000mm S02b Kazetový hygienický
podh?ad T01

1.24 Výtlk vajec 6,50 m² Keramická dlažba
200x200mm R11 P04 - Keramický obklad

200x200mm, v=2000mm S02b Kazetový hygienický
podh?ad T01

1.25 Múna príprava 12,10 m² Keramická dlažba
200x200mm R11 P04 - Keramický obklad

200x200mm, v=2000mm S02b Kazetový hygienický
podh?ad T01

1.26 Chodba 42,60 m² Keramická dlažba
200x200mm R9 P02 SK1 Sádrová omietka +

ma?ovka S01 Kazetový podh?ad T05

1.27 Hrubá príprava zeleniny 10,10 m² Keramická dlažba
200x200mm R11 P04 - Keramický obklad

200x200mm, v=2000mm S02b Kazetový hygienický
podh?ad T01

1.28 Chladená zelenina 10,10 m² Keramická dlažba
200x200mm R11 P04 SK1 Sádrová omietka +

ma?ovka S01 Kazetový hygienický
podh?ad T01

1.29 Suchý sklad 12,45 m² Keramická dlažba
200x200mm R11 P04 SK1 Sádrová omietka +

ma?ovka S01 Kazetový podh?ad T05

1.30 Sklad mrazených a chladených
potravín (chladniky) 17,40 m² Keramická dlažba

200x200mm R11 P04 SK1 Sádrová omietka +
ma?ovka S01 Kazetový podh?ad T05

1.31 Umývanie termoportov 10,90 m² Keramická dlažba
200x200mm R11 P04 - Keramický obklad

200x200mm, v=2000mm S02b Kazetový hygienický
podh?ad T01

1.32 Sklad pre zaváraniny a
konzervy 10,90 m² Keramická dlažba

200x200mm R11 P04 SK1 Sádrová omietka +
ma?ovka S01 Kazetový podh?ad T05

1.33 Kancelária 10,90 m² Keramická dlažba
200x200mm R9 P02 Sádrová omietka +

ma?ovka S01 Kazetový podh?ad T05

1.34 Denná miestnose 11,25 m² Keramická dlažba
200x200mm R9 P02 Sádrová omietka +

ma?ovka S01 Kazetový podh?ad T05

1.35 ŠatIa kuchyIa - Ž 10,25 m² Keramická dlažba
200x200mm R9 P02 Sádrová omietka +

ma?ovka S01 Plný SDK RB (A) T02

1.36a Hygiena kuchyIa - Ž 3,90 m² Keramická dlažba
200x200mm R10 P03 - Keramický obklad

200x200mm, v=2000mm S02b Plný SDK RBI (H2) T03

1.36b WC - Ž 1,30 m² Keramická dlažba
200x200mm R10 P03 - Keramický obklad

200x200mm, v=2000mm S02a Plný SDK RBI (H2) T03

1.37a Hygiena kuchyIa - M 3,90 m² Keramická dlažba
200x200mm R10 P03 - Keramický obklad

200x200mm, v=2000mm S02b Plný SDK RBI (H2) T03

1.37b WC - M 1,30 m² Keramická dlažba
200x200mm R10 P03 - Keramický obklad

200x200mm, v=2000mm S02a Plný SDK RBI (H2) T03

1.38 ŠatIa kuchyIa - M 10,25 m² Keramická dlažba
200x200mm R9 P02 SK1 Sádrová omietka +

ma?ovka S01 Plný SDK RB (A) T02

1.39a WC predsieI 1,80 m² Keramická dlažba
200x200mm R10 P03 - Keramický obklad

200x200mm, v=2000mm S02a Plný SDK RBI (H2) T03

1.39b WC - pohotovostné 1,70 m² Keramická dlažba
200x200mm R10 P03 - Keramický obklad

200x200mm, v=2000mm S02a Plný SDK RBI (H2) T03

1.40 Upratovaka 1,85 m² Keramická dlažba
200x200mm R10 P03 - Keramický obklad

200x200mm, v=2000mm S02a Plný SDK RBI (H2) T03

1.41 Sklad obalov 4,50 m² Keramická dlažba
200x200mm R9 P02 SK1 Sádrová omietka +

ma?ovka S01 Plný SDK RB (A) T02

1.42 Zádverie 10,35 m² Keramická dlažba
200x200mm R9 P02 SK1 Sádrová omietka +

ma?ovka S01 Plný SDK RB (A) T02

1.43 Chladený sklad odpadkov 1,90 m² Keramická dlažba
200x200mm R11 P04 - Keramický obklad

200x200mm, v=2000mm S02b - -

1.44 Chodba 9,35 m² Keramická dlažba
200x200mm R9 P02 SK1 Sádrová omietka +

ma?ovka S01 Sádrová omietka +
ma?ovka T04

1.45 Technická miestnose - EL 5,20 m² Keramická dlažba
200x200mm R9 P02 SK1 Sádrová omietka +

ma?ovka S01 Plný SDK RB (A) T02

1.46 Zázemie údržby 3,05 m² Keramická dlažba
200x200mm R9 P02 SK1 Sádrová omietka +

ma?ovka S01 Plný SDK RB (A) T02

1.47 WC 1,75 m² Keramická dlažba
200x200mm R10 P03 - Keramický obklad

200x200mm, v=2000mm S02a Plný SDK RBI (H2) T03

1.48 Technická miestnose - VZT 17,15 m² Keramická dlažba
200x200mm R9 P02 Akustický obklad S03 Akustický obklad T05

1.49 Technická miestnose - ÚK 17,80 m² Keramická dlažba
200x200mm R9 P02 SK1 Sádrová omietka +

ma?ovka S01 Sádrová omietka +
ma?ovka T04

820,10 m²
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LEGENDA MATERIÁLOV:

nosný systém - prefabrikované železobetónové st;py / prievlaky - stupeI vystuženia a trieda betónu - vi� ase E.1.02 - Statika

nenosné výplIové murivo pre obvodové steny z keramických tvaroviek hr. 300mm na tenkovrstvovú maltu

nenosné priekové murivo z keramických AKU tvaroviek hrúbky 115mm s obojstrannou vápennocementovou omietkou hrúbky 15mm
(steny technických miestností) 

súvrstvie plochej strechy - parozábrana z modifikovaných asfaltových pásov, spádová vrstva - EPS 150S, tepelná izolácia - EPS 150S, 
hydroizolácia strechy z modifikovaných asfaltových pásov

štrkové lôžko

tepelná izolácia - zateplenie sokla (do výšky min. 300mm nad pri?ahlý upravený terén) systém ETICS na báze extrudovaného 
polystyrénu XPS a tiež pod terénom o hrubke izolácie 180mm

nosný systém - monolitické železobetónové stropy - typ SPIROLL+nadbetonávka - stupeI vystuženia a trieda betónu - vi� ase E.1.02 - Statika

nosný systém - monolitické železobetónové steny/základové pásy/základová doska - stupeI vystuženia a trieda betónu - vi� ase E.1.02 - Statika

tepelná izolácia - zateplenie fasády systém ETICS na báze expandovaného polystyrénu EPS 70F o hrúbke izolácie 180mm

nenosná SDK prieka o celkovej hrúbke 150mm so zvýšenou vzduchovou nepriezvunoseou - požiadavka Rw=min. 47dB
ref. RIGIPS 3.40.06 MA (Rw=61dB): 2xMA(DF) 12,5mm + R-CW100 + minerálna izolácia o objemovej hmotnosti 18kg/m3 +2xMA(DF) 12,5mm

nenosná SDK prieka o celkovej hrúbke 150mm so zvýšenou odolnoseou voi vlhkosti (impregnované SDK dosky)
ref. RIGIPS 3.40.06: 2xRBI(H2) 12,5mm + R-CW100 + minerálna izolácia o objemovej hmotnosti 18kg/m3 +2xRBI(H2) 12,5mm

tepelná izolácia - zateplenie fasády systém ETICS na báze kamennej vlny o hrúbke izolácie 180mm

LEGENDA PODH=ADOV:

T01 - systémový zavesený kazetový podh?ad urený pre priestory so zvýšenou požiadavkou na hygienu 
systémová zavesená konštrukcia - ref. RIGIPS Quick-Lock T24
umývate?né neperforované hygienické SDK stropné kazety 600x600x8mm - ref. RIGIPS Gyprex Alba NEW
spodná strana potiahnutá vinilovou fóliou, klasifikácia ISO 4 pre isté priestory (ISO 14664-1)

T02 - systémový zavesený plný podh?ad
systémová zavesená konštrukcia z CD profilov
plná SDK výplI - ref. RIGIPS RB (A) 12,5 mm

T03 - systémový zavesený plný podh?ad urený do priestorov so zvýšenou vzdušnou vlhkoseou
systémová zavesená konštrukcia z CD profilov
plná SDK výplI - ref. RIGIPS RBI (H2) 12,5 mm

T04 - bez podh?adu náter na sadrovej omietke
sádrová omietka, prehladená 10 mm
penetrácia + min. 2x náter (ma?ovka) - f.o. biela

T05 - systémový zavesený kazetový podh?ad 
systémová zavesená konštrukcia - ref. RIGIPS Quick-Lock T24
SDK stropné kazety 600x600x8mm - ref. RIGIPS

T06 - akustický obklad tech. miesnosti
akustický obklad - ref- OBIFON SOUNDSHIELD hr.: 50mm

T07 - systémový akustický kazetový podh?ad
systémová zavesená konštrukcia - ref. RIGIPS Quick-Lock T24
SDK stropné kazety 600x600x10mm - ref. RIGIPS GYPTONE
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LED svietidlo panelové do SDK 600x600mm

LED downlight kruhový

LED downlight kruhový

LED downlight kruhový

LED svietidlo líniové

Radiálný ventilátor s dobehom, v podh?ade

Radiálný ventilátor s dobehom, v podh?ade

Radiálný ventilátor s dobehom, na stene

Nástenná Split jednotka 

Komfortná výustka

Komfortná výustka

Dýza s �alekým dosahom

Tanierový ventil ø 200mm

Tanierový ventil ø 125mm

LEGENDA:

±0,000 = +423,460 m n.m. (Bpv) 
Ing.arch. TOMÁa DUPKALA   Ing.arch. PAVOL RU}BARSKÝ
Ing.arch. aTEFAN PETRAS    Ing.arch. MATÚa REPKA ENDORFINE s.r.o.

Svätoplukova 31

821 08, BRATISLAVA

endorfine@endorfine.sk

FORMÁT

STUPEG

DÁTUM

ARCH. ÍSLO

MIERKA VÝKR. ÍSLO

NÁZOV STAVBY
MIESTO STAVBY

INVESTOR

VYPRACOVAL
ZODP. PROJEKTANT

AUTORI

OBJEKT

NÁZOV VÝKRESU

ASe E.1.01 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE

Ing.arch. PAVOL RU}BARSKÝ

POZNÁMKY:
NAVRHOVANÉ MATERIÁLY A VÝROBKY SU REFERENNÉ A JE MO}NÉ ICH NAHRADIe ROVNOCENNÝMI PRI ZACHOVANÍ TECHNICKÝCH PARAMETROV A KVALITY. NEODDELITE=NOU SÚASeOU PROJEKTOVEJ 
DOKUMENTÁCIE JE VÝKRESOVÁ ASe, SPRÁVA A VÝKAZ VÝMER. DODÁVATE= STAVBY MUSÍ PREaTUDOVAe CELÚ PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU. V PRÍPADE ZISTENIA NEDOSTATKOV NA NE UPOZORNIe. PRED 
KA}DÝM REALIZANÝM PROCESOM PREaTUDOVAe DOTKNUTÉ, SÚVISIACE ASTI PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE. DODÁVATEL MUSÍ DODR}Ae PLATNÉ VYHLÁaKY A STN. STAVEBNÉ ÚPRAVY VYKONÁVAe POD=A 
aTANDARDNÝCH POSTUPOV, TECHNOLOGICKÝCH PREDPISOV VYBRANÝCH STAVEBNÝCH PRVKOV. REALIZANÝ PROJEKT NENAHRÁDZA VÝROBNÚ A DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU DODÁVATE=A (STAVBY)!!! JADRÁ PO 
INaTALÁCIÍ POTRUBÍ V ÚROVNI STROPU DOBETÓNOVAe. JADRÁ DOMUROVAe PO MONTÁ}I INaTALÁCIÍ. PRIEKY VYMUROVAe DO v=2m, DOMUROVAe A} PO INaTALÁCIÍ ZARIADENÍ.  PRESTUPY ZDRAVOTECHNICKÝCH 
ZARIADENÍ, VETRACÍCH aÁCHT, ANTÉN A PODOBNE CEZ STRECHU, OPATRIe PRECHODOVÝMI MAN}ETAMI, IZOL. PRIECHODKAMI SO ZARUENOU VODOTESNOSeOU. VYeAHY - STAVEBNÉ ÚPRAVY ZREALIZOVAe POD=A 
PO}IADAVIEK (PODKLADU) VÝROBCU VYeAHU. VZT MRE}E SU SUASeOU DODAVKY VZT ZARIADENI. VaETKY ROZMERY VYPLÝVAJÚCE Z PD PRED VÝROBOU A ZAPOATÍM PRÁC PREMERAe NA STAVBE!!! 
ROZDIELY ZISTENE NA STAVBE OPROTI PD JE NUTNÉ V TECHNICKOM RIEaENI ODSÚHLASIe S PROJEKTANTOM A AUTOROM, EaTE PRED SAMOTNOU REALIZÁCIOU. VaETKY STAVEBNÉ ÚPRAVY A ZÁSAHY DO 
NOSNYCH KONaTRUKCIÍ ZREALIZOVAe IBA PO ODSÚHLASENÍ PROJEKTANTOM STATIKY. VaETKY ZMENY A ÚPRAVY MATERIÁLOVÉHO RIEaENIA PRED REALIZÁCIOU PRÁC ODSÚHLASIe S PROJEKTANTOM PRÍSLUaNEJ 
PROFESIE VRÁTANE AUTORA STAVBY. VaETKY POVRCHOVÉ ÚPRAVY, FAREBNÉ ODTIENE, VRÁTANE ICH ZMIEN MUSIA BYe ODSÚHLASENÉ PRED REALIZÁCIOU PROJEKTANTOM A AUTOROM STAVBY. VÝROBNÚ ALEBO 
DODÁVATE=SKÚ DOKUMENTÁCIU TREBA PREDLO}Ie NA ODSÚHLASENIE ZODPOVEDNÝM PROJEKTANTOM JEDNOTLIVÝCH PROFESII VRÁTANE PROJEKTANTA STATIKY A HLAVNEHO IN}INIERA PROJEKTU.
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Odstránenie dvojzmennej prevádzky v Základnej akole v obci }ehIa

Podh?ad 2.NP

06/2024okres: Preaov, obec: }ehIa, kat. úz.: }ehIa, parcela "C" íslo: 115/1

Projekt stavby
(DSP+RP)

Obec }ehIa, }ehIa 151, 082 06 }ehIa

SO.01 - Základná akola (pavilón 1-4)

Ing. JOZEF DUNAJ

Výpis miestností 2.NP

íslo m. Názov miestnosti Plocha Podlaha Ozn. Sokel Steny Ozn. Strop Ozn. Poznámky

2.01 Schodisko 9,90 m² Gressová dlažba R9 P07 SK1
Sádrová omietka +

ma?ovka S01
Sádrová omietka +

ma?ovka T04

2.02 Chodba 183,70 m² Vinylová podlahovina P05 SK2 Plný SDK RB (A) T02

2.03 Odborná poítaová uebIa 49,90 m² Vinylová podlahovina P05 SK2
Kazetový podh?ad /
Sádrová omietka +

ma?ovka
T04 / T05

2.04 KmeIová uebIa 50,15 m² Vinylová podlahovina P05 SK2
Kazetový podh?ad /
Sádrová omietka +

ma?ovka
T04 / T05

2.05 KmeIová uebIa 50,15 m² Vinylová podlahovina P05 SK2
Kazetový podh?ad /
Sádrová omietka +

ma?ovka
T04 / T05

2.06 KmeIová uebIa 50,15 m² Vinylová podlahovina P05 SK2
Kazetový podh?ad /
Sádrová omietka +

ma?ovka
T04 / T05

2.07 KmeIová uebIa 50,15 m² Vinylová podlahovina P05 SK2
Kazetový podh?ad /
Sádrová omietka +

ma?ovka
T04 / T05

2.08 KmeIová uebIa 50,15 m² Vinylová podlahovina P05 SK2
Kazetový podh?ad /
Sádrová omietka +

ma?ovka
T04 / T05

2.09 KmeIová uebIa 49,05 m² Vinylová podlahovina P05 SK2
Kazetový podh?ad /
Sádrová omietka +

ma?ovka
T04 / T05

2.10 WC - imobilní 2,90 m²
Keramická dlažba
200x200mm R10 P06 -

Keramický obklad
200x200mm, v=2000mm S02a Plný SDK RBI (H2) T03

2.11 WC - ženy /predsienka 6,50 m² Keramická dlažba
200x200mm R10 P06 - Keramický obklad

200x200mm, v=2000mm S02a Plný SDK RBI (H2) T03

2.12 WC - ženy 7,80 m² Keramická dlažba
200x200mm R10 P06 - Keramický obklad

200x200mm, v=2000mm S02a Plný SDK RBI (H2) T03

2.13 Upratovaka 1,55 m² Keramická dlažba
200x200mm R10 P06 - Keramický obklad

200x200mm, v=2000mm S02a Plný SDK RBI (H2) T03

2.14 WC - muži /predsienka 6,65 m² Keramická dlažba
200x200mm R10 P06 - Keramický obklad

200x200mm, v=2000mm S02a Plný SDK RBI (H2) T03

2.15 WC - muži 8,95 m² Keramická dlažba
200x200mm R10 P06 - Keramický obklad

200x200mm, v=2000mm S02a Plný SDK RBI (H2) T03

2.16 Sklad 2,15 m² Keramická dlažba
200x200mm R10 P06 SK1 Sádrová omietka +

ma?ovka S01 Plný SDK RBI (H2) T03

2.17 Vo?noasová miestnose 67,45 m² Vinylová podlahovina P05 SK2
Kazetový podh?ad /
Sádrová omietka +

ma?ovka
T04 / T05

2.18 Kancelária ekonómky 15,80 m² Vinylová podlahovina P05 SK2
Sádrová omietka +

ma?ovka S01
Sádrová omietka +

ma?ovka T04

2.19 Kancelária vedenia školy 16,50 m² Vinylová podlahovina P05 SK2
Sádrová omietka +

ma?ovka S01
Sádrová omietka +

ma?ovka T04

2.20 Kancelária vedenia školy 16,70 m² Vinylová podlahovina P05 SK2 Sádrová omietka +
ma?ovka S01 Sádrová omietka +

ma?ovka T04

2.21 ZborovIa 50,25 m² Vinylová podlahovina P05 SK2
Sádrová omietka +

ma?ovka S01
Kazetový podh?ad /
Sádrová omietka +

ma?ovka
T04 / T05

2.22 ajová kuchynka 7,35 m² Vinylová podlahovina P05 SK2 Sádrová omietka +
ma?ovka S01 Sádrová omietka +

ma?ovka T04

2.23 Archív 7,40 m² Vinylová podlahovina P05 SK2 Sádrová omietka +
ma?ovka S01 Sádrová omietka +

ma?ovka T04

2.24 Kabinet didaktických pomôcok 17,10 m² Vinylová podlahovina P05 SK2 Sádrová omietka +
ma?ovka S01 Sádrová omietka +

ma?ovka T04

2.25 Kabinet didaktických pomôcok 15,95 m² Vinylová podlahovina P05 SK2 Sádrová omietka +
ma?ovka S01 Sádrová omietka +

ma?ovka T04

2.26 Sklad uebníc 15,30 m² Vinylová podlahovina P05 SK2
Sádrová omietka +

ma?ovka S01
Sádrová omietka +

ma?ovka T04

2.27 PredsieI 3,40 m²
Keramická dlažba
200x200mm R10 P06 -

Keramický obklad
200x200mm, v=2000mm S02a Plný SDK RBI (H2) T03

2.28 WC - ženy 8,15 m²
Keramická dlažba
200x200mm R10 P06 -

Keramický obklad
200x200mm, v=2000mm S02a Plný SDK RBI (H2) T03

2.29 WC - muži 4,30 m² Keramická dlažba
200x200mm R10 P06 - Keramický obklad

200x200mm, v=2000mm S02a Plný SDK RBI (H2) T03

825,45 m²
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